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SO1 OPRAVA FASADY
1) Architektonické a stavebné technické reseni

a) Ucel objektu
Zameérem investora je oprava severovychodni fasady vySe uvedeného objektu.
b) Architektonické, funkéni a disp. Feseni, reseni pristupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Upravy nezasahuji vyrazngjsim zptsobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrzeno
barevné feSeni.

Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami dotéeno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstrukéni reseni
Viz. bod 2. Konstrukéni feseni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvoru
Navrhované upravy nemaji vliv na tep. tech. vlastnosti stavebnich konstrukci.

f) Zpusob zalozeni objektu

Navrhované upravy nemaiji vliv na zalozeni objektu.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi
Stavba nevyZaduje posouzeni vlivi podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované Upravy nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavySuje se mnoZzstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadu.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téZ zadné nové zdroje technologického hluku ani
nove zdroje nebezpecného zareni.

Stavba téz nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo nebot se nachazi
vV nezastavéném uzemi.

h) Dopravni feSeni
Nemeéni se.
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i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi, protiradonova
opatreni

Neméni se.

j) Dodrzeni obecné technickych pozadavkd na vystavbu

Navrhované feSeni splfiuje pozadavky vyhlasky &. 268/2009, o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZadavky zakona €. 183/2006, o uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti Uzemi.
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2) Konstrukéni reseni

a) Stavajici stav

Vnéjsi omitky jsou vapenocementové. Severovychodni fasada si zachovala puvodni
vyraz. Je ¢lenéna dvéma rizality, patrovymi Fimsami a vyraznou hlavni fimsou. V ploSe
Clenéni feSeno nutami a omitkovou bosazi. Krakorce fims a balkénl doplnény o
ozdobné architektonické prvky. Okna jsou lemovana Sambranami a doplnéna
nadokennimi i podokennimi Stukatérskymi ozdobami. Zdobené jsou rovnéz Stity vikyru.
V 2.NP jsou pod parapety rozmistény Stukové reliéfy a balustradové kuzelky. Omitka
v 1.NP neni plvodni. Byla zhotovena nové pfi rekonstrukci vnitinich prostort 1.NP.
Oplechovani konstrukci od hlavni Ffimsy nahoru je provedeno zTiZn plechu.
Oplechovani parapett je v2. a 3.NP soucasti oplechovani prubé&znych parapetnich
Fims. Rovnéz &ast okapli a destovych svodd jsou z Ti Zn plechu. Cast svodd a
oplechovani pavodni je z pozinkovaného plechu.

Na fasadé se nachazi vétSi mnozstvi rliznych nedén(, napisu, ceduli, el. vedeni, markyzi

ap.

b) Hodnoceni stavu konstrukci
Podrobnou vizualni prohlidkou bylo zjisténo, Zze na ploSe fasady se projevuji
mnohocetné vSesmérné vilasecnicové trhliny. Dale byly odhaleny poruchy fasady v
podobé odpadavani omitkovych vrstev vlivem zatékani do konstrukce. Pfi¢inou vlivu
zatékani jsou poruchy klempifskych prvkd.
Lokalné byly odhaleny poruchy fasady vlivem oslabeni obvodového zdiva okennimi
otvory. Jedna se o trhliny tl. do 0,5 mm sméfujicich od rohu osténi pod uhlem 45°.
Nejvétsi naruseni plochy fasady bylo odhaleno v oblasti pfizemi objektu nad soklovym
obkladem. Finalni vrstvy fasady, provedené pfi rekonstrukci jsou v téchto mistech
naruseny vlivem vzlinajici zemni vihkosti a vlivem zasoleni pavodniho zdiva a omitek.
Stavajici sokl je oblozen zulovymi deskami a ukon€en vodorovnym parapetem rovnéz
ze zulovych desek. V horni asti objektu obklad nema dostatecnou vySku nad pfilehlym
chodnikem.
Hlavni fimsa je poSkozena — na nékolika mistech jsou vypadlé cihly.
Poskozeny jsou rovnéz Stukové prvky. Nékteré chybi vabec.
V podstiesi jsou patrné vihkostni mapy po zatékani.
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c) Navrh opravy konstrukci
Prace budou provadény z leSeni. LeSeni bude opatfeno ochrannou siti a nad vylohami
ochrannou zachytnou stfiSkou. LeSeni musi byt zhotoveno tak, aby byl umoznén provoz
ve v8ech prodejnach a institucich sidlicich nejen ve vlastnim objektu, ale i v objektech
sousednich.

c1) Pripravné prace

- pFed zahajenim praci budou demontovany stavajici de$tové svody, vSechny
neony na fasadé, osvétlovaci zafizeni, markyzi, zafizeni uzivatell objektu,
domovni S$titky, cedule ap. (viz. pfiloha €. F1.02 Zafizeni na fasadé€). Bude
konzultovana moznost pfeloZeni stavajicich kabelovych vedeni pod omitku (v
rozpoctu uvazovat s timto feSenim).

- vS8echny vypIné otvorl se opatfi kryci PE folii proti znecisténi

- demontaz veskerych klempifskych prvkd soucasné fasady (kromé novych
parapetl). Po dobu provadéni zaijistit provizorni odtok srazkové vody ze stfech

- provozovatel a najemci objektu budou upozornéni na probihajici prace,
bezpelnostni opatfeni, hlu€nost a zakaz jakychkoliv svévolnych zasahu do
provadénych praci

c2) Omitka v plose

- Ovéreni pridrznosti jadrové omitky v celé ploSe poklepovou zkouskou. Odstranéni
odfouklych mist (s pfesahem) cca 30%.

- Dozdéni a reprofilace poskozenych fims

- Odstranéni popraskané stavajici povrchové upravy na celé plose (natér + vrchni Stuk)-
mechanicky

- Omyti plochy fasady tlakovou vodou s odmasténim a ocisténim

- Vyspraveni (,dohazeni“) jadrové omitky — napf. Baumit jadrova omitka ru¢ni 4/2 mm.
Drobné poruchy vyspravit paropropustnou, hydrofobizovanou, mineralni omitkovou
stérkou, snadno zpracovatelnou s pfisadami zlepSujicimi pfilnavost (napf. Baumit
omitkovou stérkou (Baumit Putzspachtel)).

- Reprofilace a modelovani poskozenych &asti Stukll a bosaze, opravy Stukovych ozdob
za pouziti spec. Stukatérskych vyrobkl (napf. Baumit Bayosan Stuccoco Mono SM 86,
Baumit Bayosan Stuccoco Stuk k odlévani SG 87, Baumit Bayosan Stuccoco Stuk hruby
FG 88, Baumit Bayosan Stuccoco Stuk jemny FF 89). Pro drobné opravy (napf. urazeny
prst) mozno pouzit paropropustnou, hydrofobizovanou, mineralni omitkovou stérkou,
snadno zpracovatelnou s pfisadami zlepSujicimi pfilnavost (napf. Baumit omitkova
stérka extra, pfip. Putzspachtel).

- Doplnéni chybéjicich Stukovych prvka kopiemi (ozdobné prvky pod hlavni fimsou,
chybéjici ozdobné zakryti ocelového krakorce balkonu). Viz pfiloha F1.07 Vybrané
Stukatérské prvky. Se Stukatérskou firmou konzultovat moznost opatfit zdobné prvky
vhodnym impregnacnim natérem.

- Vlastni uprava celého povrchu vyrovnavaci vrstvou stérkové, vyrovnavaci a lepici
malty s vyztuznymi vlakny umoznuijici difuzi vodnich par, vhodna pro pouziti v exterieru
(napf. Baumit Bayosan MultiContact MC 55 W) v tl. 3 mm.

Opraveny budou rovnéz omitka a Stukatérské ozdoby na boc¢nich sténach vikyru.
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c3) Soklova cast

Vlastni stavajici sokl je obloZzen kamennymi deskami a ukon€en vodorovnym parapetem
rovnéz z kamennych desek. V nékterych mistech navic nema dostateCnou vysku nad
pfilehlym chodnikem. Pfi desti odstfikujici voda smaci pfilehlou fasadu.

Omitka:
- Otlu€eni omitky az na zdivo. ProSkrabnuti spar mezi cihlami do hloubky 10 az 20 mm
(dle stupné poSkozeni). Pfed ur€enim konecné tloustky jednotlivych vrstev sanacniho
omitkového systému kontaktovat technika vyrobce systému, ktery uréi tloustky na
z&kladé rozboru odebranych vzorku.
- Vyplentovani vétSich nerovnosti vapenocem. maltou
- Skladba nové sanacni omitky - systém dle WTA

(napf. systém Baumit Bayosan :

- Baumit Bayosan sanacni pfenastrik SV 61

- Baumit Bayosan sanacni vyrovnavaci malta SG 68

- Baumit Bayosan sanacni omitka hruba SP 64G

- Baumit Bayosan sanacni omitka jemna SP 64F
Nebo alternativné mozno pouzit napf. systém ve skladbé: Baumit Sanova prednastfik,
Baumit Sanova Pufer- omitka, Baumit Sanova W, Baumit Sanova omitka Stukova ap.)

OSetfeni spary mezi omitkou a kamennou deskou - trvale pruzny pfetiratelny neutraini
tmel vhodny pro pouZziti v exteriéru.
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Kamenny obklad:

Na casti soklu s nedostateCnou vySkou kamenného obkladu bude realizovan novy
obklad z kamennych desek. Pouzity budou kamenné desky ze stejného materialu jako
je stavajici kamenny obklad. Lestény povrch. Pouzit spec. lepidlo vhodné pro lepeni
kamennych desek v exteriéru.

c4) Natéry

Jako natér omitek v ploSe i na omitkach v soklové partii objektu pouzit samocistici
silikatsilikonovou barvu ( napf. Baumit Nanopor).

Barevné feSeni — dle pozadavku Pamatkového ustavu jedna barva ve dvou odstinech.
Zvolen okr:

— barva zakladni — stfedné svétly okr (odstin napf. Baumit Holiday 3065)

- barva doplnkova — svétly okr (odstin napf. Baumit Holiday 3069)

Stukatérské prvky a ozdobné architektonické prvky budou opatfeny impregnaénim
hydrofobizaCnim natérem (napf. Baumit impregnace). Vhodnost konkrétniho pfipravku
pred pouzitim zkonzultovat se Stukatérskou firmou.

Novym souvrstvim ochrannych natér budou po ocisténi a odmasténi opatfeny vSechny
kovové konstrukce na fasadé — zabradli, markyzi, konzoly na vlajky ap. Natér 1 x
zakladni + 2 x kryci.

Z¢&: 201117 str.10
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c5) Klempirské prvky

Stavajici klempifské prvky na fasadé z ocel. pozink. plechu budou odstranény.

V ramci klempifskych vyrobkl bude provedeno oplechovani parapett oken, parapet
zabradli (v ramci jiné stavby), fims, ozdobnych prvkd na fasadé, nové destové svody a
podobné. Klempifské vyrobky budou zhotoveny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Je
nutno dodrzovat dilatacni rozméry klempifskych prvkd. Klempifské vyrobky budou
zhotoveny v souladu s platnymi predpisy, pfedevsim pak dle CSN 73 3610. Ukon&ovani
oplechovani v navaznosti na pfilehlé svislé konstrukce pomoci ohybu tvaru U. Na
stavajici svislé konstrukci budou ukonCeny ve vyfrézované drazce dotésnéné trvale
pruznym neutralnim tmelem vhodnym pro pouziti do exteriéru (mrazuvzdornost,
odolnost proti UV zareni), pretiratelny. VesSkeré oplechovani bude zhotoveno ve spadu
min. 5% od svislé konstrukce k okapu.

d) Ochrana proti holubim
Jako soucast obnovy fasady s ohledem na trvanlivost provedenych uprav je navrzena
ochrana fasady proti holubum. Fasada je €lenita a poskytuje holublim mnoho pfilezitosti
k pfistani, které také vyuzivaji. Holubi vyzobavaji vapno omitek. Z naruSené malty
vyzobavaji dale drobné kaménky, slouzici jako grit. PUsobi na material stavebnich
konstrukci jednak mechanicky (drapky a vyklovavanim), ale pfedevsim chemicky. Silné
kyseld reakce des$tém rozmyvaného trusu rychle rozruSuje pfislusny substrat a
umoznuje jeho dalSi naslednou destrukci zvétravanim apod.
Konkrétni opatfeni bude soucasti dodavatelské vyrobni dokumentace, ktera zohledni
tvar fasady, mistni podminky, optické pozadavky a chovani holubd.
Tato dokumentace pfedpoklada pouziti kombinace impulsniho a hrotového systému.
Impulsni systém - na fimsach jsou upevnény specialni prihledné plastové Uchyty, jimiz
jsou vedena slaba hlinikova lanka a elektricky propojena. Témito lanky jsou
v pravidelnych intervalech vysilany elektrické vyboje.
Hrotovy systém — kovové bodce na plastové podlozce. Polykarbonatova podlozka
s nerezovymi draty v=min. 150 mm lepené k oplechovani neutralnim silikonem.

Z¢&: 201117 str.11
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3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi
navrhu nosné konstrukce:

Beze zmén.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailu,
technologickych postupu:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby:

Stavba nevyzaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

Stavebni upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i prostupu:

Bouraci prace zasahujici do nosnych konstrukci nebudou provadény.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Pozadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpist, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem
- platné zakony, vyhlasky, normy a technické pfedpisy tykajici se navrhovanych uprav

U PREDPISU A NOREM PLATi POSLEDNI ZNENi VEETNE NOVELIZACI A ZMEN
VYDANYCH K DATU PROJEKTU.

9) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace zajistované
zhotovitelem:

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro ohlaseni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci pro provadéni stavby dle P¥il. 2 Vyhl. €.
499/2006, pfip. dokumentaci vyrobni €i dilenskou.

Z¢&: 201117 str.12
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Soucasti dodavky bude vyrobni dokumentace Stukatérskych prvkl a vyrobni
dokumentace ochrany proti holubtim.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€etné kontrol.
10) Zavér

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, muze byt skute¢ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odliSny od skute¢nosti uvedenych v pavodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi prazkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle soucasné platnych zakon(, vyhlasek,
nafizeni, technickych norem a technologickych pfedpist vyrobcu jednotlivych materialt
a systému. Systémova feSeni musi byt uplatiiovana jako celek.

VesSkeré zmény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feseni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplfiujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

Predkladana dokumentace muze slouZit i pro vybér zhotovitele stavby, resp.
Stanoveni ceny dodavky. V pripadé, Ze se zhotovitel domniva, Ze tato dokumentace
cokoliv opomenula, musi toto vyslovné uvést jiz pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, ze do své nabidky zahrnul vse potfebné pro zhotoveni dila.

K. Vary, listopad 2011 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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