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S02 OPRAVA STRECHY
1) Architektonické a stavebné technické reseni

a) Ucel objektu

Zameérem investora je oprava severovychodni fasady vy$e uvedeného objektu. Pri
prohlidce bylo zjiSténo, Zze v nékterych mistech zatéka do podstiesSi. S ohledem na
Zivotnost nové opravované fasady je navrzena podrobna prohlidka vSech oplechovani
na stfeSe a oprava netésnosti, pfip. nahrada nefunkcnich ¢asti.

b) Architektonické, funkéni a disp. feseni, reSeni pfistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Upravy nezasahuji vyrazngj$im zplisobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrzeno
barevné feseni.

Navrhované upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami doteno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstrukéni reseni
Viz. bod 2. Konstrukcni feSeni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort
Navrhované upravy nemaiji vliv na tep. tech. vlastnosti stavebnich konstrukci.

f) Zpuasob zalozeni objektu
Navrhované upravy nemaji vliv na zalozeni objektu.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi
Stavba nevyzaduje posouzeni vlivll podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované upravy nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavySuje se mnozstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadu.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téz zadné nové zdroje technologického hluku ani
noveé zdroje nebezpecného zareni.

Stavba téz nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo nebot' se nachazi
v nezastavéném uzemi.
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h) Dopravni feseni
Neméni se.

i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Neméni se.

j) Dodrzeni obecné technickych pozadavkd na vystavbu

Navrhované feSeni splfiuje pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009, o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZadavky zakona €. 183/2006, o uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti uzemi.
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2) Konstrukéni reseni

a) Stavajici stav

Vnéjsi omitky jsou vapenocementové. Severovychodni fasada si zachovala plavodni
vyraz. Je Clenéna dvéma rizality, patrovymi fimsami a vyraznou hlavni fimsou. V ploSe
¢lenéni feSeno nutami a omitkovou bosazi. Krakorce fims a balkénl dopinény o
ozdobné architektonické prvky. Okna jsou lemovana Sambranami a doplnéna
nadokennimi i podokennimi Stukatérskymi ozdobami. Zdobené jsou rovnéz Stity vikyru.
V 2.NP jsou pod parapety rozmistény Stukové reliefy a balustradové kuzelky. Omitka
v 1.NP neni plvodni. Byla zhotovena nové pfi rekonstrukci vnitfnich prostort 1.NP.
Oplechovani konstrukci od hlavni fimsy nahoru je provedeno zTiZn plechu.
Oplechovani parapet je v2. a 3.NP soucasti oplechovani prubéznych parapetnich
fims. Rovnéz &ast okapl a destovych svodl jsou z Ti Zn plechu. Cast svodd a
oplechovani pavodni je z pozinkovaného plechu.

Na fasadé se nachazi vétsi mnozstvi riznych nedn(, napisu, ceduli, el. vedeni, markyzi

ap.

b) Hodnoceni stavu konstrukci

Podrobnou vizualni prohlidkou bylo zjisténo, Ze do podstfesi v nékterych mistech
zatéka.

Pfi¢inou poruch jsou pravdépodobné netésnosti v napojeni oplechovani stfechy na
pfilehlé svislé konstrukce vikyfi. Podrobny prizkum bez leSeni nebylo mozné provést.
Navrzena je proto kontrola provedeni plechové Easti stavajici stfechy, v€etné vSech
napojovani a oplechovani. V rozpoctu uvazovat, Ze zde specifikované prace budou
v8echny realizovany. Cerpani rozpoétu vak bude zavislé na skuteném stavu
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konstrukci. Skute¢ny rozsah praci bude stanoven po postaveni leSeni a po kontrole
konstrukci. Rozsah praci musi odsouhlasit TDI.

c) Navrh opravy konstrukci

Prace budou provadény z leSeni. LeSeni bude opatfeno ochrannou siti a nad vylohami
ochrannou zachytnou stfiSkou. LeSeni musi byt zhotoveno tak, aby byl umoznén provoz
ve v8ech prodejnach a institucich sidlicich nejen ve vlastnim objektu, ale i v objektech
sousednich.

Bude provedena demontaz nastfeSnich nadokapnich Zzlabu a plechové krytiny do
urovné vikyfl (rozpocet - cca 30 % plochy vyznacené na vykrese €. F2.01 Stfecha).
Zkontrolovat stav bednéni stfechy — pfedpoklada se vyména ze 30% plochy. Soucasti
oprav je rovnéz lokalni oprava tramu krovu a jejich impregnace. Rovnéz nové bednéni
bude impregnovano.

S firmou repasujici okna je nutné koordinovat postup pfi vytvareni detailu ukonc&eni
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oplechovani u parapetu okna ( dodateCna drazka do ramu okna?).
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d) Klempirské prvky
V ramci klempifskych vyrobkd bude provedeno oplechovani okapu stfechy, zhotoveni

7 wergo

apod. Klempifské vyrobky budou zhotoveny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Je
nutno dodrzovat dilatacni rozméry klempifskych prvkd. Klempifské vyrobky budou
zhotoveny v souladu s platnymi predpisy, pfedevsim pak dle CSN 73 3610. Ukon&ovani
oplechovani v navaznosti na pfilehlé svislé konstrukce pomoci ohybu tvaru U. Na
stavajici svislé konstrukci budou ukonéeny ve vyfrézované drazce dotésnéné trvale
pruznym neutralnim tmelem vhodnym pro pouziti do exterieru (mrazuvzdornost,
odolnost proti UV zafeni). VeSkeré oplechovani bude zhotoveno ve spadu min. 5% od
svislé konstrukce k okapu.

Pokud bude nové realizovana plechova krytina v ploSe, bude podlozZena strukturovanou
folii ur€enou pod plechové krytiny.

3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfri
navrhu nosné konstrukce:

Beze zmén.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailu,
technologickych postupu:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby:

Stavba nevyzaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.
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6) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i prostupu:

Bouraci prace zasahujici do nosnych konstrukci nebudou provadény.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Pozadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podkladt, CSN, technickych predpist, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem
- platné zakony, vyhlasky, normy a technické predpisy tykajici se navrhovanych uprav

U PREDPISU A NOREM PLATi POSLEDNi ZNENi VEETNE NOVELIZACI A ZMEN
VYDANYCH K DATU PROJEKTU.

9) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace zajiStované
zhotovitelem:

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro ohlaseni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci pro provadéni stavby dle P¥il. 2 Vyhl. €.
499/2006, pfip. dokumentaci vyrobni €i dilenskou.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€etné kontrol.
10) Zavér

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, muze byt skute¢ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odliSny od skute¢nosti uvedenych v pivodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi prazkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle sou€asné platnych zakon, vyhlasek,
nafizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobcu jednotlivych materiald
a systému. Systémova feSeni musi byt uplatfiovana jako celek.

Veskeré zmény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feseni, je
nutno projednat s projektantem.

Technicka zprava ma pouze doplfiujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Z¢&: 201117 str.8
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Poznamka:

Predkladana dokumentace muize slouZzit i pro vybér zhotovitele stavby, resp.
stanoveni ceny dodavky. V pripadé, zZe se zhotovitel domniva, ze tato dokumentace
cokoliv opomenula, musi toto vyslovné uveést jiz pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, Ze do své nabidky zahrnul vSe potiebné pro zhotoveni dila.

K. Vary, listopad 2011 Vypracovala: Ing. R. Novotna

Z¢&: 201117 str.9
F2.01 Technicka zprava



