technická  zpráva

Akce : Karlovy Vary. Divadlo Husovka. STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVY. OBNOVA FASÁDY.

Základní údaje o stavbě jsou uvedeny v průvodní zprávě.
Stavba bude prováděna v klimaticky vhodném období roku, vzhledem k provozu nejlépe v době letních prázdnin.
Stavba navazuje na sanaci a odvlhčení stěn v 1. PP a na výměnu okenních a dveřních výplní.
Přehled výchozích podkladů

Podkladem pro vypracování dokumentace byly : 
· Zadávací podklady stavebníka 
· Dokumentace stavebních úprav z r. 2003 ( Ing. K. Drahokoupil ) – pro vynesení skutečného stavu a pro výměry
· Vlastní doměření skutečného stavu některých částí 
· Katastrální mapa 
· Technická mapa města 
· Historická dokumentace ze stavebního archivu
· Konzultace s NPÚ Loket 
· Fotodokumentace současného stavu
· Rekognoskace a vizuální prohlídka
· Technologické  konzultace s výrobci materiálů

1. Přípravné práce

Uživatel ( investor ) předá protokolárně staveniště, určí připojovací body vody a elektrické energie, předá vyhrazené místnosti a další náležitosti podle smlouvy o dílo.
Okolo celého objektu se postaví lehké fasádní lešení. V místě vzrostlé zeleně ( křoviny v jižním průčelí ) se provede prořez pro stavbu lešení. S výjimkou přístavby domku lze lešení osadit na terén, bez zvláštních úprav. U severní fasády se lehkou zábranou oddělí část zpevněné plochy a označí se výstražnými tabulkami.
V rozsahu přístavby domečku je nutno lešení přemostit přes střechu přístavby. Lešení bude překonzolováno lešenářskými příhradami tak, aby stojky nezatěžovaly střechu. Lešení bude zatěžováno jen v nejnutnějším rozsahu.
Stavba lešení u jižního průčelí je ztížena omezeným přístupem na přilehlý pozemek a svažitým terénem.
Celá plocha lešení se opatří ochrannou síťovinou. Nad hlavním vchodem do budovy se zřídí ochranná stříška.
Lešení v komunikaci ( slepá ulice ) bude osvětleno červeným světlem a osadí se dopravní značky.
Při stavbě lešení a všech dalších pracích nesmí být poškozeny opravené součásti – okna, dveře, střešní krytina apod. Okenní otvory budou opatřeny ochrannou fólií.
2. Oprava fasády

Fasáda všech průčelí je zdobná štuková ( složitost VI ), s řadou ozdob a stylových architektonických prvků. Po stavbě lešení bude proveden podrobný průzkum fyzického stavu fasády a jednotlivých prvků. Bude rovněž přezkoumána plošná soudržnost vrchních fasádních vrstev s podkladem a soudržnost omítky se zdivem. Podle provedeného základního průzkumu lze konstatovat, že s výjimkou míst evidentně poškozených zatékáním ( kolem svodů, pod hlavní římsou a u terénu ) nebyly nalezeny plošné poruchy soudržnosti omítek. Vrchní vrstvy jsou však ve větším rozsahu „opršelé“ a s vlasovými i většími trhlinkami téměř v celé ploše, a to zvláště na návětrných stranách. Rovněž štukatérské prvky v některých místech vykazují poruchy soudržnosti a tyto vrstvy budou odstraněny. Celé fasáda byla dříve natřena barvou, která tvoří nesouvislou vrstvu. Tento povrch však je rovněž poškozen povětrnostními vlivy a je v mnoha místech nesoudržný s podkladem. Tato barva musí být kompletně odstraněna.
2.1 Demontáže

Demontují se všechny klempířské prvky ve fasádě – odpadní trouby ( jsou nové a budou osazeny zpět ), oplechování parapetů, patrových říms a štukových ozdob. Při demontáži je nutno postupovat tak, aby okolní omítka byla poškozena co nejméně. Upevňovací prvky klempířských výrobků ( předpokládají se kónické dřevěné hranolky ) budou překontrolovány a poškozené budou nahrazeny novými z impregnovaného dřeva. 
Demontují se různé držáky a nefunkční konzoly vzdušné sítě elektro. Demontují se zdobná litinová svítidla na severní fasádě, uschovají se v objektu a budou po dokončení osazena zpět. Na fasádě nejsou viditelné žádné funkční vzdušné trasy vedení elektro ani slaboproudu.
2.2 Příprava podkladu fasády, fasádní nátěry

Všechny plochy fasády se dokonale omyjí horkou tlakovou vodou. Tlak se nastaví tak, aby se odstranily nesoudržné povrchové vrstvy nátěrů a uvolněných štukových omítek. Musí být odstraněny mastné nánosy a usazené vrstvy v prohlubních štukových ozdob. Dokonalé omytí je předpokladem kvalitního provedení dalších úprav. Odpouklé nebo velmi zvětralé části fasád budou odstraněny až na zdivo.
Seškrábou se zbytky novodobých nátěrů z poslední opravy. Zbytky nátěrů, které nebude možno odstranit mechanicky, budou odstraněny pomocí chemického odstraňovače nátěrů. Odstraní se nesoudržné plochy omítek a štukových ozdob a nahradí se novou štukovou omítkou stejné zrnitosti jako okolní stávající omítky. Povrch bude zpevněn nátěrem. Nesmějí vzniknout „mapy“ nestejné zrnitosti. Poškozené a odstraněné štukové ozdoby budou nově vyrobeny z matric sejmutých na nepoškozených částech, tažené profily budou doplněny stejnou šablonou. Stávající ornamentální prvky ( festony, šambrány, patky, pilastry, hlavice apod. ) budou hloubkově očištěny, aby se obnovila jejich plasticita.
Odstraní se různé biologické produkty ( trus, hnízda, organické zbytky ) na plochách a prohlubních fasády.
Příprava podkladu, povrchová a barevná vrstva fasády bude provedena v kompletním certifikovaném systému obnovy historických fasád. Barevnost a rozbarvení ploch určí odbor památkové péče magistrátu města Karlovy Vary po provedení průzkumu pracovníkem NPÚ Loket, v některých místech jsou viditelné zelené barevné plochy.
Předpokládá se dvojbarevné řešení blízké současnému provedení, v původní barevnosti.

Skladba fasádního systému je  :
Pro opravu a vyspravení poškozených povrchů se použije modifikační vysprávková malta jemná ( štuk ). Jedná se o suchou omítkovou směs k ručnímu provádění vnitřních i vnějších štukových omítek v tl. 2 – 10 mm ve složení křemičité písky, hydraulická pojiva, polypropylenová vlákna, modifikační přísady. Zrnitost směsi je 0,0 – 0,8 mm, přídržnost k podkladu 0,18 MPa.
Pro penetraci opravovaných částí se použije základní nátěr pro zvýšení přilnavosti a flexibility omítek na bázi pojiva z terpolymerisatové disperze.
· penetrace podkladním nátěrem – tj. základní bezbarvá matná nátěrová barva zpevňující staré podklady na pojivové bázi siloxanové pryskyřičné kombinace

· fasádní nátěr silikonový 2x – tj. vodou ředitelný, ekologický nátěr na historické fasády na bázi silikonové pryskyřice s vysokou propustností pro vodní páry 
( Sd = 0,03 m ), odolný dešti a nečistotám, vodoodpudivý. Pojivová báze je emulze silikonové pryskyřice.

Nátěr musí být vhodný pro památkově chráněné objekty.

Dodavatel předloží technické listy použitých materiálů pro kontrolu požadovaných parametrů. Předpokládá se použití značkových výrobků osvědčených výrobců.

Po odstranění stávajících nátěrů a úpravě podkladu se natřou všechny okenní mříže a kovové části ve fasádě ( stožáry, mřížky, rozvaděče apod. ). 
2.3 Klempířské prvky

Stávající oplechování a další klempířské prvky z pozinkovaných plechů jsou zcela dožilé, jsou viditelné díry v jednotlivých dílech.
Provede se nové oplechování parapetů, říms, výstupků a horních ploch vystupujících štukových ozdob. Rozsah oplechování, jeho kotvení a způsob provedení bude zcela shodný s původním řešením. Oplechování parapetů oken bude mít nově boční ležatou drážku tvaru U pro lepší odvod vody – nebude smáčena omítka.
Pro klempířské prvky se použije značkový titanzinkový plech tl. 0,7 mm.
Celková plocha klempířských prvku je informativní, neboť skutečnou potřebu je možno zjistit až po stavbě lešení.
Pro provedení, spoje a detaily klempířských prvků platí ČSN 73 3610 vč. změn.
3. Venkovní úpravy

Demontují se prosklené plochy stříšky nad vstupem, skla se očistí a po nátěru ocelové konstrukce se osadí zpět. Ocelová konstrukce se očistí, obrousí a natře kvalitním venkovním nátěrem na kovové konstrukce.
4. Závěr

Při provádění stavby bude vykonáván pravidelný autorský dozor a občasný dozor pracovníka OPP MM KV. 
Pokud se vyskytnou okolnosti odlišné od předpokladů projektu, je nutno informovat investora a projektanta.
Práce musí být provedeny s maximálním důrazem na kvalitu a stálost. Projektem přesně určené materiály nemohou být nahrazeny jinými.
Ve výkazu výměr jsou uvedeny předpokládané rozsahy jednotlivých prací, skutečné výměry budou upřesněny po provedení jednotlivých průzkumů a/nebo po provedení přípravy podkladů fasády. 



V Karlových Varech, 19.10.2012

Ivan KŘESINA



































klempířské  výrobky

Klempířské prvky a výrobky ze značkového titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. Detaily, styky, provedení a ostatní náležitosti budou v souladu ČSN 73 3610.
Výměry na historické budově jsou vypočteny podle dostupných podkladů. Skutečné výměry budou určeny po stavbě lešení.


Oplechování parapetů oken je součástí předchozí etapy výměny okenních výplní

K 1	Oplechování patrových říms RŠ cca 330					98 m

K2	Oplechování parapetních a nadpražních říms vč. půlkruhového oblouku, oplechování tympanonů RŠ cca 250
											212,5 m
[bookmark: _GoBack]K3	Oplechování štukových ozdob ve fasádě, celková plocha cca			
												2 m2
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