OBJEDNATEL:

KARLOVARSKEHO KRAJE, PRISPEVKOVA ORGANIZACE

KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC ’ f KRAISKA SPRAVA A UDRFBA SILNIC

KARLOVARSKEHO KRAJE
Chebska 282, 356 04, Sokolov

Uprava k Fizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a 111/2201 Van éurova, Stara Role

ZHOTOVITEL: navrhl: Ing. B. Fiser objednatel KSUS KK
vypracoval: Ing. B. FiSer zak. ¢islo 10UL11020
A zodp. projektant: Ing. B. FiSer datum 11/2010
stavba: stupen DSP/PDPS
- - - . . méritko
\ﬂlw@ Uprava k Fizovatky silnic 11/220 Zavodu Miru a
Valbek, spol s.r.0. 111/2201 Vanéurova, Stara Role C.prilohy - | pare :
Vanurova 55/17
460 02 Liberec 3
STREDISKO USTI NAD LABEM I 3
DCinska 717721 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK .

400 03 Usti nad Labem
tel/fax:475 531 077




Priloha Zadosti o stavebni povoleni

Adresa p Fislusného U fadu

Ufad: Magistrat mésta K. Vary
Odbor dopravy
Moskevska 21

361 20 K. Vary

V Sokolové ...... dne ....cocceeeieanl.

véc: PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

podle ustanoveni 8 133 odst. 1 a 2, zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), a § 18 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho fadu je soucasti Zadosti o stavebni
povoleni plan kontrolnich prohlidek stavby

I. Obecné
Popis zjistovanych skuteénosti pfi kontrolni prohlidce:

dodrZeni rozhodnuti nebo jiného opatfeni stavebniho Gfadu tykajiciho se stavby anebo
pozemku

zda je stavba provadéna technicky sprdvné a v nalezité kvalité, popfipadé pouZiti
stavebnich vyrobku, materialt a konstrukci

stavebné technicky stav stavby, zda neni ohroZovan Zivot a zdravi osob nebo zvirat,
bezpecénost anebo Zivotni prostredi

zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pfipustnou miru obtéZzovano jeji okoli, jsou
provadény predepsané zkousky a zda je veden stavebni denik

zda stavebnik pIni povinnosti vyplyvajici z 8152, zejména:
umoznit provedeni kontrolnich prohlidek stavby v pfislusné fazi vystavby

u staveb financovanych z vefejnych rozpodctu stavebnik zajisti technicky dozor investora a
autorsky dozor projektanta nebo hlavniho projektanta

zda je stavba uzivana jen k povolenému Uc¢elu a stanovenym zplasobem

zda je rfadné provadéna udrzba stavby a ochrana jejiho okoli pfed nepfiznivymi dopady
stavebni ¢innosti

zda je zajiSténa bezpecCnost pfi odstranovani stavby nebo jejich ¢asti a pomocnych
konstrukci



Kontrolni prohlidka probihd na podkladé ovéfené projektové dokumentace, pfip.
dokumentace zpracované do urovné dokumentace pro provedeni stavby.

Rozsah kontrolnich prohlidek stavby:

kontrola Casti stavby, ktera bude zakryta, pfip. trvale nepfistupnd, jejichz vadné provedeni
by mohlo ohrozit bezpeénost a uzitné vlastnosti stavby

spravnost vytyC€eni prostoroveé polohy stavby
hladina spodni vody a opatfeni proti jejimu pusobeni na spodni stavbu

provadéni kompletaénich konstrukci z hlediska pozadavk( stavby stanovenych obecnymi
pozadavky na vystavbu

provadéni technickych zafizeni stavby

provadéni pfipojek a napojeni na technickou infrastrukturu

splnéni pozadavkl pozarni ochrany, civilni ochrany, ochrany vefejného zdravi a zivotniho
prostfedi, zejména s ohledem na polohu stavby v ochranném péasmu vodniho zdroje,

ochranném pasmu drahy a silnice Il. tfidy

splnéni pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Ugastnici kontrolni prohlidky:

Na vyzvu stavebniho Ufadu dle povahy véci jsou povinni za€astnit se kontrolni prohlidky
nasledujici u¢astnici:

opravnéna uredni osoba
stavebnik

projektant nebo hlavni projektant
stavbyvedouci

osoba vykonavajici stavebni dozor

II. Rozpis kontrolnich prohlidek dle jednotlivych stavebnich objekt(
SO 101 — Okruzni kfizovatka a ul. Zavodu Miru

SO 102 - Ulice Vanc€urova

SO 103 - Ulice Rolavska

SO 104 - Ulice Nadrazni

SO 105 — Parkovisté ulice Rolavska



SO 106 — Ulice V. Nezvala

SO 111 — Komunikace pro pési

SO 131 - Dopravni znaéeni KSUS KK

SO 132 — Dopravni zna¢eni mésto K.Vary

po vyty€eni obvodu stavenisté

po vyty€eni trasy komunikaci a zpevnénych ploch

v pribéhu zemnich praci (kontrola ruéniho provadéni s ohledem na vyskyt podzemnich
zafizeni) a po provedeni plané (kontrola zhutnéni a rovinatosti, kontrola zpisobu odvodnéni
plané)

po provedeni kazdé konstrukéni vrstvy (kontrola rovinatosti)

po provedeni posledni konstrukéni vrstvy (kontrola rovinatosti, kontrola zpisobu odvodnént,
kontrola vybaveni komunikace — svodidla, zabradli, vodorovné a svislé dopravni znaceni)

SO 151 — Dopravné inZenyrska opatfeni

pribézna namatkova kontrola stavu a funk&nosti pfechodového dopravniho znaceni

SO 301 — Odvodnéni ul. Zavodu Miru a Van&urova

SO 302 — Odvodnéni mistnich komunikaci

po vyty€eni objektu — prostorova poloha

po provedeni vykopové ryhy/jamy (kontrola hloubky vykopu)

po zahozu (kontrola hutnéného zdhozu a Uprava naruseného povrchu)

po dokonc&eni objektu — funkénost kanalizace a vodovodu

Pfesny a podrobny harmonogram jednotlivych praci pfedlozi pfed zahajenim stavby
zhotovitel stavby, v souasné dobé& neni mozné predjimat jim zvoleny postup jednotlivych
stavebnich praci.

Veskeré prace budou realizovany dle platnych predpist, naroky na kvalitu a provadéni praci
budou v souladu s platnymi TKP, pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak.

V Sokolove



Priloha Zadosti o stavebni povoleni

Adresa p Fislusného U fadu

Ufad: Magistrat mésta K. Vary
Odbor stavebni tGrad
Moskevska 21

361 20 K. Vary

V Sokolové ...... dne ....cocceeeieanl.

véc: PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

podle ustanoveni 8 133 odst. 1 a 2, zdkona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), a § 18 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho fadu je soucasti Zadosti o stavebni
povoleni plan kontrolnich prohlidek stavby

I. Obecné
Popis zjistovanych skuteénosti pfi kontrolni prohlidce:

dodrZeni rozhodnuti nebo jiného opatfeni stavebniho Gfadu tykajiciho se stavby anebo
pozemku

zda je stavba provadéna technicky sprdvné a v nalezité kvalité, popfipadé pouZiti
stavebnich vyrobku, materialt a konstrukci

stavebné technicky stav stavby, zda neni ohroZovan Zivot a zdravi osob nebo zvirat,
bezpecénost anebo Zivotni prostredi

zda provadénim nebo provozem stavby neni nad pfipustnou miru obtéZzovano jeji okoli, jsou
provadény predepsané zkousky a zda je veden stavebni denik

zda stavebnik pIni povinnosti vyplyvajici z 8152, zejména:
umoznit provedeni kontrolnich prohlidek stavby v pfislusné fazi vystavby

u staveb financovanych z vefejnych rozpodctu stavebnik zajisti technicky dozor investora a
autorsky dozor projektanta nebo hlavniho projektanta

zda je stavba uzivana jen k povolenému Uc¢elu a stanovenym zplasobem

zda je rfadné provadéna udrzba stavby a ochrana jejiho okoli pfed nepfiznivymi dopady
stavebni ¢innosti

zda je zajiSténa bezpecCnost pfi odstranovani stavby nebo jejich ¢asti a pomocnych
konstrukci



Kontrolni prohlidka probihd na podkladé ovéfené projektové dokumentace, pfip.
dokumentace zpracované do urovné dokumentace pro provedeni stavby.

Rozsah kontrolnich prohlidek stavby:

kontrola Casti stavby, ktera bude zakryta, pfip. trvale nepfistupnd, jejichz vadné provedeni
by mohlo ohrozit bezpeénost a uzitné vlastnosti stavby

spravnost vytyC€eni prostoroveé polohy stavby
hladina spodni vody a opatfeni proti jejimu pusobeni na spodni stavbu

provadéni kompletaénich konstrukci z hlediska pozadavk( stavby stanovenych obecnymi
pozadavky na vystavbu

provadéni technickych zafizeni stavby

provadéni pfipojek a napojeni na technickou infrastrukturu

splnéni pozadavkl pozarni ochrany, civilni ochrany, ochrany vefejného zdravi a zivotniho
prostfedi, zejména s ohledem na polohu stavby v ochranném péasmu vodniho zdroje,

ochranném pasmu drahy a silnice Il. tfidy

splnéni pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Ugastnici kontrolni prohlidky:

Na vyzvu stavebniho Ufadu dle povahy véci jsou povinni za€astnit se kontrolni prohlidky
nasledujici u¢astnici:

opravnéna uredni osoba
stavebnik
projektant nebo hlavni projektant

stavbyvedouci

osoba vykonavajici stavebni dozor

II. Rozpis kontrolnich prohlidek dle jednotlivych stavebnich objekt(
SO 411 - Vefejné osvétleni

po vytyCeni objektu — prostorova poloha

po provedeni vykopové ryhy (kontrola hloubky vykopu)

po zahozu (kontrola hutnéného zahozu a Uprava naruseného povrchu)

po dokonc&eni objektu — kontrola funkénosti



SO 801 — Vegetacni upravy
po vyhloubeni jamek pro rostliny (kontrola umisténi)

po vysazeni (kontrola druhového sloZeni a nasledné udrzby)

Pfesny a podrobny harmonogram jednotlivych praci pfedlozi pfed zahajenim stavby
zhotovitel stavby, v souasné dobé& neni mozné predjimat jim zvoleny postup jednotlivych
stavebnich praci.

Veskeré prace budou realizovany dle platnych predpist, naroky na kvalitu a provadéni praci
budou v souladu s platnymi TKP, pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak.

V Sokolove



