Klimatizace oddéleni cestovnich dokladi Stupeh: DPS
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary Zak. é.:. EP027-2015
2. - Silnoprouda elektrotechnika

1. PRIPOJENi TECHNOLOGIE KLIMATIZACE NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

Klimatizace oddéleni cestovnich dokladu, Moskevska 2035/21, Karlovy vary bude na rozvod elektrické
energie pfipojen takto:

Z duvodu instalace klimatizaCnich jednotek v oddéleni cestovnich dokladi dojde k osazeni dvou
venkovnich jednotek a tfi vnitfnich jednotek technologie chlazeni. Stavba provede pfipojeni venkovnich
jednotek samostatnymi kabelovymi pfipojkami WL CHL 1 a WL CHL 2, které budou napojeny ze
stavajiciho doplnéného a upraveného rozvadéce 2.NP RS-22 (osazeni v prostoru schodisté). Kabelova
pfipojka WL CHL 1 — CXKH-V 3C*4, kabelova pfipojka WL CHL 2 — CXKH-V 3C*2,5 B2ca, s1, d0 /
P30-R. Vsoubéhu skabely WL CHL 1 a 2 stavba polozi vodi¢e ochranného pospojeni
CHAH-R 16 ZZ.

Kabelové pfipojky venkovnich jednotek chlazeni budou ukonCeny na fasadé objektu prostoru 2.NP
(viz. padorys elektroinstalace). Volné konce kabell a vodict ponechat v délce min. 3,0 metry.

Vnitfni jednotky chlazeni v¢etné Cerpadel kondenzatu budou napojeny z jednotek venkovnich. Kabelaz
je soucasti dodavky technologie chlazeni. Trasovani v soubéhu s chladicim médiem.

Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k naristu instalovaného pfikonu a ke zméné charakteru odbéru,
ktery neni v souladu se stavajici smlouvou k odbérnému mistu (OM), neni nutné Zadat o
technicko obchodni vyjadreni TOV spoleénost CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!!

Dopliuje schéma zapojeni jednotlivych rozvadécu a pidorysy elektroinstalace!!!

2. KONCEPCE RESENi:

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro pfisluSny typ objektu. Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebné
architektonické feSeni a poZadavky ostatnich profesi na elektricky rozvod ve stanoveném standardu,
v provedeni dokumentace pro provedeni stavby.

3. VSEOBECNE UDAJE :

Napétova soustava : TN-C-S, 50Hz, 230/400V AC
Stupen dilezZitosti dodavky elektrické energie:
- veSkeré rozvody objektu tfida >15 (dlouhé pferuseni)
Zpusob méreni elektrické energie:
- Stavajici méfeni objektu Magistratu mésta Karlovy Vary
Druh a zpusob uzemnéni :
- uzemnéni rozvodl NN na distribu¢ni rozvod NN a na stavajici zemnici sit objektu

- HEP osazena vrozvadéli RS-22, pfipojena ke stavajicimu centralnimu zemnicimu bodu
objektu

- dopliikova ochrana ochrannym pospojenim dle CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2130
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Ochrana pred trazem elektrickym proudem:
- samocinnym odpojenim od zdroje, doplfikova ochrana ochrannym pospojenim a proudovym
chranicem
Ochrana proti zkratu a pretiZeni :
- jistiCe a pojistky s pfislusnymi charakteristikami
Nahradni zdroje :
- s nahradnimi zdroji neni uvazovano
Vnéjsi viivy podle CSN 33 2000 - 1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

- ve vSech prostorach (kromé exteriéru) je prostfedi normalni, ve venkovnim prostfedi
protokolarné stanoveno (viz. pfiloha TZ)

Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti:
- na stfede objektu je instalovana stavajici jimaci soustava die CSN EN 62305
- objekt je vybaven svodici bleskového proudu a svodi€i prepéti T2/T3
Instalovany a maximalni soudoby pfikon technologie chlazeni:

Nazev instalace Inst. prikon Soudohost Soudoby pfikon
Technologie chlazeni 2,895 KW 1,0 2,895 kW
Celkem 2,895 KW 2,895 kW

4. ENERGETICKE BILANCE PROVOZU TECHNOLOGIE CHLAZENI:

Instalovany pfikon technologie chlazeni: 2,895 kW
Soudoby pfikon technologie chlazeni: 2,895 kW
Pfedpokladana celkova odebrana rocni prace: 1500 kWh

5. VLASTNi PROVEDENI INSTALACE:

5.1. Uzemnéni:

Uzemnéni rozvodu NN na stavajici distribuéni rozvod elektrické instalace a na hlavni ekvipotencialni
pfipojnici HEP. Hlavni ekvipotencialni pfipojnice bude pfipojena ke stavajicimu zemnicimu bodu objektu
a stavajici distribuéni siti. Venkovni jednotky technologie chlazeni k HEP pfipojeny vodici
CHAH-R 1*16 ZZ. Maximalni zemni odpor soustavy 5.

5.2. Rozvody:

VeSkeré rozvody budou provedeny pomoci kabell a vodi€i (CXKH-V B2ca, s1, d0 / P30-R,
CHAH-R B2ca, s1, d0) s médénymi jadry pfislusnych prafezd a poctu zil. Rozvody budou vedeny vzdy
vodorovng, kolmo a pravouhle k budové. Ulozny material bude proveden v nerezavéjicim provedeni a
mistech s nebezpeCim mechanického poskozeni bude instalace chranéna plastovymi ohebnymi
trubkami . VeSkera elektricka instalace v provedeni na povrchu nad stavajicim SDK podhledem (tam,
kde je instalovan).
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Veskeré kabely a vodiée v prostoru CHUC a C-CHUC musi vykazovat tiidu reakce na ohen
B2ca, s1, d0 / P30-R (tj. 1-CXKH-V). Pokud spliiuji CSN IEC 60331 mohou byt v celé trase ulozeny
na povrchu pfip. pevné pod omitkou v hloubce 10,0 mm s obkladem z materialu s tfidou reakce
na ohen A1, A2 smin. pozarni odolnosti EI30 DP1 (pfip. opatfeny nastfikem PROMAT
s pfislusnymi parametry) a musi odpovidat CSN 73 0802 ¢l. 12.9.2. odst. a) a c) a &l. 12.9.3!!!

| 6. JIMACI SOUSTAVA: |
Na objektu je instalovana stavajici jimaci soustava, tato PD nefeSi zmény ani Upravy.

| 7. ZAVER: |

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi predpisy a normami CSN podle pozadavki a
technologickych podkladu investora v Uzké koordinaci s ostatnimi femesly. Dodavatel montaznich praci
musi pfed uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500. Stavebni fizeni a stavebni
povoleni se provede podle Sbirky zakoni ¢. 50/76 a ve znéni zékona C. 262/92. VeSkeré montazni
prace musi byt provadény dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. C. 324/90 Sb. CUBP, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technologickych
postupu. Montazni prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéfeni a odbornou zplsobilost.
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Pouzité predpisy a normy:

CSN 331310 ed.2

CSN 33 2000

Bezpecnostni pfedpisy pro elektricka zafizeni uréend k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

CSN 332000-1 ed.2  Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 33 2000-4

CSN 33 2000-5

CSN 33 2000-7

CSN 332130 ed.2
CSN 33 3060
CSN EN 50110-1
CSN 73 0802
CSN 33 2312
CSN EN 12464-1
CSN EN 1838
CSN EN 50172

Bezpecnost

-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

-43 Ochrana proti nadproudim

-44 QOchrana pred pfepétim

-45 Ochrana pfed podpétim

-47 PouZiti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

-48 Vybér opatfeni na ochranu pred Urazem el. proudem dle vnéjich vliv(

Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 3 V3eobecné pfedpisy
-52 Vybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodite ochranného pospojovani
Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou

Vnitini elektrické rozvody
Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostor(
Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

Systémy nouzového unikového osvétleni
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PRILOHA , A TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
uréeni vn&jsich vliva podle CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

V Karlovych Varech dne 5. fijna 2015

Slozeni komise:
predseda: Ivan Kfesina — objednatel PD
¢lenové: Bc. Jaroslav Skira — projektant elektroinstalace
Nazev objektu: Klimatizace oddéleni cestovnich dokladu, MM Karlovy Vary

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

projekt stavebni ¢asti
projekt elektroinstalace

Pouzité normy pH uréeni vngjsich viiva: CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vnéjSich vliv(i prostfedi prostordm ¢lenénym z hlediska nebezpec¢i
Urazu elektrickym proudem — venkovni prostory

Pfiloha a2: tabulka pfitazeni vnéjSich viivi prostfedi prostorim clenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — C-CHUC unik

Datum sepsani protokolu: 05.10.2015 Viypracoval: ~ Bc. Jaroslav Skira

Predseda komise: IvanKfesina
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DPS

Priloha €. a1
Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem

Prostory: venkovni prostory

AA Teplota okoli AA7,-25 a7z +55 °C

AB Atmosférické podminky v okoli AB7

AC Nadmorska vyska normalni AC1, <2000 m n. m.
AD Viyskyt vody stfikajici voda AD4

AE Cizi télesa lehka praSnost AE4

AF Koroze atmosféricka AF2

AG Réaz mirny AG1

AH Vibrace mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani zanedbatelné AJ1

AK Rostlinstvo bez nebezpedi AK1

AL Zivogichové bez nebezpedi AL1

AM Zareni kontrolovand Uroven, zanedbatelné AM-X-X
AN Sluneéni zafeni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelna AP1

AQ Bourkova €innost zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu silny AR4

AS Vitr stfedni AS2

BA Schopnosti lidi bézna BA1

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Unik mala hustota, snadny Unik BD1
BE Latky v objektu bez vyznamného nebezpedi BE1
CA Konstrukéni materialy nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy normalni, zanedbatelné nebezpecti CB1
VngjSi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjsich viiva, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:
AA7,AB7,AD4,AF2,AR4,AS2, BC3

Na zakladé pozadavkii vySe uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN v pfislusném kryti a
napojena na proudovy chrani¢ 30mA.
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Pfiloha €. a2

Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem

Prostory: chodba CHUC (tinik)

AA Teplota okoli AA5, +5 az +40 °C

AB Teplota a vihkost AB5

AC Nadmorska vyska normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Voda zanedbatelny AD1

AE Cizi t8lesa zanedbatelny AE1

AF Koroze zanedbatelnd AF1

AG Réaz mirny AG1

AH Vibrace mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani zanedbatelné AJ1

AK Rostlinstvo bez nebezpedi AK1

AL Zivogichové bez nebezpedi AL1

AM Zafeni kontrolovana Uroven, zanedbatelné AM-X-X
AN Slunecni zareni nizké AN1

AP Seismicita zanedbatelna AP1

AQ Bourkova €innost zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu zanedbatelny AR1

AS Vitr zadny AS1

BA Schopnosti lidi invalidé BA3

BB Odpor lidského téla

BC Dotyk se zemi vyjimeCny BC2

BD Unik Vlysoky pocet lidi, obtizny Uinik BD4
BE Latky v objektu bez vyznamného nebezpedi BE1
CA Konstrukéni materialy nehoflavé CA1

CB Provedeni budovy normalni, zanedbatelné nebezpecti CB1
VngjSi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjsich viiva, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:

BA3, BD4
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