
- 1.202 -
Kancelář

26 °C 1 W

26 °C 4276 W

- 1.203 -
Kancelář

26 °C 1 W

26 °C 1835 W

pod stropem
izolované vedeno v podhledu
Cu potrubí plyn/kapalina

pod stropem
izolované vedeno v podhledu
Cu potrubí plyn/kapalina

Potrubí l=cca. 14 m

Potrubí l=cca. 6 m

uzávěrku 
ukončeno do stávající kanalizace přes zápachovou 
vedené pod stropem v podhledu (celkem délka cca. 38 m)
Plastové potrubí DN 32 pro odvod kondenzátu

procházející stěnou opatřit chráničkou!
Poznámka: potrubí plyn/kapaplina

Čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo kondenzátu

Čerpadlo kondenzátu

Venkovní jednotka PANASONIC
typ CU-3E18PBE
Chl. výkon=1,8-7,3 kW
příkon=2,18 kW/230 V, 5,7 A
rozměry (VxŠxH)=795x875x320 mm
hmotnost=71 kg
hladina akustického tlaku=46 dB(A)

Venkovní jednotka PANASONIC
typ CU-E9QKEW
Chl. výkon=0,75-3,0 kW
příkon=0,715 kW/230 V, 5,6 A
rozměry (VxŠxH)=542x780x289 mm
hmotnost=33 kg
hladina akustického tlaku=46 dB(A)

Vnitřní jednotka PANASONIC
typ CS-E9QKEW
Chl. výkon=0,83-3,0 kW
rozměry (VxŠxH)=295x870x255 mm
hmotnost=10 kg
hladina akustického tlaku=20-39 dB(A)
množství vzduchu=768 m3/h

Vnitřní jednotka PANASONIC
typ CS-E12QKEW
Chl. výkon=0,85-4,0 kW
rozměry (VxŠxH)=295x870x255 mm
hmotnost=10 kg
hladina akustického tlaku=20-42 dB(A)
množství vzduchu=804 m3/h

Vnitřní jednotka PANASONIC
typ CS-E9QKEW
Chl. výkon=0,83-3,0 kW
rozměry (VxŠxH)=295x870x255 mm
hmotnost=10 kg
hladina akustického tlaku=20-39 dB(A)
množství vzduchu=768 m3/h

Venkovní kednotky jsou umístěny na konzoli na stěně
horní hranou 300 mm pod stropem

Vnitřní jednotky jsou umístěny pod stropem (podhledem 100 mm horní hranou)
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Zařízení chlazení

2.1

Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic

Klimatizace oddělení cestovních dokladů

Magistrát města Karlovy Vary,Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

1.1

1.2

2.1
2.2

2.3

1.1
 -/230 10 1

1.2 5,6 0,715/230 33 1

2.1
 -/230 10 1

2.2
 -/230 10 1

2.3 5,7 2,18/230 71 1

Vnitřní nástěnná jednotka PANASONIC typ CS-

E9QKEW

Venkovní jednotka PANASONIC typ CU-E9QKEW

Vnitřní nástěnná jednotka PANASONIC typ CS-

E9QKEW

Venkovní jednotka PANASONIC typ CU-3E18PBE

Vnitřní nástěnná jednotka PANASONIC typ CS-

E12QKEW


