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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, PoCerny, chodnik a stavebni upravy plochy p.p.¢.1421/2
Misto stavby: Karlovy Vary, obytna lokalita PoCerny

Kraj: Karlovarsky

Stupen: DSP — dokumentace pro stavebni povoleni

1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEDNATELE

Objednatel dokumentace, stavebnik: Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21
361 20 KARLOVY VARY

1.3 IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTANTA

Cislo zakazky: 072011

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
ICO: 291 16 040

Vedouci projektant: Ing. Ota Rezanka
Autorizovany inzenyr pro dopravni stavby a méstske inzenyrstvi
CKAIT — 0301061 tel.: 605 822 441

Projektant dopravni ¢asti: Lucie Ondrejcsikova

Elektro ¢ast (silnoproud): Pavel Rubin
Autorizovany technik
Stara Kysibelska 45, 360 09 Karlovy Vary, tel.: 602 100 577

Elektro ¢ast (slaboproud): PRORADON s.r.0., Husova 954/43, Karlovy Vary
tel.: 603 544 607

Vodohospodarska ¢ast:  Ing.lvan Forejt
Kancelaf adresa: Loketska 344/12, 360 06 Karlovy vary
tel.: 602 100 229, ivan.forejt@seznam.cz

Sadové upravy: Ing. Tomas Prinz



mailto:ivan.forejt@seznam.cz
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Tato dokumentace feSi vystavbu chodniku a stavebni upravy plochy p.p.¢. 1421/2. Misto
stavebni upravy lezi v obytné lokalité PoCerny v Karlovych Varech. Stavajici pozemni komunikace je
prijezdnim usekem silnice Il.tfidy ¢.222.

Soucasti uprav je zfizeni chodniku podél silnice, zfizeni parkovacich mist a oddechového
mista s lavickami a novou zeleni. V ramci stavby je v dotéeném useku ménéno vefejné osvétleni.
Nové bude provedeno odvodnéni do uliénich vpusti a pfipojky vpusti. Je navrzeno jedno pitko, které
bude napojeno na vodovod. Soucasti jsou také sadové Upravy a zatravnéni dotéenych ploch.

Délka vystavby bude zaviset na zadavacich podminkach pro dodavatele, klimatickych
podminkach a dalSich souvislostech. Vzhledem k malému rozsahu stavby Ize odhadovat dobu
vystavby na 2 mésice.

Pfedpokladané zahajeni vystavby 08/2012

Ocekavana |hita vystavby 2 mésice

3. VYCHOZi PODKLADY A PRUZKUMY, SOULAD S CSN A TP 218

Mapové podklady byly &asteCné predany objednatelem dokumentace, pro ucely této
projektové dokumentace bylo v ¢ervnu 2011 provedeno nové geodetické zaméreni, které zachytilo
jiz provedenou upravu kfiZzovatky s ulici Zahradni na konci upravy. Geodetické zaméreni zpracovala
firma Ing.Petr Kofan z Karlovych Vara.

Udaje o intenzitach dopravy jsou z roku 2010, v té dobé& projelo obci Po&erny po silnici 11/222
cca 8 800 vozidel, z toho 660 nakladnich za den (24 hodin) v obou smérech dohromady.

Diagnostika vozovky nebyla pro ucely této stavby provadéna, pod asfaltovymi vrstvami
predpokladame Stérkové vrstvy, které bude mozno ¢aste¢né pouzit i pro stavbu novych vozovek.

Legislativni pfedpisy vztahujici se na danou problematiku jsou zejména:

CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 145 — Zasady pro navrhovani Uprav pratah( silnic obcemi

TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 218 — Navrhovani zén 30

Vyhlaska MMR ¢&.398/2009 Sb. - o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyjadieni o existenci stavajicich inzenyrskych siti jsou pfilohou dokladové &asti, sité jsou
orientacné zakresleny v Koordinacni situaci.

4. CLENENI STAVBY (OBJEKTIZACE)

Vzhledem k malému rozsahu stavby pfedpokladame jeji provedeni v jedné etapé.
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OBJEKTIZACE:

SO 101 — Dopravni ¢ast

SO 401 - Vefejné osvétleni

SO 461 — Prelozka sdélovaciho kabelu

Pitko a uliéni vpusti v€etné pripojek jsou soucasti SO 101, stejné tak vysadba zelené.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

V dobé vystavby se nepredpokladaji jiné €innosti v dotéeném Uzemi ani na pfistupovych
komunikacich, oprava krytu vozovky je jiz dokoncena, byla provedena koncem &ervence 2007.

Pfistup na stavbu je po silnici 11/222, postup vystavby a pfechodné dopravni znaceni je
upfesnéno v Casti E - Zasady organizace vystavby.

Stavba je malého rozsahu, proto predpokladame jeji provedeni najednou (v jedné etapé).
Objizdky nejsou nutné, provoz na silnici 11/222 bude po dobu vystavby zachovan obousmérny, bude
omezen pfechodnym dopravni znacenim dle TP 66.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU, UMISTENi NA POZEMCICH

Zasah do pozemkU je zfejmy zejména z pfilohy B2 — Zakres do katastralni mapy.

Seznam dotéenych pozemku:

11 Cerny Martin, Pogerny 7, K.Vary, Pogerny 360 17

1421/2 Mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

1421/9 Karlovarsky kraj, Zavodni 88, €.p. 353, Dvory, Karlovy Vary, 36021

1420/3 Mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

1362/1 Mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

1362/2 Pozemkovy fond Ceské republiky, Husinecka 1024/11a, Praha, Zizkov, 130 00
1362/8 Mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Predpokladame, Ze dojde k pfevedeni pozemku pana Martina Cerného na mésto Karlovy
Vary, jelikoz na jeho pozemku vznika chodnik.

Vlastnické poméry mezi Karlovarskym krajem a méstem budou po provedeni stavby
upraveny dle nového usporadani, tak aby mésto vlastnilo nové provedené chodniky, zelen atd.
Vozovka silnice 11/222 bude v majetku kraje a ve spravé KSUS, obrubniky budou majetkem mésta.
Po provedeni stavby bude proveden geometricky plan, ktery pfesné urCi hranice mezi pozemky
obce a kraje.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude pfedana do uzivani po dokonceni. Vzhledem k malému rozsahu stavby
nepfedpokladame predavani po ¢astech.
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8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tato dokumentace feSi vystavbu chodniku a souvisejici stavebni uUpravu plochy p.p.¢.
1421/2. Misto stavby lezi v obytné lokalité PoCerny v Karlovych Varech. Stavajici hlavni pozemni
komunikace je prjezdnim usekem silnice Il.tfidy €.222.

Soucasti uprav je zfizeni chodniku podél silnice, zfizeni parkovacich mist a oddechového
mista s lavickami a novou zeleni. V ramci stavby je v dot€eném useku ménéno vefejné osvétleni a
feSeno odvodnéni ploch a bude provedena pfeloZzka sdélovaciho kabelu. Soucasti upravy je také
vysadba zelené a zatravnéni dot&enych ploch.

Pfiloha C1 detailné feSi dopravni ¢ast — chodnik a parkovaci plochy v€etné odvodnéni a
sadovych Uprav.

Pfiloha C2 feSi nové vefejné osvétleni silnice, parkovisté a odpoc&inkove plochy.
Pfiloha C3 FeSi pfelozku kabelu sdélovaciho vedeni okolo parkovisté dle pozadavku

spole¢nosti O2.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Na zakladé geodetického zaméreni stavajiciho stavu byl navrZzen novy chodnik, parkovaci
stani a oddechové misto dle platnych CSN a TP.

Dle stanovisek spravcu inzenyrskych siti byly navrzeny potfebné Upravy inzenyrskych siti.

Nové je v dotéeném Useku feSeno odvodnéni vozovek.

Vozovky jsou navrzeny dle provedenych scitani dopravy.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi

Prace budou probihat v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a ochranném pasmu silnice
Il.tFidy. Vzhledem k tomu je nutné zajistit souhlas spravce komunikace a dotéenych inzenyrskych siti
s realizaci stavby.

Okolo Poceren probiha ochranné pasmo loziska kaolinu, stfed obce a Uzemi dotéené
stavbou je mimo toto pasmo.

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi
11.1 KACENI', DEMOLICE

Stavba je navrZena tak, aby nedo$lo ke kaceni vzrostlych stromu.

11.2 SADOVE UPRAVY

Vysadba zelené je podrobné feSena v Casti C1, navrzené stromy jsou vyznaceny v situaci.
Pod stromy je navrzeno kefové patro.
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Plochy uréené pro zatravnéni jsou vyznaceny v situaci zelené. Podrobnosti jsou uvedeny
v ¢asti C1, popis vysadby je v pfiloze C1.1 — Technicka zprava.
Plochy dot€ené stavbou budou po provedeni ohumusovany a zatravnény.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Chodnik a silnice budou po celé své délce osvétleny vefejnym osvétlenim. Nové lampy
budou napojeny na stavajici rozvody vefejného osvétleni. Plochy dale od silnice jsou osvétleny
parkovymi lampami. Vefejné osvétleni je podrobné feSeno Casti C2 této dokumentace.

Chodniky a komunikace je nutné udrZovat v gistotg, odklizet snih atd. Udrzbu chodnikii a
vefejného osvétleni zajiStuje Mésto Karlovy Vary, udrzbu komunikace Krajska sprava a udrzba
silnic.

13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky CSN a TP. Upravou by mélo dojit k mirnému
zpomaleni dopravy, jelikoZz stavajici vozovka krajské silnice je v daném misté zbyteéné Siroka a
novym obrubnikem a dopravnim znacenim dojde k mirnému zuzeni.

Pfi realizaci stavby bude jeji okoli zatizeno doasné zvysenou hladinou hluku, zvySenou
prasnosti a pfipadné vystaveno doCasnému navySeni mnozstvi vyfuk. zplodin, které jsou u tohoto
druhu praci obvyklé. Eliminace uvedenych vlivi na minimum bude jednou z povinnosti dodavatele
stavby (CiSténi dopravnich prostfedk(l pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci popf. Cisténi
komunikace, kropeni, dobry technicky stav vozidel apod.).

Obecné dale plati, Ze pfi v8ech stavebnich &innostech musi byt dodrZzovana pfislusna
ustanoveni vyhlasky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, a dodrzovany odpovidajici zavazné
technické normy a predpisy.

V pribéhu vystavby budou vznikat nasledujici odpady, kategorizované podle vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostfedi CR ¢.381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi a dalsi
seznamy odpadu:

Nakladani s odpady :
a) vybourané betonové kryty a obetonovani budou odvezeny na vefejnou skladku
b) stavajici stérkové podkladni vrstvy budou uloZeny na stavenisti a CasteCné opétovné pouZity
jako nasypovy material do podloZi pod nové vozovky
c) prebyteCny vykopek a nevhodny material z podlozi bude odvezen na vefejnou skladku
d) asfalt bude odvezen na skladku nebo recyklovan a pouzit pro vrstvy podkladni asfaltové
vrstvy (OK, R-mat)

Nakladani s odpady bude v souladu s zakonem €.185/2001 ,,0 odpadech*” dle vyhlasky 383/2001 Sb.
- 17 03 01 asfalt odvezen na skladku
- 17 01 01 beton a kamenina z kanalizaCnich stok odvezena na skladku
- 17 05 01 vytéZena zemina odvezena na skladku

Odpady musi byt likvidovany bud na fizenych zabezpeenych skladkach, vykopana zemina,
popf. pafezy pak na deponiich k tomu vhodnych. Stavebni sut’ a ostatni odpady vzniklé pfi realizaci
stavby budou odvazeny na vhodnou skladku. Ornice z travnatych ploch bude uloZena na deponii a
opétovné pouzita na ohumusovani.
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14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Stavba je navrzena dle platnych CSN a TP. Navrzené materidly budou odpovidat
pozadavkam CSN, pfislusné CSN pro jednotlivé materidly a vrstvy vozovek jsou uvedeny napfiklad
v pfiloze Vzoroveé pricné fezy a také v TP 170.

Obecné dale plati, ze pfi vSech stavebnich &innostech musi byt dodrzovana pfislusna
ustanoveni vyhladky o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a dodrZzovany odpovidajici zavazné
technické normy a predpisy.

15. DALSi POZADAVKY
Stavba je navrzena dle Vyhlasky MMR ¢.389/2009 Sb. - o obecnych technickych

poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Karlovy Vary, Cerven 2011

Ing.Ota Rezanka




