Karlovy Vary, P@erny — chodnik a stavebni Upravy plochy @.h421/2
- vefejné os¥tleni -

VSeobecn&ast :

Tento projekt rozvoidl venkovniho osstleni pro komunikaci — K.Vary- Rerny, chodnik a
stavebni Upravy plochy p{.1421/2 je zpracovan dle dostupnych podkladozsahu projektu
pro stavebni povoleni.

Projektova dokumentadesSi os¥tleni komunikaceitdy Il — skErnd komunikace furini tridy
,,B" a déle o obsluznou komunikaci fumk tiidy ,,D1".

Zakladni technické Udaje :

- Napét’'ova soustava napajeni NN : 3 NPE 400/230 V, 8t50 Hz, TN-C

- Ochrana pred nebezp. dotykovym nagtim : ~ sameéinnym odpojenim od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41

- Ochrana pred pretizenim a zkratem : jistici prvky s pat¢nou olnosti a omez.
schopnostmi dI€ SN 33 2000 - 3 - 523,
CSN 332000 - 4 - 473,
CSN 33 2000 - 443
CSN 38 1754.

- Prostiredi: Vngjsi vlivy dle CSN 33 2000-3 &SN 33 2000-7-714 prostor nebezpg
VngjSi vlivy : okolni teplota AA2 a AA4 (od-40do+40st.C)
Klim. Podminky AB2 a AB4 (rel. vlhkost 5-100%)
Pritomnost vody AD3 (vodni ist’)
fimnost ciz. p AE3 (malé predméty)

Navrh oswtleni :

Dle CSN 736110 se jedna o komunikaci fanktidy ,,B* - skirna komunikace a déle o
obsluznou komunikaci furgki tiidy ,,D1“.

Doporuené oswtleni pro komunikaci IL.ifdy, funkeni tiidy ,,B“ — sl&rnou je soustava
jednostrannd,zdroj 1 x vybojka SHC 100W na stofawsokych 8 m.

Doporuwené os¥tleni pro povrch komunikace futiki ttidy D1, stup@ V je soustava
jednostrannd, zdroj 1 x vybojka SHC 70 W na staZatemeté vysokych.

Provedeni VO :

Novy rozvod véejného osdtleni bude napojeny na stavajici rozvod sé&ejného ostleni, ze
stavajicich stozarvVO v¢etng oswtlovacich tles, které budou zachovanyemistny dle PD a
doplreny novymi stejného typu.

Rozvod véejného osstleni bude proveden celoplastovym zemnim kabeldfi(Y-J 4x10 mni
s vloZenim do trubky HDPE o{gnéru 40 mm s popisovym ozéenim ,Vaejné os¥tleni*.
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Pripojeni ze stavajicich stoZése provede bez spojkovani, tzn. Ze novy kab&hsene
protdhne ve stavajicich trubkovodech HDP z nejlli@Stavajiciho osflovaciho bodu.

Stozary, svitidla, elektrovyzbroj :

Na stoZzarech ST 280/7@LV.S Moravia s.r.0.) jsou osazena svitidla fy Schréder typu MC2/
SHC 100W.
Stozary parkové ST 150/6(ELV.S Moravia s.r.0.) jsou osazeny svitidly fy Schréder typu Z1/
SHC 70 W.

Do stoZaii se osadi stozarova svorkovnice s jednou pojistkAuve stozaru, ze kterého se
provede odb&eni k os¥tlené plakatovaci ploSe, se osadi pojistk§. dv

Od pojistkového spodku ke svitidlu se protahne k& Y-J 3x1,5 mni.

Dolni ¢ast svorkovnice se sklada &gt fadovych svorek upe¥nych na DIN iS¢, kazda pro
napojeni dvou kabelovych Zil oifezu 6 mri. Nulovy vodi se propoji s kostrou stoZaru
vodicem CY 6 mn na kazdém stoZaru. Spodni okraj vstupniho otvanbroji musi byt
nejmért 0,6 m nad terénem. Stozarova vyzbroj musi byt @mas proti snru jizdy, nebo
kolmo na snir jizdy a to ve $edu okénka. Spojeni kabelovych Zil ve svorkovniasimyt
kryto vrstvou neutrainiho tuku a spojeni ochranmyotiici s nezivymicdstmi musi mit pod
matici &jifovitou podlozku.

Zapojeni vodia ve stozarové svorkovnici musi mitfadi od shora L1, PEN, PE u
vodorovnych svorkovnic je danofaali L1, PEN, PE zleva. Ukoeni kabel ve svorkovnicich
je zajistno proti zatékani vody obloukovitym zahnutim kabehd vyzbroji a vyvedenim Zil
dolu. V misé piipojeni musi byt kabelové Zilyipojované na svorky s rezervou v délce
vytvoreni nového &a.

Zaklad stozan :

Je tvden stozarovym pouzdrem SITEREX SP 250/1000 — S®Z&80/60 a SITEREX
SP200/1000 délky 1 metr otpnéru 20 cm — stozar ST 150/60.

Obetonovani na gmeér cca 50 cm sigvySenim nad terén o 5 cm.

Stozary v pouzdru budou zasypany zkofm piskem s uklinovanim na vrchni h¥an

a obetonovany. StoZar se v mdigatky opati pasivni ochranou proti korozi naeaym
sklobitem, ukotienym 5 cm pod svorkovnici.

Dle pozadavku MMKYV — odboru vet. oswtleni budou nové stozary umisiny vedle
vnitiniho obrubniku chodniku, piednostrg ze strany volného terénu, poud to neni mozné,
tak v chodniku. V Zadném gFipadé vSak neni mozno je osadit vedle obrubniku
sousediciho s vozovkou.

UlozZeni kabelu :

Kabel se uloZi do piskového lozZe s vloZenim do péetubky HDP o prmeru 40 mm.
Kabel NN bude uloZen v souladu s norni¢isN 73 6005 - ,Prostorové us@alani siti
technického vybaveni®.
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Vykopy, prekopy :

V zeleném pasu se provede vykop 35/70 cniid zeminy 3 pro jeden kabel. Kabel s
chrantkou se ulozi do piskového loze 2 x 8 cm.

V piechodu vozovky se provede vykop 50/120 cm. Bazlpodi se ulozi PVC trubka o
priméru 11 cm v délce dle situace. Konce trubek se itmazatkou.

V projektované trase se mohou vykopy prastgsbmoci mechanizace. \fipact vyskytu
podzemnich zdézeni budou vykopy provédy ruené. Vykop bude i zahozu po 20 cm hutn.
Zahoz se proveda@satou zeminou s vyskytem kamaeio velikosti 5 cm. Rebyte&na zemina
bude odvezena na mistaiené investorem.

Vykopy budou provéthy s ohledem na blizkost dalSich inzenyrskychasitbpravy.

Cast zeminy z vykopu skladovanéa podél vykopu budgipa k ogtovnému zasypu,
piebyt&na zemina bude odvezenaifenou skladku, eventuglik jinému vhodnému vyuZziti.

Kabelovéa kiizovatka :

Pro vzajemny styk inzenyrskych siti plati zava¢& 73 6005 - prostorové us@olani siti
technického vybaveni.

Pred zapoetim vykopovych praci je nutné pozadat o ¥gtyi na mist samém, fipadré v
nepehlednych mistech provést sondy. \&4jtye nutno pedevsim sélovaci dalkové kabely,
silové a slaboproudé kabely. Vykopové prace v loistikinzenyrskych siti je nutno prowdd
ru¢né se zvysenou opatrnosti, aby nedoslo k jejich regnius

Upozorreni !l :

Pifed zahajenim vykopovych praci musi investor sgiades dodavatelem
montaznich praci zajistit vy#ni stavajicich podzemnich siti. !!
Pii kiizeni a soubhu se dodrZi vzdalenosti a ochrana df&N 73 6005.

Ochrana pred atmosférickym prepétim, uzemnéni :

Uzemreni je spoléné jak pro ochranuipd nebezpaym dotykovym nagtim, tak i pro
ochranu rozvoduied bleskem.

Uzemreni bude provedeno v kabelové trase zemnicim drat8mm v délce vykopu
mezi vSemi novymi stozary. Uzermi se uloZi do pomocného vykopu pod kabelové loze.
Pomocny vykop bude velikosti 10 x 10 cm. Po ulozeminiciho dratu se provede zahoz
pomocného vykopuipsatou zeminou a @gévé se zhutni a nasledise zasype piskem pro
kabelové loze.

VSechny spoje musi byt opany antikoroznim asfaltovym réaém. Uzentovaci
piivody je nutno pi prechodu do fidy v délce 30 cm pod a 20 cm nad terénemitpat
ochrannym n&rem. Uzemani se propoji se vSemi uzedmimi v trase.

Zemnici drat seifpoji na vrgjSi Sroub stoZzaru. Zemnici svody jsou dpay zelenozlutym
nagrem.
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Povrchy:

Po vystavb budou plochy a povrchy dmné stavbou uvedeny daiyodniho stavu.

Ochranné pasmo :

Kabely NN a VN maji podle zakora 458/2000 Sb. ochranné pasmo 1 metr na kazdawstra
od krajniho vodie.

V ochranném pasmu je zakazano :

- provadt bez souhlasu jeho vlastiiikemni prace

- ziizovat stavbyi umistovat konstrukce nebo jina podobndizani a provagt ¢innost, ktera
by znemo#ovala nebo podstatrznemozovala fFistup k podzemnimu #aeni nebo ktera

by mohla ohrozit bezgaost a spolehlivost provozu

- vysazovat trvalé porosty a&gjizdst vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 3 tuny

Revize :

Dodavatel montaznich praci mugé@ uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi
dle CSN 33 15 00.

Provozovatel musi v pravidelnychilidch zajistit revizi zéizeni a dale zajistit provozni
spolehlivost a bezgaost zdizeni prohlidkami a adrzbou.

Stavebnirizeni a stavebni povoleni
Se provede podI8birky zakom ¢.50/76a ve zgni zakona®. 262 / 92.
Stavebni povoleni zajigje investor.

Zahdjeni stavby :

Montazni Utvar je povinenips\dCit se ed zahajenim stavby, zda jsou vSechna povolovaci
fizeni (stavebni povoleni, potvrzeniitpmnosti sdlovacich kabeil, plynovodi, povoleni
kiizovatek) v pIném rozsahu kigena.

Vliv stavby na Zivotni prostiredi :

Ochrana Zivotniho pragtdi zahrnuj€innosti, jimiz se pedchazi zngstovani Zivotniho
prostedi, nebo se toto z&istovani omezuje a odstmaje. Ri dodrzovani zakladnich podminek
ochrany ZP je nutné $@it ustanovenimi zakona 17/92 Sb. V souvislostis § 9, 11a 17 a
feSit problematiku i v ostatnich oblastech.

Odpadové hospodé#éstvi :

Pfi manipulaci a hospodeni s odpady je nutné selit zakonent. 185/2001 Sb. O odpadech,
§ 16 — povinnosti fvodce odpadu. Podle tohoto zakonajeqaice odpadl mimo jiné povinen
vznik odpad co nejvice omezovat a vyt predpoklady pro vyuzivani a zneSkmdani
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odpad:. Pivodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo &Spoii povinnosti vyplyvajicich
z dalSich zvl&stnichipdpigi.

Ptipadny demontovany ocelovy material budasti repasovan a nasleédoouzit, a Zasti
odevzdan do siny druhotnych surovin.

Na veaejnou skladku budou odvezeny poSkozené plastaveeésk pilice, stavebni sy tlomky
betonu, nevyhovujici betonové stoZary a vykopovaiza.

Soupis demontovaného materialu a nakladani s niidisgletodikou investovani, kap.6.

Bezp&nost prace :

Veskeré montéazni prace musi byt prasrdddle vyhl. 48/82 Sb a vyhi. 324/90 SbCUBP,
kterou se stanovi zakladni poZzadavky k z&jiSbezpénosti prace a technologickychizzeni a
podle platnych technologickych postup

Montazni prace mohou prov&gouze osoby majici platné gaeni a odbornou Zigobilost.

Zavér:
Provedeni a pouzity material musi byt v souladarsycth progtedim, platnymi fedpisy a

normamiCSN. VSechny zrny musi byt provedeny se souhlasem projektantadogorteni
elektromontaZnich praci musi byt provedena vychozze.

V Karlovych Varech 30/09/2011 Vypracoval : Pavel Rufi




