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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKA GNi UDAJE STAVBY

Nazev akce: Karlovy Vary, Pocerny, chodnik a stavebni Upravy plochy p.p.¢. 1421/2
Misto stavby: Karlovy Vary, obytné lokalita Poéerny

Kraj: Karlovarsky

Stupen: DSP — dokumentace pro stavebni povoleni

1.2 IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEDNATELE

Objednatel dokumentace, stavebnik: Mésto Karlovy Vary
Moskevska 21
361 20 KARLOVY VARY

1.3 IDENTIFIKACNi UDAJE PROJEKTANTA

Projektant: Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

ICO: 291 16 040

Vedouci projektant: Ing. Ota Rezanka
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby a méstské inzenyrstvi
CKAIT — 0301061 tel.: 605 822 441

Projektant dopravni ¢asti: Lucie Ondrejcsikova

Vodohospodarska ¢ast:  Ing.lvan Forejt

Kancelar adresa: Loketska 344/12, 360 06 Karlovy vary
tel.: 602 100 229, ivan.forejt@seznam.cz

Sadoveé upravy: Ing. Tomas Prinz
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

Tato dokumentace feSi vystavbu chodniku a souvisejici stavebni Upravu plochy p.p.¢.
1421/2. Misto stavby lezi v obytné lokalité Pocerny v Karlovych Varech. Stavajici hlavni pozemni
komunikace je prujezdnim usekem silnice Il.tfidy ¢€.222.

Soucésti Uprav je zfizeni chodniku podél silnice, zfizeni parkovacich mist a oddechového
mista s laviCkami a novou zeleni. V ramci stavby je v dotéeném Useku ménéno vefejné osvétleni a
feSeno odvodnéni ploch. Sou&asti Upravy je také vysadba zelené a zatravnéni dotéenych ploch.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 SIRKOVE USPORADANI

Sitkové uspofadani je ziejmé z vykresové &asti dokumentace. Podél krajské silnice je
umistén novy obrubnik, za obrubnikem vznikne pas zelené Sifky 2,0m a podél néj novy chodnik
Sirky rovnéz 2,0m.

Parkovisté je navrzeno v souladu s pozadavky CSN 73 6056, Sitka parkovacich mist je 2,5m,
Sifka parkovaciho mista pro osoby pohybové postizené je 3,5m.

Zbyvajici plocha na pozemku je po dohodé s objednatelem a zastupci obce Pocéeren feSena
jako oddychova plocha s lavickami a novou zeleni.

Obé stavajici komunikace jsou feSeny jako zony 30 v souladu s pozadavky TP 218 —
Navrhovani zon 30.

3.2 VYSKOVE RESENI

VySkové feSeni je odvozeno od Urovné asfaltové vozovky krajské silnice a uUrovné
stavajicich ploch.

Silniéni obrubnik podél krajské silnice bude umistén dle vyty&eni, tak aby jeho vy3ka novée
umisténé v misté mezi obrubou a stavajici vozovkou provedena ve stejném sklonu jako navazujici
vozovka (bez vySkového lomu v asfaltu). PfevySeni obrub je vyznaéeno v pfiénych fezech. Zakladni
vySka obrubniku je 0,15m, v misté pfechody 0,02m, na sjezdech 0,05m, v misté zastavky 0,20m.

Zakladni priény sklon celé trasy chodniku je 2,0%. Ostatni mista jsou definovany vySkami
v Koordinaéni situaci a pfiénymi fezy.

3.3 KONSTRUKCE VOZOVEK

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-111-PIIl) — roz8i #eni komunikace

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11+ 40 mm
ASFALTOVY BETON HRUBY ACL 16+ 60 mm
OBALOVANE KAMENIVO ACP 16+ 50 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 170 mm
STERKODRT SDa 250 mm

tlou&’ka konstrukce celkem 570 mm
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SKLADBA "B" (vozovka D1-N-1-V-PIll) — komunikace - snizena

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11+ 40 mm
OBALOVANE KAMENIVO STREDNE ZRNNE ACP 16+ 60 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 250 mm

SKLADBA "C" (vozovka D1-D-1-V-PIIl) — p Fejezdovy prah - snizena

BETONOVA DLAZBA DL 80 mm
LOZE L 40 mm
KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM SC C8/10 160 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 280 mm
betonova dlazba: rozry 200x100x80 mm

barva pirodni Seda dervena (reliéfni)

povrchova Uprava  standard )
doporieny vyrobce BEST (KLASIKO), LIAPOR (PROMENADA)

kamenna dlazba: Seda zula 100x100x100mm

SKLADBA "D" (vozovka D1-D-3-VI-PIIl) — parkovist € a sjezdy

BETONOVA DLAZBA (dop.typ. BEATON SEDA) DL 80 mm
LOZE L 40 mm
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 150 mm
STERKODRT SDb 150 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 420 mm
betonova dlazba sjezdy: roZng 200x100x80 mm

barva pirodni Seda dervena (reliéfni)

povrchova Uprava  standard )
doporieny vyrobce BEST (KLASIKO), LIAPOR (PROMENADA)

betonova dlazba parkowst rozmery 200x165x80 mm
barva pirodni Seda &ervend {ary mezi stanimi)
povrchova uprava  standard
dopor&eny vyrobce BEST (BEATON), LIAPOR (BEHA-STONE)

SKLADBA "E" (vozovka D2-D-1-CH-PII) — chodnik a odd echova plocha

BETONOVA DLAZBA DL 60 mm
LOZE L 30 mm
STERKODRT SDb 150 mm
tlou&’ka konstrukce celkem 240 mm
betonova dlazba plocha rozng nepravidelné, vySka 60 mm
barva bila, antracit @taw v kruzich siky 70cm)

povrchova Uprava  metropol
doporieny vyrobce BEST (ESMERO)
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betonova dlazba chodnik:  rozm 200x100x60 mm
barva pirodni Seda
povrchova uprava  standard
doporweny vyrobce BEST (KLASIKO), LIAPOR (PROMENADA)

Klad dlazby bude odsouhlasen autorskym dozorem stavby.

Skladby vozovek jsou navrzeny dle katalogu vozovek TP 170.

Skladby vozovky ,B“ bude v mistech stavajici vozovky provedena sniZzena a to o spodni
Stérkovou vrstvu, v3e je jasné patrné v pfiloze - Pfiéné fezy osa B.

Podrobnosti k navrzenym vrstvam upresnuji piislusné CSN, které jsou uvedeny ve vykresu
Vzoroveé pfiéné fezy a v TP 170. Vrstvy budou pokladany tak, aby byly dodrZzeny jejich maximalni i
minimalni tloustky dle pfislusnych CSN a TP 170. V mistech, kde bude provadéna nova vozovka
v celé tloustce je tfeba pred pokladanim podkladnich vrstev zajistit modul pretvarnosti zemni plané,
ktery musi splhovat podminku Ege2 min = 45 MPa nebo 30 MPa. PoZadované miry zhutnéni
jednotlivych vrstev jsou uvedeny ve vykresu Vzorové pfiéné fezy vedle skladeb konstrukci.

Geologicky pruzkum na stavenisti nebyl proveden, pokud nebude moZné dosahnout
poZzadované miry zhutnéni zemni plané, bude nutné provést sanaci zemni plané (napfiklad
nahrazeni vhodnym zhutnitelnym materialem). Tato opatfeni nejsou sou€éasti rozpoctu.

3.4 OBRUBNIKY

Silniéni obrubniky jsou betonové, o délce 150x250x1000mm, bude uloZzen do betonového
loZe t1.0,15m, beton C16 - 20/3b.

Zahonovy obrubnik bude betonovy, rozméra 80x200x1000mm, bude ulozen do betonu C16 -
20/3b tl.min. 0,10m. V mistech kde je za obrubnikem zeleri bude jejich obetonovéani provedeno dle
pficnych fezl, tak aby nedoSlo k vyvraceni obrubniku. Obrubnik bude +0.06 m nad povrchem
chodniku. Na strané k silnici bude chodnikovy obrubnik v drovni dlazby, ohumusovani bude
navazovat na vné&jsi hranu obruby.

Betonovy obrubnik pfejezdovy o rozmérech délce 150x150x1000mm bude uloZen do
betonového loze t1.0,15m beton C16 — 20/3b.

Oddychova plocha bude ohrani¢ena 2 fadami Stipanych kostek do betonového lozZe tl. 0,15m
beton C16 — 20/3b.

3.5 ODVODNENI, KANALIZACE

Odvodnéni povrchu je zaru€¢eno podélnym a pri¢énym sklonem povrchl do uliénich vpusti.
Poloha a oznaceni uli¢nich vpusti v€etné pfipojek je vyznacena v Koordinaéni situaci stavby.

Ozn. X Y Z

uvi 854399.60 1009555.02 416,54
uv 2 854389.16 1009534.53 415,60
uv 3 854358.15 1009586.99 412,42

3.5.1 Zakladni udaje

Projektovad dokumentace feSi nové osazeni uliénich vpusti, navrZzenych jako soucast Gprav,
souvisejicich se zfizenim chodniku a stavebni Gpravou plochy p.p.€. 1421/2 v Po€ernech a jejich
pfipojeni na stavajici kanalizaci.
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Stavajici povrchové odvodnéni vozovky a zpevnénych ploch v tomto prostoru je v sou¢asné
dobé feSeno osazenim uliénich vpusti, jejich umisténi vS§ak nevyhovuje nové navrzené Uprave.

celkovy pocet nové osazenych uli¢nich vpusti 3 ks
celkové délka pfipojek vpusti DN 150 38m
celkova délka pripojek DN 100 2 m (odtok pitka)

material a dimenze potrubi — PP ULTRA RIB2 DN 150 a DN 100

Bilance odpadnich vod: odvodnéni stavajiciho zpevnéného povrchu vozovky a pfilehlych
chodnikl je v souasné dobé feSeno do stavajici kanalizace. V ramci projektu vytvarime nové
zelené plochy. Vzhledem ktomu, Ze se neméni vyméra odvodnéné plochy ale pouze Uprava
povrchu, k navySeni odtoku do kanalizace nedochézi.

3.5.2 Navrzené resSeni

3.5.2.1 Odvodn éni vozovky a zpevn énych ploch

Odvodnéni povrchu vozovky a zpevnénych ploch v misté navrZzenych Uprav je navrZzeno
osazenim tfi kusu uliénich vpusti a jejich pfipojenim na stavajici deStovou kanalizaci. Prabéh
stavajici stoky je vyznacen v situaci stavby. Hloubku uloZeni stavajici stoky v navrzenych mistech
pfipojeni je nutno ovéfit pfi provadéni stavby. Materialové provedeni pfipojovaciho potrubi — PP
ULTRA RIB2 DN 150. Vpust oznac¢ena UV3 bude pfipojena pomoci nové osazené odbocky DN 150,
vpusti UV1 a UV2 budou pfipojeny nové poloZenym potrubim do mista stavajici kanalizaéni Sachty.
Na nové trase budou v misté smeérovych lomu osazeny dvé typové kanalizacni Sachty - jsou
navrzeny v plastovém provedeni vnitfniho praméru 600 mm. Zakryti bude provedeno teleskopickym
adaptérem s litinovym poklopem pro tfidu zatizeni B125.

Pavodni nefunkéni vpusti budou vykopany a demontovany véetné pfipojovaciho potrubi,
které bude v misté pfipojeni na hlavni prabé&znou stoku zaslepeno.

Uliéni vpusti jsou navrzeny z betonovych prefabrikovanych dili s kalovym prostorem a
pfipojkou ze stfedniho dilu DN 150. V horni ¢&asti bude osazena vtokova mfiz sramem a
vyrovnavaci prstenec. Pro zachyceni splavovanych necistot hrubSiho charakteru bude vpust
osazena kalovym koSem na bahno.

3.5.2.2 Stévajici podzemni a nadzemni vedeni

StaveniSté bylo provéreno a zjiSténé skutecnosti od spravcu vedeni byly zakresleny do
situace stavby a zapracovany do projektu. Trasy stavajicich podzemnich vedeni jsou ve vykresové
¢asti zakresleny pouze orienta¢né. Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor jejich vytyeni a
oznaceni prubéhu vterénu. VzduSna vedeni jsou viditelna a pfi provadéni stavby musi byt
respektovana.

V prostoru stavenisté se nachazeji tato stavajici a navrzena vedeni:

PODZEMNI:
» vodovodni fad a pfipojky
» kanalizace splaskova a pfipojky
» kanalizace destova a pripojky uliénich vpusti
» sdélovaci kabely
» silové kabelové vedeni NN
» kabelové vedeni vefejného osvétleni
e STL plynovod
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NADZEMNI:
» nadzemni vedeni je viditelné a pfi provadéni stavby musi byt respektovano

PFi soub éhu a kfizovani navrzene kanalizace s témito vedenimi je nutno dodrZet tyto minimalni
predepsané vzdalenosti mezi vnéjSimi povrchy vedeni, které jsou pfedepsany CSN 73 6005 a dale
je nutno dodrZet podminky spravcu a majitelt vedeni.

SOUBEH:
» silové kabelové vedeni NN do 1 kV 0,50 m
» kanalizace
» sdélovaci vedeni 0,50 m
e vodovod 0,60 m
* plynovod 1,00 m
KRIZENI
» silové kabelové vedeni NN do 1 kV 0,30 m
» kanalizace
» sdélovaci vedeni 0,20 m
e vodovod 0,10 m
e plynovod 0,50 m

POZNAMKA: V misté styku kanalizace se stavajicim podzemnim vedenim je nutno zemni prace
provadét ruéné za zvySené opatrnosti dle podminek spravcu & majiteld jednotlivych vedeni.
NavrZzena trasa kanalizace muze byt upravena dle skute€ného pribéhu stavajicich vedeni, které
muze byt ovéreno az jejich vytyéenim a vyznacenim pribéhu trasy v terénu.

3.5.2.3 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Ryha pro kanalizaci bude $iroka 1,00 m,
hloubka je dana uloZzenim stavajiciho potrubi v misté pfipojeni a musi byt ovéfena pfi provadéni
stavby kopanymi sondami. Kanalizaéni potrubi bude uloZzeno v otevifeném paZzeném vykopu na
podkladni loZze z dusaného Stérkopisku tl. 100 mm velikosti zrna max. do 20 mm. Bo¢ni a kryci
obsyp do vySe 200 mm nad vrchol potrubi bude proveden hutnénym Stérkopiskem s velikosti zrna
max. do 45 mm, pfipadné hutnénou prosivkou s velikosti zrna do 22 mm. Vykopy hlubSi neZz 1,50 m
budou opatfeny pfiloznym pazenim. Zemina v z6né& potrubi (bo¢ni a horni obsyp do vySe 200 mm
nad vrchol) bude hutnéna na 95% PS.

Navazujici ¢ast vykopu bude zasypana vykopkem za sou¢asného hutnéni po vrstvach
tloustky cca 0,30 m.

Minimalni pfedepsané hodnoty hutnéni: ~ 91% PS ve volném terénu
93% PS pod komunikaci

Povrchovéa uprava terénu - po dokoné&eni praci bude terén ohumusovan v tloustce min.0,15m
a oset travnim semenem.
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3.6 PITKO

3.6.1 Zakladni Udaje

Projektova dokumentace feSi osazeni pitné fontanky a jeji napojeni na zdroj pitné vody — fad
vefejného vodovodu, vedeny v okraji feSeného pozemku 1421/2.

Bilance odpadnich vod: odbér vody se pfedpokladad pouze v letnim provozu, prumérna
potfeba vody je stanovena odbornym odhadem projektanta Q, = 100 l.d™. Dle pfedpokladané
velikosti odbéru bude osazen fakturaéni vodomeér.

pitna fontdnka 1ks
vodovodni pfipojka PE d32 4,20 m

3.6.2 Navrzené reSeni — vodovodni p Fipojka

3.6.2.1 Technické provedeni

Pro zasobovani vodou je navrZzena nova vodovodni pfipojka — material potrubi PEL0ORC
SDR11 d 32x3 mm v celkové délce 4,20 m. Jedna se o material odolny proti praskani a Sifeni trhlin.
Trubky lze pokladat i do kamenité zeminy, pro obsyp je moZno pouZzit zeminy s ¢asticemi do
velikosti 250 mm do 50% objemu, respektive s ¢asticemi nad 250 mm v objemu 10% celkového
objemu rozpojované zeminy. Okoli tvarovek a armatur se obsypava piskem. Svafovani potrubi bude
provedeno zasadné elektrotvarovkami. Vlastni propojeni pitné fontanky bude provedeno potrubim
PE d25x2,3 mm.

Spoleéné s potrubim bude ve vykopu uloZen identifikaéni vodié¢ CY 4,0 mm?, ktery bude
pfipaskovan k povrchu potrubi — pod potrubi a bude uchycen na veSkeré kovové &asti potrubi.
V mistech osazenych poklopu bude vodi¢ vyveden do prostoru poklopu a opatfen svorkovnici. Po
montaZi bude provedena tlakova zkouska, proplach a desinfekce potrubi.

V misté napojeni bude osazen navrtavaci pas s uzavérem v zemnim provedeni s vyvedenim
ovladaciho vietene do osazeného Soupatkového poklopu. Méfeni odbéru vody bude zfizeno
v typové vodomérné Sachté, osazené v tésné blizkosti mista napojeni. Navrzena velikost vodoméru
— Qn 1,5. Vodomérna Sachta je navrzena kruhova vnitfniho praméru 1000 mm v plastovém
provedeni, vystrojeni bude provedeno dle vykresové pfilohy ,kladeéské schema“ technické zpravy.
POZOR: Po montaZi Sachty a propojeni potrubi musi byt p fed provedenim zasypu p Fizvan ke
kontrole zastupce provozu VaK. Bez provedeni prohlidky a odsouhlaseni montaze nemuze byt
pfipojka uvedena do provozu.

Na zpevnéné ploSe bude osazena pitna fontanka, jeji provedeni viz kapitola 3.6.3. Pro
zabezpeceni zimniho provozu a moZznosti vypusténi pfipojovaciho potrubi jsou ve vodomérné
Sachté za vodomérem navrZeny uzaviraci a vypoustéci armatury — viz pfiloha technické zpravy
.kladecské schema".

3.6.2.2 Stavajici podzemni a nadzemni vedeni

StaveniSté bylo provéreno a zjiSténé skutecnosti od spravcu vedeni byly zakresleny do
situace stavby. Prehled stavajicich podzemnich vedeni viz kapitola 3.5.2.2.

3.6.2.3 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Ryha pro vodovodni pfipojku bude Siroka
0,80 m, hloubka je dana uloZenim stavajiciho potrubi. V misté napojeni bude provedeno rozsifeni
vykopu na montazni Sachtu pudorysnych rozmér cca 1,50 x 1,50 m. Ostatni Udaje viz kapitola
3.5.2.3.
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3.6.3 Navrzené reseni — pitko

3.6.3.1 Technické provedeni

Pitko bude z pozinkované konstrukce. Osazeni bude provedeno na podkladni loZe
z prostého betonu tfidy B10, pudorysné rozmeéry podkladniho bloku 900/300 mm, vySka bloku 150
mm. V misté propojovaciho potrubi pitné vody bude vynechan prostup 100/2100 mm. Odvodnéni
odtokové mfiZze bude provedeno pfipojenim na nové poloZzeny Usek deStové kanalizace — potrubim
PVC KG DN 100 na osazenou odbocku.

FUENTE

3.7 TRVALE DOPRAVNI ZNA CENI

V rdmci stavby bude demontovano veSkeré stavajici svislé dopravni znaéeni v feSeném
Gzemi.

Nové budou osazeny znacky IP25a, IP25b a IP12(01).

Parkovaci mista budou oddélena odliSnou barvou dlazby.

Vodorovné dopravni znacéeni je vyznaceno a popsano v Koordinaéni situaci, jedna se o
vodici prouzky V4 na dotéeném Useku krajské silnice. V misté kfizovatky probiha znacka V2b
s mezerami 1,5/1,5m t1.0.25m. Vodorovné znaéeni bude provedeno ze stfikaného plastu za
studena, jeho provedeni bude odpovidat CSN 01 8020, VL 6.2 a TP 133.

VSechny svislé dopravni znacky budou reflexivni tf. 2. Pouzité znacky musi byt schvaleného
vzoru viz TP 65 vydanych MD CR a vyhlaska ¢.30/2001 Sb.

3.8 INZENYRSKE SITE

Stavajici inZenyrskeé sité jsou orientatné zakresleny v Koordina¢ni situaci stavby a popsany
v legendé. Pred zapo €etim praci je nutno dot €ena vedeni vyty ¢it.

Nova vedeni inZzenyrskych siti jsou vedeni vefejného osvétleni a pfipojky uliénich vpusti.

VSechny sou €ésti inZzenyrskych siti na povrchu vozovky budou vys kov é upraveny dle
nového stavu! Poklopy kanalizace budou vyskov & upraveny dle nové vySkové arovn & terénu.
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3.9 MESTSKY MOBILIAR

DOPORUCENE TYPY

Odpadkovy koS se st FiSkou 2ks

PI&St tvofi odlitek z hlinikové slitiny,
uzamykatelnd stfiSka nebo nosna
deska ze zinkované oceli opatfena
nastiikem praSkového vypalovaciho
laku. VloZzen& nadoba e

Z pozinkovaného plechu.

94 95
eclipe

Odpadkovy kos /se stfiskou
o Kk iy, celond b

Odpadkovy kos/ se stfiskou
o Wik i iy pide

(-]

Ecpats

Véalcovana plakéatovaci plocha 1ks

Ocelova F
zinkovana p p

konstrukce

opatfena

nastfikem

pré§ kOVé ho Modern! feseni klasického prvku mobiliare ulice pro uZiti v nejrazngfSich
vyp alovacih meéstskych i venkovskych Lokalitach,

Ocelovd Zarové zinkovana konsfrukce opatiena krycim lakem ve standardnim

O Iaku . odstinu nese plakdtovaci plochu z O3B desky nebe vyzniZeného pozinkovaného
X - 7 plechu.

Cinna

plocha

z ocelového

eme @gero

Valcové t&lo neseno nepravidelnou strukturou z ocelovych platl, coz
VYIVaTi zajimavé dynamické nap&ti u wrazn# statického prvku. Varianta
s osvétlenim tinné plochy pomoci Uspornych LED reflekrorli umisténych
na eleganinim prstenci.

Ocelova zinkovana konstrukce epatfena nastiikem praskového vipalovaciho laki
Cinnd plocha : ecelového pozinkovanéha plechi

Design: David Kardsek, Radek Hegmon
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EBR410/420

Valcova plakatovaci plocha
ocelova konstrukcee, plocha z ocelového plechu, osvétleni LED

s = VPR410 @ VP420 @

3000
300

o | m I

Stojan na kola 1ks

Ocelova zinkovanéa konstrukce opatfena nastfikem prasSkového vypalovaciho laku. Barva tmavé Seda.
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Lavi ¢ka typ A,B
Typ A (R 2m) 5ks
TypB (R 1m) 3ks

Oba typy lavi€ek maji ocelovou konstrukci, sedak z ocelovych kulatin, 90° Barva tmav & Seda.

vera solo

NEW 2010

LVS510

Obloukova lavitka na centralni noze

R1483
ocelovi konstrukce, sedék = ocelovich neba nerszovych kulatin, 90° 1 il
LVS510n
u = T )
u
1497
LVS410
Obloukova lavitka na centralni noze s e
ocelov konstrukce, seddk = piicnjch dievénich lamel, 90° LVS410r

il s TR\

LVS550

Obloukova lavitka na centralni noze
LVS550

oeelova konstrukce, sedak = ocelovych neba nerezovych kulatin, 45° ) LVS550n
— =
== 1
‘J 1767 - : SR i

Lavi€ka typ C 2ks

Ocelova konstrukce se sedakem z dfevénych desek, opéradlo z ocelovych kulatin. Barva tmaveé
Seda.

verad

LV170/171/ 172

Parkova lavicka s opéradlem
ocelovd lonstrukce, seddl = drevénych desei;,

= 5 2 W172b LV170b Li171b
e i e 2 ‘ L e — "

w172t LV170t 171t

00 1500 1800

LV176/178/ 177

Parkova lavitka s opéradlem a podruékami

ocelovi konstrukce, sedik = dFevényich dese,
opéradlo = ocelavich nebo nerezovich kulatin

— L N ———

i w177 W175r LV174r

%l/ﬁ( I E W1TR V175t V176t
! |
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3.10 SADOVE UPRAVY

Stromové patro

Centrélni odpocinkovy prostor ramuji tfi lipy srd¢ité — Tilia cordata "Rancho’, uprostfed bude
vysazena douglaska tisolista - Pseudotsuga menziesii (alt. jedle kavkazskd — Abies nordmanniana)
s funkci tzv. ,vanoéniho stromu“. Hlavni komunikaci — spojnici Karlovych Vard a Chodova — bude
doprovazet stromoradi z okrasnych tfeSni — Prunus serrulata “Sunset Boulevard’.

Kefové patro
Dvé ze zminénych lip budou s podsadbou odolné a bohaté kvetouci rize — Rosa “Gaertnerfreude’,
stejna odruda bude pouzita jeSté v seskupeni s travinami (viz nize).

Trvalky a traviny

V kombinaci sruzemi bude pouzita vyrazna travina, a to ozdobnice — Miscanthus sinensis
“Silberfeder”. Treti lipa (nejdale od navrzeného parkovist€) bude podsazena bezkolencem
rakosovitym — Molinia arundinacea “Karl Foerster” v kombinaci s pryScem mnohobarvym -—
Euphorbia polychroma.

Travnik
Travnik bude zaloZen vysevem travni smési na plochach vyznacenych v situaci zelené (mimo
kefovou vysadbu).

4. VYTYCENI STAVBY

Stavba je zaméfena, projektovana a bude vytyCena v soufadnicovém systému JTSK a
vySkovém systému Bpv.

VySkové feSeni je odvozeno od stavajici vySkové drovné — bude provedeno dle pfi¢nych
fezU. Projektant muze poskytnout dalSi udaje po dohodé s realizaéni firmou v ramci autorského
dozoru. Doporuéujeme vypracovani realizaéni projektové dokumentace.

5. BOURANI, ZEMNI PRACE

Vykopy a nasypy jsou zfejmé zejména z pfi¢nych fezu.

Pro Gc&ely stavby bude tfeba odstranit krajni ¢ast stavajici asfaltové vozovky a vybourat asfalt
a terén pro provedeni konstrukci vozovek. Obrubnik navySuje terén oproti asfaltové vozovce.

Vykopy budou nutné také pro pfipojky uli¢nich vpusti a vedeni VO.

Geologicky pruzkum na stavenisti nebyl proveden, pokud nebude moZné dosahnout
poZzadované miry zhutnéni zemni plané, bude nutné provést zlepseni zeminy (vyména nevhodného
podloZzi, zlepSeni zeminy apod.). Tato stabilizace neni sou€ésti rozpoctu.

6. POSTUP A ORGANIZACE VYSTAVBY

Vystavba bude probihat za provozu na hlavni komunikaci, do¢asné bude po obou stranach
umisténo pfechodné dopravni znaceni.
Postup a organizace vystavby je podrobnéji popsan v pfiloze D.

Predpokladané zahajeni vystavby 08/2012
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Ocekavané lhuta vystavby 2 mésice
7. PODKLADY, POUZITA LITERATURA

Podkladem pro tento projekt bylo geodetické zaméreni prostoru zpracované v ¢erven 2011
firmou Ing.Petr Kofan z Karlovych Varl. Dokumentace byla projednana s objednatelem méstem
Karlovy Vary a zastupci obce Poceren.

DalSi podklady byly pfedany objednatelem PD.

Zakresy vedeni stavajicich inZzenyrskych siti jsou orientaéné pfevzaty z vyjadieni jejich
spravcu.

Pouzita literatura:

« CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

» TP 66 — Zasady pro ozna¢ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

e TP 145 - Zasady pro navrhovani Uprav pritaha silnic obcemi

e TP 170 — Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci

e TP 218 — Navrhovéni zén 30

» VyhlaSka MMR €.398/2009 Sb. - o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Karlovy Vary, €erven 2011 Ing.Ota Rezanka, Ing.lvan Forejt




