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Kontrolní a zkušební plán - úvod

Tento Kontrolní a zkušební plán (KZP) stavby obsahuje provádění kontrol a zkoušení stavebních konstrukcí v rozsahu uzavřeného smluvního vztahu se zhotovitelem BÖGL a KRÝSL k.s.
Zhotovitel má uplatněn certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

K výrobě budou použity pouze materiály odpovídající požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky.
KZP podléhá schválení správce stavby a po schválení se stává součástí dokumentace stavby 
pro vedoucího projektu. Rozsah dokumentovaných kontrol je stanoven v závislosti na rozsahu prováděných prací a to v návaznosti na obecně platné předpisy předmětných ČSN. 
KZP neomezuje možnost odběru vzorků a zkoušek objednatelem pro nezávislé, nebo rozhodčí zkoušení.

Dokumentace kontroly je provedena tabulkovou (případně textovou) formou pro jednotlivé technologie se zohledněním rozsahu prací a jejich objemů, v tabulkách jsou uvedeny předpisy 
pro četnost zkoušek, zásady metodologie, kriteria shody a způsob dokumentace zkoušek. Případné poznámky a doporučení jsou uvedeny pod příslušnými tabulkami.

1.
Piloty
Předmětem pilotového založení je provedení 10 ks pilot (Ø 880 mm) podle specifikace PD. 
Pro provedení vrtaných pilot vypracuje podzhotovitel pilotového založení konkrétní Technologický předpis a Kontrolní a zkušební plán, který bude předložen ke schválení správci stavby. Minimální počet kontrolních zkoušek stanovuje následující tabulka:
1.1. 
Vrty pilot, osazení armokoše

	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede 

(záznam)

	1
	RDS,

ČSN 
EN 1536,

TKP 16
	Vrty pilot
	vytýčení středu pilot
	max. ± 25 mm
	každá pilota
	10 ks pilot
	každá pilota
	Pracovní záznam

	
	
	
	provedení vrtů
	hloubka vrtu, stav podloží
	každá pilota
	10 ks pilot
	každá pilota
	Geolog, stavbyvedoucí, TDS
Protokol o vrtané pilotě, zápis v SD, fotodokumentace

	
	
	
	odchylka 

od svislice
	max. 0,02 m/m
	každá pilota
	10 ks pilot
	každá pilota
	Protokol o vrtané pilotě

	
	
	
	půdorysná odchylka
	max. ± 100 mm
	každá pilota
	10 ks pilot
	každá pilota
	Geodetický protokol

	2
	RDS,

ČSN 

EN 1536,

TKP 16
	Výztuž B 500B 

- osazení armokoše
	rozmístění nosných prutů
	max. ± 30 mm
	každá pilota
	10 ks pilot
	každá pilota
	Stavbyvedoucí, TDS
zápis v SD


1.2.
Betonáž pilot

	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede 

(záznam)

	1
	RDS, 

ČSN 

EN 1536,

ČSN 

EN 206,

TKP kap. 16,

TKP kap. 18
	beton 

C 30/37 XA1

	Konzistence,

teplota betonu a prostředí
	S4 

(160 – 210 mm),


	každá dodávka (mix)
	61 m3
(10 pilot)
	podle postupu
	Oprávněná laboratoř protokol o zkoušce

	
	
	
	pevnost v tlaku
	Ø min. 41,0 MPa;

min. hodnota

 34,0 MPa
	1 vzorek z každé piloty


	61 m3
(10 pilot)
	10 vzorků
	Oprávněná laboratoř protokol o zkoušce

	
	
	
	odolnost proti průsaku vody
	max. 50 mm
	3 vzorky

pro týden betonáže
	61 m3
(10 pilot)
	podle postupu
	Oprávněná laboratoř protokol o zkoušce


1.3.
Zkoušky integrity pilot

	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede 

(záznam)

	1
	RDS, 

ČSN 

EN 1536,

TKP kap. 16
	Zkoušky integrity pilot
	PIT

(Pile Integrity Testing)
	bez vad integrity
	každá pilota
	10 ks pilot
	10 zkoušek
	Oprávněná laboratoř protokol o zkoušce


2.
Mikropiloty

Podzhotovitel mikropilot předloží ke schválení Technologický předpis a vlastní KZP pro tuto technologii v souladu s TKP 29, ČSN EN 14199 a dokumentací stavby.

Dovolené mezní odchylky hotové mikropiloty jsou uvedeny v následující tabulce:

	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku:   zkoušku:

	1
	 TKP kap. 29,

ČSN EN 14199
	Vrt mikropiloty
	směrová a výšková odchylka návrtného bodu
	± 50 mm
	každá mikropilota
	26 ks
	každá mikropilota
	stavbyvedoucí, geodet, TDI

Záznam o vrtání mikropiloty, zápis v SD

	
	
	
	odchylka od osy
	max. 2 % délky
(svislé mikropiloty)
max. 6 % délky
(šikmé mikropiloty)
	každá mikropilota
	26 ks
	každá mikropilota
	stavbyvedoucí, geodet, TDI

Záznam o vrtání mikropiloty, zápis v SD

	
	
	
	hloubka vrtu
	± 200 mm
	každá mikropilota
	26 ks
	každá mikropilota
	stavbyvedoucí, geodet, TDI

Záznam o vrtání mikropiloty, zápis v SD

	
	
	
	délka mikropiloty
	± 200 mm
	každá mikropilota
	26 ks
	každá mikropilota
	stavbyvedoucí, geodet, TDI

Záznam o vrtání mikropiloty, zápis v SD


3.
Železobetonové a betonové konstrukce
Pořadí hodnocených celků je stanoveno podle předpokládaného postupu výstavby. Jednotlivé hodnocené celky mohou být sjednocovány v případě betonáže v jeden den a použití stejné třídy a druhu betonu (podle RDS). 
3.1.
Hodnocené celky

1.
jižní základový blok


C 30/37 XF2, XC4, XA1

cca 60,0 m3
2.
základ severní opěry


C 30/37 XF2, XC4, XA1

cca 16,0 m3
3.
dřík severní opěry


C 30/37 XF2, XC4, XA1

cca 38,0 m3
4.
závěrná zídka a křídla severní opěry
C 30/37 XF2, XC4, XA1

cca   5,0 m3
5.
dobetonování patek oblouků

C 30/37 XF4



cca   9,0 m3
6.
mostovka



C 30/37 XF4



cca 43,0 m3
7.
mezerovitý beton


MCB




cca 33,0 m3
3.2.
Vstupní kontrola

	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP kap. 18, NV 163/02 Sb.,

RDS
	Beton

(dle specifikace RDS)
	Shoda s NV č. 163/02 Sb.
	Shoda vyjádřená Prohlášením o shodě
	1 x

a při případné změně dodavatele čerstvého betonu
	-
	1 x

a při případné změně dodavatele č. betonu
	Dodavatel čerstvého betonu

Schválení TDI
Prohlášení o shodě


3.3.
Mezioperační a výstupní kontrola 

Beton C 30/37 XF2
	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP kap. 18,

ČSN 

EN 206,

RDS
	Beton

C 30/37 XF2

- čerstvý beton
	konzistence směsi, obsah vzduchu
	S 3

min. 3,0 %
	každá dodávka (mix)


	-


	každá dodávka (mix)


	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol

	2
	TKP kap. 18,

ČSN 

EN 206,

RDS
	Beton

C 30/37 XF2

- ztvrdlý beton


	pevnost

a objemová hmotnost
	min. 33,0 MPa
jako R b,cn

jako minimální a min. 41,0 MPa jako průměrná v sadě
	3 vzorky
pro každou betonáž
	-


	3 vzorky
pro každou betonáž
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol

	
	
	
	odolnost proti průsaku
	max. 35 mm
	1 vzorek

pro každou betonáž 

(do 450 m3)
	-


	1 vzorek

pro každou betonáž 


	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol


Beton C 30/37 XF4
	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP kap. 18,

ČSN 

EN 206,

RDS
	Beton

C 30/37 XF4

- čerstvý beton
	konzistence směsi, obsah vzduchu
	S 3

min. 4,0 %
	každá dodávka (mix)


	-


	každá dodávka (mix)


	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol

	2
	TKP kap. 18,

ČSN 

EN 206,

RDS
	Beton

C 30/37 XF4

- ztvrdlý beton


	pevnost

a objemová hmotnost
	min. 33,0 MPa
jako R b,cn

jako minimální a min. 41,0 MPa jako průměrná v sadě
	3 vzorky
pro každou betonáž
	-


	3 vzorky
pro každou betonáž
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol

	
	
	
	odolnost proti CHRL
	max. 1.000 g/m2
	1 vzorek

za týden betonáží 

(do 450 m3)
	-


	1 vzorek

týdně
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol


Mezerovitý beton MCB 
	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP kap. 18,

RDS
	MCB
	pevnost
	min. 8,0 MPa
	2 vzorky

denně
	-


	2 vzorky

denně
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol

	2
	TKP kap. 18,

RDS
	MCB
	mezero-vitost


	min. 20 %
	1 vzorek

denně
	-


	1 vzorek

denně
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol


3.
Nosná ocelová konstrukce
Schválený dodavatel ocelové konstrukce musí před zahájením výroby prokázat svoji způsobilost 
pro výrobu OK, tzn. předloží Osvědčení o shodě řízení výroby podle ČSN EN 1090-1 (třída provedení EXC3). Před zahájením výroby bude ke schválení předložen Technologický předpis a KZP pro výrobu, PKO a montáž v souladu s TKP 19. 

4.
Zemní práce - zásyp přechodové oblasti a stavební jámy
4.1.
Vstupní kontrola materiálů
	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP, kap. 4,

ČSN 72 1006,

RDS


	Zemina pro zásyp 
	Vhodnost, zrnitost, vlhkost, zhutnitelnost
	parametry PS
	1x 

na 500 m3
	200 m3
	1 x

nebo

při změně materiálu 
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol


4.2.
Mezioperační a výstupní kontrola

	č. pol.
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP, kap. 4,

ČSN 72 1006,

RDS
	zásyp 


	Míra zhutnění


	min. 95 % PS

nebo

Mvd ≥ 30 MPa
♣
	2 x 
v každé 

vrstvě


	4 vrstvy
(severní opěra)
4 vrstvy

(jižní strana)
	8 zkoušek (severní opěra)
8 zkoušek (jižní strana)
	Schválená laboratoř

Kontrolní protokol


♣
V případě provádění kontroly nepřímou metodou pomocí lehké dynamické desky 
(LDD) podle ČSN 73 6192 je četnost kontrolních zkoušek trojnásobná !!!

5.
Mostní závěry

Výrobou, dodávkou a montáží mostních závěrů může být pověřen pouze schválený zhotovitel. Tento předloží ke schválení vlastní VTD, Technologický předpis výroby a montáže a KZP v souladu s TKP kapitola 23 - Mostní závěry.

6.
Hydroizolace nosné konstrukce
Zhotovením hydroizolace nosné konstrukce smí být pověřen pouze schválený zhotovitel, který předloží ke schválení vlastní Technologický předpis a KZP pro tuto technologii v souladu s TKP kapitola 21 - Izolace proti vodě. 

6.1.
Podklad izolačních vrstev - betonová mostovka

	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku: zkoušku:

	1
	TKP kap. 21

ČSN 73 6242
	Podklad izolačních vrstev – beton mostovky
	Pevnost v tahu povrcho-vých vrstev
	min. 1,5 MPa
	5 zkoušek

na 500 m2
	cca 

300 m2 


	5 zkoušek


	Schválená laboratoř

Protokol o zkoušce

	2
	TKP kap. 21

ČSN 73 6242
	Podklad izolačních vrstev – beton mostovky
	Rovnost povrchu (latí dl. 2m)
	max. 5 mm 

(2m lať)
	min. 1 zk. / 50 m2
	cca 

300 m2 


	6 měření

	Schválená laboratoř,

stavbyvedoucí
Protokol o zkoušce,

Záznam v SD

	3
	TKP kap. 21

ČSN 73 6242
	Podklad izolačních vrstev – beton mostovky
	Hloubka makro-textury povrchu pískem
	0,3 – 1,5 mm
	min. 1 zk. / 500 m2
	cca 

300 m2 


	1 zkouška

	Schválená laboratoř

Protokol o zkoušce

	4
	TKP kap. 21

ČSN 73 6242
	Kontrola stavu podkladu před pokládkou
	Čistota

Vlhkost

Teplota
	vizuálně

podle konkrétních materiálů a TP dodavatele IS
	denně před zahájením prací
	cca 

300 m2 


	dle postupu
	Stavbyvedoucí

Zápis v SD


6.2.
Přímopojížděný izolační systém
	č. 
	Předpis
	Předmět kontroly
	Kontro-lovaná vlastnost
	Požadovaný parametr
	Požadovaná četnost
	Počet měr. jednotek
	Požad. počet zkoušek
	Provede laboratoř

odběr vzorku:   zkoušku:

	3
	TKP kap. 21

ČSN 73 6242
	vrstva z NAIP
	Přilnavost k podkladu
	- min. 1,5 MPa
při + 23 °C
	5 zkoušek

na 1.000 m2
	cca 

300 m2 


	5 zkoušek

	Schválená laboratoř

Protokol o zkoušce


7.
Zábradlí

Schválený dodavatel ocelové konstrukce musí před zahájením výroby prokázat svoji způsobilost pro výrobu OK, tzn. předloží Osvědčení o shodě řízení výroby podle ČSN EN 1090-1. Před zahájením výroby bude ke schválení předložen Technologický předpis a KZP pro výrobu, PKO a montáž v souladu s TKP 19. Výrobek po dokončení montáže doloží dodavatel Prohlášením o vlastnostech a označením CE. 

8.
Ochranné nátěry železobetonových konstrukcí

Pro provádění ochranných nátěrů železobetonových konstrukcí bude zpracován a předložen
ke schválení Technologický předpis s uvedením konkrétních použitých materiálů.
9.
Dlažba z lomového kamene
Kamenná dlažba bude osazována do betonu dle projektové dokumentace. Kontrolní zkoušky betonu budou prováděny pouze v případě požadavku TDS (vzhledem k nekonstrukčnímu charakteru betonu). Při pokládce dlažby je třeba kontrolovat zejména nerovnost povrchu, přesnost spádu a vyplnění spár.
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