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Karlovy Vary, Dvorakova 692/1
Materska Skola Motylek

STAVEBNE TECHNICKE POSOUZENI OBJEKTU
pro ucely zatepleni fasady

STRUCNY_ POPIS OBJEKTU

Objekt byl postaven v souvislosti s vystavbou blizkého panelového sidliste
formou tehdy bézné tzv. obcanské vybavenosti pro ucely mateiské skoly popft. jesli. Ma
dv€é nadzemni podlazi a Cclenity ptidorys. Nosna konstrukce je provedena jako
zelezobetonovy montovany skelet tvofeny sloupy, pruvlaky a stropnimi panely.
Obvodové stény jsou sestavené ze sténovych, parapetnich a meziokennich paneld. Po
obvodé¢ stfechy jsou atikové panely. Stiecha je spadovana k vnitinim svodim a jeji
horni lic je po obvodé v jedné tirovni s hornim licem atikovych panelti. Fasady jsou
opatfeny omitkou bfizolit, provedenou souvisle i pfes spary mezi panely.

TECHNICKY STAV OBVODOVEHO PLASTE

Na obvodovych sténach jsou na mnoha mistech trhlinky vétSinou svislého nebo
vodorovného sméru. Ty se vyskytuji v mistech spar mezi dilci obvodového plasté a
jejich velikost je vétsinou do 2mm. Tyto trhlinky nejsou staticky vyznamné, jedna se o
projev dilatacnich pohybtli na styku panelovych dilct, které jsou piekryty nepoddajnou
omitkou. Spravné by tyto spary mély byt pfiznany a vyplnény pruznym tmelem.

Vyznamné&j$i trhliny se vyskytuji na JV, JZ a SZ naroZzi. Maji svisly smér, délku
pfes ob¢ patra, Sitku asi do 10mm. Tyto trhliny jsou nejspiSe projevem vyraznéjSiho
dilata¢niho pohybu fasaddy jako celku, a to na stranich, které jsou nejvice namdhany
nahfivanim od Slunce (jizni a zépadni strana). Z vnitini strany objektu je patrné, Ze
spara mezi sloupem a fasadnim panelem byla dodate¢né vypliovana.

Dalsi vyrazngj$i trhliny vodorovného a svislého sméru jsou patrné v mnoha
loznych a sty¢nych sparach atikovych paneli. Tyto jsou nejspise diisledkem dilatacnich
pohybl jak panelii tak i stfeSniho plasté, ktery je nedostatecné odvétrany a svymi
pohyby zptisobuje vodorovné tlaky na atikové panely.

Na severni fasadé se mimo béznych mensich a nevyznamnych trhlin na stycich
panelil vyskytuje jedna Sikma trhlina v nadprazi okna v v1.NP (4.0kno zleva).
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NAVRH OPATRENI PRED ZATEPLENIM OBVODOVEHO PLASTE

1.  Celoplosné¢ je tfeba poklepem ovéfit pfidrznost stavajici omitky. Pokud se najdou
mista, kde je omitka uvolnénd, je tfeba ji odstranit a nanést novou. Tento jev lze
ocekavat nejcastéji v okoli trhlinek, velmi pravdépodobné se bude vyskytovat
v okoli trhlin vétsich, vyznacenych na ptilozeném schematu.

2. Drobnéjsi trhlinky v omitce do velikosti Imm je mozno nechat bez tGprav. U
vétSich trhlin doporucuji jejich stabilizaci preklenutim spar vlepenymi ocelovymi
spirdlovymi tahly (systém HeliFix, Stati-Cal apod.). Cetnost a délky tahel
doporucuji projednat s odbornou firmou.

3. Svislé spary na narozich a u meziokenni pilife jizni fasady je tfeba stabilizovat
pfikotvenim fasddnich panell k pilifim skeletu a k panelim koncovych stén
fasady opét napt. pouzitim spiralovych kotev vlepenych do vyvrta.

4. U atikovych panelii bude tfeba pfistoupit k narocnéjsi Gpravé. 1 tam je tieba
provést vzajemné pievdzani paneld ptes svislé spary (viz bod 2). Ale protoze
pusobeni vodorovnych tlakl ze stfeSniho plasté by se mohlo v budoucnu projevit
poruchami zateplovaciho systému, bude vhodné atikové panely stabilizovat
dal§imi opatfenimi :

- duasledné oddélit atikové panely od stavajiciho stfesniho plasté tepelné
izolujici a dilataén¢ mékkou hmotou

- sondami provétit stav kotveni atik, v ptipadé potieby panely dodatecné
prikotvit ke stropni desce skeletu

- atikové panely vzajemné¢ propojit ztuZzujicim véncem

- panely zateplit zptedu, shora i zezadu

- zlepsit provétravani stavajiciho stfeSniho plasté

Popsané upravy jsou schematicky zndzornény na pfilozenych schematech. Pro
jejich detailni navrh bude tfeba prostudovat ptivodni vykresovou dokumentaci objektu
(kladeci plany skeletu, stén a stfechy) pokud je k dispozici a sondami ovétit skutecné
provedeni na dilleZitych mistech.

Pokud se upravy v oblasti atiky zatim neprovedou, je pravdépodobné zZe je bude
tieba provést v budoucnosti, napt. pti opravach nebo rekonstrukei stfesniho plaste.

Odhad celkové délky spinacich spirdlovych prutll pro vyse uvedené Upravy :

pruty pr.8mm vlepené do drazek a vyvrti — celkem cca 90bm

15.12.2012
ing V.Divis
pfilohy : - foto trhlin na narozich
- schema objektu, kotveni stén, kotveni atiky



