F.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENi STAVBY

ZPRACOVAL:| Ing. Iveta Charouskova , Po€erny 124, 360 17 Karlovy Vary
osvédceni o autorizaci v oboru poZarni bezpecnost staveb ¢. 8488
Jakub Tulis, Palackého 706, 357 35 Chodov

osvedcéeni o odborné zplsobilosti ¢. Z-OZ0-88/2007
PROJEKTANT: PORTICUS s.r.o., Loketska 344/12, Karlovy Vary

INVESTOR: Mésto Karlovy Vary

NAZEV STAVBY: DATUM: X11.2012

2. MS Karlovy Vary—O.P. Dvorakova 1, Karlovy Vary STUPEN PD:

Zatepleni obvodového plasté a vyména vnéjsich vyplni otvort

DOS

mob. 606 411 969 (Ing. Charouskova), 739 055 428 (p. Tulis), e-mail: jakubtulis@seznam.cz , charouskova.iveta@seznam.cz




A., Zakladni udaje

Identifikace
Nazev stavby : 2. MS Karlovy Vary
Zatepleni obvodového plédsté a vyména vnéjsSiho vyplni
otvort
Misto stavby : Dvotréakova 1, Karlovy Vary
Prislusny HZS : HZS Karlovarského kraje
Stupen PD : DOS
Projektant :  PORTICUS, s.r.o., Karlovy Vary
Investor : Mésto Karlovy Vary

Uéel a umisténi stavby

Budova je dvoupodlazZni bez podsklepeni. Konstrukéné se Jjednd o montovanou
skeletovou stavbu, obvodové stény Jjsou z keramzitbetonovych parapetnich péast
tl. 250 mm, kombinovanych se zdivem ze standardnich zdicich materidl@ (cihly
CPp) . Zastropeni, zast¥e3eni objektu je pomoci ZB konstrukci.

Okenni vyplné jsou prevazné typova dfevénd zdvojend okna jednokfidlova kyvna.

Stavajici okna, dvete a vyplné ze sklobetonovych tvarnic, budou kompletné
vyménény. Okna a dvefe budou z vyztuZenych plastovych profild s vyplni sklem.

PredloZend projektovd dokumentace dale tres$i zatepleni obvodovych stén objektu
MS pomoci kontaktniho =zateplovaciho systému z polystyrenovych desek t. 120
mm, s povrchovou uUpravou ve formé tenkovrstvé probarvené omitky.

Pouzité normy

CSN 73 0802 Nevyrobni objekty

CSN 73 0834 Zmé&ny staveb

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddd™

Dle vyhldsky ¢&. 23/2008 Sb. - zména ¢&. 268/2011 Sb., $§31 pri zméné dokoncené
stavby, zméné v uzivdani stavby nebo pri udrzZovacich pracich se postupuje
podle CSN 73 0834.

Dle vyhldsky ¢&. 23/2008 Sb. - zména ¢&. 268/2011 Sb., $32 u stavby, jejiz
uzivani bylo zapocato prede dnem nabyti udcinnosti této vyhldsky, musi byt
splnény pozZadavky v rozsahu stanoveném v $30.

Z hlediska pozarni bezpecnosti vysSe popsané stavebni dupravy spadaji do
plsobnosti CSN 73 0834 - Zmé&ny staveb.

VySe popsané stavebni uUpravy Jjsou z hlediska poZzdrni bezpecnosti staveb pouze
zménou, kterd nevede

a) ke zvysSeni pozarniho rizika, které je vyjadreno zvySenim soucinu p,.a,.c o
vice neZ 15 kg.m™

Pivodni hodnota soucinu p,.a,.c a nova hodnota soucdinu p,.a,.Cc se vySe popsanou
vyménou vyplni stdvajicich otvord v obvodovych sténach a zateplenim
obvodovych stén pomoci KZS neméni, ucel wvyuziti objektu je zachovidn beze
zmény .



b) ke zvySeni poctu osob unikajicich z ménéného objektu, pokud se pocet osob
zapoCitatelny na kteroukoliv Unikovou komunikaci zvy$i o vice nez 20%
stdvajiciho stavu; pokud se urc¢i zvySeni polet osob o vice nez 20%, musi se
souCasneé prokazat, Ze kterdkoliv dotcéend stdvajici komunikace vyhovuje podle
prislusné pozarni normy uniku celkového poctu osob; 1 kdyz jde o uvedené
zvySené pocty osob, avsak prokdZze se vyhovujici stavajici komunikace,
nepovazuje se zvySeny pocet osob za zménu uzivani objektu, prostoru nebo
provozu

Vy$e popsanou vyménou vyplni stavajicich otvord v obvodovych sténdch a
zateplenim obvodovych stén pomoci KZzS, se plGvodni normovy poclet osob
v objektu neméni, plvodni vyuZiti objektu je zachovéano.

c) ke zvySeni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu o vice neZ 12 osob na kterékoliv unikové cesté z objektu

PoCet osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu,
se vySe popsanou vymé&nou vyplni stédvajicich otvort v obvodovych sténédch a
zateplenim obvodovych stén pomoci KZS ne z vy S uije.

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve wvztahu na prislusSné
projektové normy

Pro posuzovany objekt ztstdvad i naddle v platnosti CSN 73 0802.

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym
stavebnim zméndm

Oproti pavodnimu stavu nedochédzi k Zadné podstatné zméné objektu.

Stavajici objekt MS se nerozdifuje pristavbou, nastavbou nebo vestavbou .. PD
fesi pouze vyménu vyplni stavajicich otvord v obvodovych sténdach a dodatecné
zatepleni obvodovych stén.

Dle CSN 73 0834, &l. 3.3 predmé&tem PD Jje uprava, oprava, vym&na nebo
nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci (odstavec a) v Casti objektu.

Dle &1. 3.1 CSN 73 0834 lze vyde popsané stavebni UGpravy objektd zaradit do
zmény staveb I.

Zmény staveb I nevyzaduji dalsi opatfeni, protoze splnuji
pozadavky CSN 73 0834, kapitoly 4.

a) Pozadrni odolnost ménénych nosnych prvkl stavebnich konstrukci, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebo Jjsou pouzity v konstrukcich
ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujicich prostory dotcené zménou stavby
od prostortl neménnych, neni sniZena pod puvodni hodnotu, nepozZzaduje se vSak
pozarni odolnost vy35i nez 45 minut

Do stavajicich nosnych a pozarné délicich konstrukci ve stavebnim objektu
nebude zasahovano.

b) Trida reakce stavebnich vyrobkdl na ohenl nebo druh konstrukci pouzZitych
v ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti puavodnimu stavu zhorsSen; na
nové provedenou povrchovou upravu sté&n a stropld neni pouZito vyrobkt tridy
reakce na oheil E nebo F, u stropt (podhledd) neni pouzito hmot, které ptri
pozaru jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji

Uvnit?¥ vlastniho objektu n e b u d o u provadény Zadné stavebni Upravy.



c) Sit¥ka nebo vyska kterékoliv poZarn& otev¥ené plochy v obvodovych sté&nach
neni zvétseno o vice neZ 10% plvodniho rozméru nebo se prokdzZe, Ze odstupova
vzddlenost vyhovuje prislusSnym technickym normédm a predpisum, poprt.
nepfesahuje stavajici odstupovou vzdalenost

Z hlediska wvnéjsSiho vzhledu objektu, nedojde k jakékoliv zméné .. stavajici
vyplné otvort budou nahrazeny novymi vyplnémi otvord shodnych otvorl s otvory
ptvodnimi, vcéetné zplsobu jejich otevirdni.

Stavajici vyplné& ze sklobetonovych tvarnic ve schodi&tovém prostoru (CHUCA)
budou nahrazeny oteviratelnymi okny.

Zatepleni obvodového plasté objektu
Dle €SN 73 0810, ¢&l. 3.1.3 se na konstrukce dodate&ného zatepleni objektu
s pozarni vysSkou h < 12,0 m nekladou Z&dné pozZadavky.

Zhodnoceni obvodového plasté z hlediska pozarné otevienych ploch

Dle &1. 8.4.12 CSN 73 0802 vn&j3i obklady obvodovych st&n z ho¥lavych hmot se
posuzuji jako poZarné& otev¥ené plochy podle &1. 8.4.4 a 8.4.5 CSN 73 0802.
Tyto obklady ¢i Jjiné ptredsazené konstrukce u objektd vydky h £ 12,0 m mohou
byt pouZity bez ohledu na pozadrné Dbezpecné prostory sousednich poZarnich
usektd téhoZ objektu.

PD fes$i zatepleni stédvajicich obvodovych stén pomoci kontaktniho
zateplovaciho systému z desek PS tl. 120 mm

objemova hmotnost PS ..... 20 kg.m™

vyht¥evnost 39 MJ.kg!

Ps tl1. 0,12 m ..... M=20,12 x 20 = 2,4 kg
Q=M.H ... 2,4 . 39 = 93,6 MJ < 150 MJ

Dle &1. 8.4.5 CSN 73 0802 se nejednd o stény, &astedn& poZdrné& oteviené
plochy.

Poznamka
Na zatepleni fasady doporucuji nepouzZivat hmot tfidy reakce na ohein F.

Konec¢néd povrchova vrstva zatepleni musi vykazovat index $iteni plamene
i = 0 mm.min™? .. na kone&nou povrchovou upravu bude pouZito stérkové omitky -
vyhovuje.

Nad vychodem z prostoru vnit¥niho schodidté& (CHUCA) bude provedeny KZS na
celou vySku fasady a v Sit¥ce ptresahujici 1,5 m stévajici dverni otvor.

d) Nové& z¥izované prostupy vSemi sté&nami podle a) jsou ut&snény podle 6.2 CSN
73 0810

Uvnit¥ objektd M3 se nebudou provadét z4adné nové prostupy sté&nami, stropy.
e)nové instalované VZT zarizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni
useky, nebo v Castech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle
CSN 73 0872; nové& instalované VZT rozvody v &astech objektu nedot&enych
zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt =z vyrobkl tridy
reakce na ohen B az F

V prostoru M5 nebudou instalované %4dné nové rozvody VZT.

f) nové& z¥izované prostupy viemi stropy jsou uté&snény podle 6.2 CSN 73 0810



viz. odstavec d)

qg) V ménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zuZeny ani
prodlouZeny, nebo se prokaze, ze Jjejich rozméry odpovidaji normovym
poZadavktim a ani neni jinym zplsobem oproti ptvodnimu stavu zhorSena jejich
kvalita

Stavajici Unikové cesty z objektu nejsou zUZené ani prodlouzené.
Min. Sitka vsech oteviratelnych k¥idel dvefi vedoucich =z objektu na volné
prostranstvi budou $itky 1,5 tnikového pruhu (min. 0,8 m).

h) je vytvoren poZarni Usek z prostortl podle 3.3b) CSN 73 0834 pokud to CSN
73 0802 jmenovité vyzaduji

VySe popsand vyména vyplni stavajicich otvort v obvodovych sténich a
realizace KZS obvodovych stén si nevyzZzaduje dal$i rozdéleni stavajiciho
objektu MS do vice poZarnich tseki.

i) v ménéné cC&sti objektu nejsou zménou stavby zhordeny puvodni parametry
za¥izeni umoznujicich protipozarni zasah

Vyse popsanou vyménou vyplni stavajicich otvord v obvodovych sténach a
realizaci KZS obvodovych stén, nejsou =zhorsSeny puvodni parametry zatrizeni
umo¥Aujicich protipoZarni zasah v objektu MS.

Dalsi pozadavky

Upravy el. instalace

Upravy stavajici elektroinstalace (venkovniho osvé&tleni) bude realizovéno
dle zavé&rt o ur&eni vné&jsich vlivd dle €SN 33 2000-3. Ke kolaudaci vyse
popsanych stavebnich Uprav, bude pfedlozend platnd revizni zpréava el.
instalace.

Vyména hromosvodu

Ochrana pred G&inky atmosférické elekt¥iny bude realizovédna dle CSN EN 62305.
Ke kolaudaci teSenych stavebnich uUprav obvodovych stén bude predlozZena
revizni zprava hromosvodu.

Vy8e popsand vyména vyplni stavajicich otvort v obvodovych sté&néch a
dodatecné zatepleni obvodovych stén pomoci kontaktnim zateplovacim systémem,
splriuje pozadavky pozarni bezpecnosti.



