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1. Uéel objektu

Budova materské 3Skoly je situovan v zastavéném uzemi obce k Karlovych Varech v centru ¢asti
Stara Role na ulici Dvofakova. Budova je vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyuzivana jako
Skolka. K budové je pfilehly pozemek, ktery slouZi jako pobytova zahrada Skolky. Pozemek, na
kterém Skolka stoji, je rovinny.

2. Podklady a pruzkumy

- vypis z katastru nemovitosti

- snimek z katastralni mapy

- technicka mapa mésta 1:500

- kopie katastralni mapy

- fotodokumentace pofizena pfi prizkumu

- konzultace se zastupcem investora

- kopie dokumentace rekonstrukce MS z roku 2012

- ovéfeni skute¢ného stavu objektu provedené projektantem 12/2012

3. Urbanisticko-architektonické, dispozic¢ni a funkéni reSeni

Urbanistické, dispozi¢ni a zakladni architektonické FeSeni objektu zlstava za chovano, bude
provedeno zatepleni fasady a vyména vnéjsich vyplni otvor(.

V dokumentaci je navrzeno zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systéme a vyména vSech
vyplni otvord za vyplné otvorl s plastovymi profily. Dale budou provedeny nékteré souvisejici,
pfedevSim klempifské, prace. Barva vyplni otvor( bude bila (dle stavajicich). Navrzené uUpravy
(parametry vyplni otvorll) zohlednuji souasné tepelné technické normové pozadavky na budovy
(CSN 73 05 40-2/2011).

4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavény prostor, zastavéna plocha,
orientace, oslunéni a osvétleni

Zastavéna plocha objektu je 284 m?. Provadéné upravy nemaji vliv na kapacitu objektu.

5. Technické a konstrukcéni reseni objektu

5.1 Stavajici stav:

Budova je postavena jako montovany zelezobetonovy skelet. Obvodovy plast je z parapetnich,
sténovych a atikovych panelll. Nosna konstrukce stropu a stfechy je tvofena z Zelezobetonovych
panelu. Fasada je opatfena omitkou bfizolitovou.

Okna jsou puvodni dfevéna zdvojena. Puvodni dfevéné okna jsou vetSinou dvoudilna vyklopna.
Pdavodni okenni sestavy jsou ¢lenény ve spodni ¢ast jsou okna vyklopna a horni dily jsou otvirava.
Dvefe jsou jiz vyménény za plastové osazené do plastovych ramovych zarubni. Dvefe do
vymeéniku jsou plvodni plné. Vnéjsi parapety jsou oplechovany ocel. pozink. plechem opatfenym
ochrannym natérem.

2 Porticus s.r.o.



Technicka zprava 2.MS K. Vary o.p., Dvofakova 1

5.2 Navrhované upravy:

Cela fasada bude zateplena kontakinim zateplovacim systémem z pénového polystyrenu. Sténa
dvefi u pozarniho uniku bude zateplena mineraini vatou. V celém objektu budou vyménény
stavajici dfevéna okna a dvefe za nova plastova. V souvislosti s vyménou okennich vyplni budou
vyménény také venkovni parapety za noveé. Spojovaci kréek bude odfiznut od budovy Skolky pro
vytvoreni celistvosti fasady. Ve schodistovém prostoru budou vybourany skobetonové stény pod
okny. U mezipodest budou otvory zazdény a horni budou vypInény oknem.

5.2.1 Pripravné prace:

UzZivatel stavby zajisti pfed zahdjenim praci vyklizeni a upravu mistnosti tak, aby mohly byt
provadény projektované prace, tj. vyklizeni prostoru pfed a kolem oken, demontaz okennich
dopliikl, které zasahuji do montazniho otvoru anebo takovych, které chce uchovat pro zpétné
pouZziti.

5.2.2 Bourani / demontaz:

Budou vybourany vsechny stavajici okenni a dvefni vyplné. Nové plastové dvefe co jsou jiz
vyménény zlstanou (ve vykrese pohledd jsou oznaceny S). Demontovany budou vnéjsSi plechové
parapety.

U dvefi do vyméniku bude demontovany naddveini pfeklad a nové vybudovany plastovy
nadsvétlik. U téchto dvefi se vyboura (zvétSené) osténi v pasu 200mm.

Ve schodistovém prostoru budou vybourany skobetonové stény pod okny a budou zazdény.
Sokl z kabfincovych pasku bude odstranén.

Priléhajici spojovaci krék bude demontovano v €asti pfilehlé na objekt matefské Skolky. Vyboura
se jedno pole prosklené stény a stfechy z azbestocementovych vinovek (~ 1,8m). Demontaz
azbestocementovych vinovek bude provedena dle pozadavk( na nakladani s nebezpenym
odpadem. Vybourani podezdivky spojovaciho kréku bude v délce 1400mm. Mezi spojovacim
krékem a budovou Skolky se vyboura plinosilikatova dozdivka, které se nasledné zazdi. Na fasadé
pavilonu budou ufezany ocelové trubky nesouci zastfeSeni spojovaciho kréku.

V 1.NP v $atné se provrta otvor o @ 150mm pro posunuti VZT potrubi.

Pfed zahajenim praci dojde k odstranéni klempifskych prvkd bude odstranéno stavajici
oplechovani parapet(, oplechovani stfechy a dale bude provedena demontaz vétracich mfizek.

Bude demontovany ocelovy Zebfik pro pfistup na stfechu a bude prodlouZeno jeho pfichyceni k
budové aby byl moZno pouzivany pro provedeni zatepleni budovy.

Bude sejmuto vedeni jimaciho zafizeni hromosvodu, jeho stavajici pfichytky budou vyjmuty,
odstranény a nasledné nahrazeny pfichytkami novymi s dostateCnou délkou pres budouci
zateplovaci systém.

El. pfipojkova skfifi na fasadé bude vyjmuta a jeji nika bude rozSifena a vypInéna izolantem a
nasledné bude el. skfif zpét osazena.

Budou sejmuty popisné cedule, osvétleni, zvonkova tabla atd. Uschovany a po provedeni
zatepleni opét pfipevnény.

Podklad pro ETICS musi byt vyzraly, bez prachu, mastnot, vykvétl, puchyfi a odlupujicich se
mist, biotického napadeni a aktivnich trhlin. Stavajici podklad bude ocCistén vysokotlakym vodnim
paprskem.

Celoplosné je tfeba poklepem ovéfit pfidrznost stavajici omitky. Pokud se najdou mista, kde je
omitka uvolnéna, je tfeba ji odstranit a nanést novou. Tento jev Ize oCekavat nejCastéji v okoli
trhlinek, velmi pravdépodobné se bude vyskytovat v okoli trhlin. Nesoudrzné ¢asti venkovni omitky
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a kabfincového obkladu soklu budou otluéeny a nahrazeny novou jadrovou vapenocementovou
omitkou. Opravy omitek fasad se pfedpokladaji z 10 %.

Bude provedena kontrola rovinnosti fasady, pozadavek na rovinnost je 10 mm/m u lepenych
ETICS a 20 mm/m u kotvenych ETICS.

Pro nasledné kotveni izolantu je nutno zdokumentovat na fasadé pfipadné vedeni rozvodu siti pod
omitkou, tak aby nedoslo k jejich poskozeni.

Budou demontovany (pro zpétnou montaz) stavajici rozebiratelné okapni chodniky o Sifce 500-
900 mm, vybourany betonové okapni chodniky. Budou demontovany Ziviéné chodniky okolo
objektu v Sifce cca 500mm a nasledné doplnény.

5.2.3 Svislé konstrukce:

Dozdivani otvord po vybouraném sklobetonovvého zdiva (luxfery) bude provedeno pomoci
presnych porobetonovych tvarnic s pevnosti P2-500 zdéné na tenkovrstvou maltu systému zdiva.
Zdivo bude v tloustce stavajici obvodové konstrukci (tl. 300mm).

Ve spojovacim kréku bude vyzdéna nova pfi¢ka, pro pficné ztuzeni zbyvajiciho kréku. PFicka bude
z keramickych dutinovych cihel tl. 150mm.

Mezi spojovacim krckem a budovou Skolky po vybouraném otvoru se zazdit otvor zdivem z
porobetonovych pfesnych tvarnic P2-500 v tl. 300mm.

Ve 2.NP dozdit pficku (cca 150mm) z porobetonovych tvarnic tl.100mm k novému okennimu ramu.
Ve 1.NP doplnit dfevénou prosklenou pfic¢ku (cca 150mm) k novému okennimu ramu.

U dozdivek bude provedena tenkovrstva omitka.

No obvodovych sténach budou obnoveny vSechny vétraci otvory jednoplastové vétrané stfechy.

5.2.4 Fasada, tepelné izolace:

Veskeré svislé obvodové konstrukce budou budou zatepleny systémem ETICS. Vnéjsi kontaktni
zateplovaci systém, mezinarodné oznaCovany zkratkou ETICS, je stavebni vyrobek slozeny z
jednotlivych komponentt, pfesné definovana sestava, ktera se kupuje v ramci jedné obchodni
transakce u jednoho dodavatele., tzv. sestava ,kit".

Dle zak. 22/1997 Sb. je povinnost umistovat do stavby pouze certifikované vyrobky s ,Prohlasenim
o shodé“. V pfipadé ETICS to znamena, zZe je to pouze certifikovana skladba, navic provedena
(instalovana do stavby) pfedepsanym zpusobem za pfedepsanych podminek a proSkolenou
firmou.

ETICS je sloZzeny z lepici hmoty, tepelné izolace, kotevnich prvkl, zakladni vrstvy (sloZzené ze
stérkové hmoty a sklenéné sitoviny), tenkovrstvé omitky a pfipadné fasadni barvy. ETICS je k
podkladu pfipevnény lepenim nebo mechanicky pomoci kotvicich prvkl, nebo nej¢astéji pomoci
obou zpUsobu pfipevnéni. Vrstva tepelné izolace je pfimo spojena s vnéjSim souvrstvim ETICS.

DalSi pozadavky jsou kladeny na teplotu podkladu a vzduchu pro aplikaci ETICS, obvykle je
pozadovan interval +5 az +30 °C. Pfed lepenim tepelné izolace je tfeba zajistit vyschnuti podkladu.

Zakladnim predpisem pro provadéni zateplovacich systémi je CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich
tepelné izolaénich kompozitnich systému, vydana v roce 2005. Od 1.5.2011 je u¢inna nova SN 73
2902 Vngjsii tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) - Navrhovani a pouziti mechanického
upevnéni pro spojeni s podkladem.

Pro provadéni ETICS je také k dispozici Sbornik technickych pravidel Cechu pro zateplovani
budov TP CZB 2007 pro vnéjsii tepelnéizolaéni kontaktni systémy (ETICS):

- TP 01 — 2007 Tepelnétechnicky navrh vnitfnich tepelnéizola¢nich kontaktnich systému (ETICS)
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- TP 02 — 2007 Posouzeni spolehlivosti pfipevnéni vnéjSich tepelnéizolacnich kontaktnich systému
(ETICS)

- TP 03 — 2007 Detaily feSeni vnéjsich tepelnéizolaénich kontaktnich systému (ETICS)
- TP 04 — 2007 Specifikace a provadéni vnéjsich tepelnéizolacnich kontaktnich systému (ETICS)

Pri stavebnich pracich je tfeba respektovat technologicky predpis vyrobce konkrétniho ETICS.

Postup provadéni
ZaloZeni:

Zateplovaci systém se zalozi na zakladaci liStu. Jednotlivé dily zakladaci liSty se spojuji plastovymi
spojkami. Zakladaci lista bude osazena i v nadprazi nad vchody do budovy.

Izolant XPS, soklovy bude zaloZzen cca 300 mm pod urover terénu.

Lepeni:

Lepici hmota se na desku tepelné izolace nanasi souvisle po obvodé desky v Sifce 50 az 80 mm a
jako terce velikosti dlané v podélné ose desky, variantng, pfi dostateéné rovinnosti, celoplosné.

Desky tepelné izolace se lepi na vazbu, a to se vzajemnym posunutim minimalné 150 mm a bez
mezer. Pfipadné mezery se nesmi vyplfiovat lepici hmotou. Uzké mezery v p&novém polystyrenu
Ize vyplnit nizkoexpanzni polyuretanovou pénou, vétsi mezery vtlacenim pfifezu tepelné izolace.
Desky tepelné izolace nesmi byt kladeny tak, aby spary mezi deskami tepelné izolace, at' uz
vodorovné nebo svislé, koncily v rohu osténi, nadprazi nebo parapetu.

Tepelnéizolaéni desku z plochy fasady klast s pfesahem do plochy otvoru o vice nez tloustku
budouciho zatepleni osténi a nadprazi. Az teprve takto vznikly prostor v osténi a nadprazi se
doplni tepelnéizolaéni deskou rozmérové upravenou pro tento detail. Podle této tepelné izolace se
zafizne a zabrousi pfesahujici tepelna izolace z plochy.

Konstantni viditelna ¢ast ramu vyplné otvoru bude 4 cm. Tloustka izolantu osténi bude cca 50 mm,
material, dle pouzitého izolantu na sténé. Ve spafe mezi oknem a izolantem bude pouzit okenni
ukoncovaci profil pro omitky.

Typ konkrétniho pouzitého izolantu je popsan ve vykresové dokumentaci. Jedna se o fasadni
polystyrén (EPS) tl. 120 mm, kombinovany z pozarnich ddvodu s mineralni vatou, ktera je pouzita
na jedné fasadé (vychod z prostoru schodist¢ CHUCA). Soklova &ast bude zateplena
nenasakavym polystyrénem (XPS) tl. 100 mm.

Kotveni izolace:

Desky se kotvi obvykle po 1 az 3 dnech po nalepeni desek, a to v rozich, ve sparach desek a v
ploSe desek. Minimalné se pouziva 6 ks kotevnich prvkd/m2.

Zakladni vrstva:

Pfed provadénim zakladni vrstvy se osadi ukonCovaci a rohové prvky a zesilovaci pfifezy
sklenéné sitoviny (diagonalné v rozich otvorl, na styku dvou ruznych izolantl apod. VSe se
vilaCuje do pfedem nanesené stérkové hmoty. Sklenéna sitovina v ploSe se pak zatlauje do
pfedem nanesené stérky. Sklenéna sitovina se poklada s predepsanymi pfesahy, min. 100 mm.
Hladitkem se vloZzena sklenénd sitovina zatlaCuje do stérkové hmoty. Obvykla tloustka zakladni
vrstvy je 2 az 6 mm, optimalni tloustka je 3 az 4 mm. Zakladni vrstva vCetné sklenéné sitoviny
musi byt pfetazena pfes zakladaci listu.

Koneéna povrchova Uprava:

Zakladni vrstva se pfed provadénim konecné povrchové upravy penetruje. Koneéna povrchova
Uprava bude strukturovana, zatirana, silikonova probarvena omitka, zrno 2 mm. Na sokl bude
pouzita soklova omitka typu marmolit. Na ramy okna bude pouzit zaciStovaci okenni profil.
Zakladni barevné feSeni a Clenéni fasadni plochy je feSeno v dokumentaci, konkrétni Cisla barev
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ur¢i projektant s vedouci ucitelkou v ramci autorského dozoru pfi realizaci stavby podle aktualniho
vzorniku zhotovitele. Nasténna malba na jihovychodni sténé bude motyl (viz. logo materské
Skolky).

5.2.5 Vyplné otvoru:

Konstrukce vyplni otvoru musi vyhovovat pozadavkim uvedenym v § 26 vyhl. €. 268/2009 Sb.
Pozadovana je dostateCna tuhost v zavieném i otevieném stavu a musi odolavat U&inkim
pusobicich klimatickych vlivu a zatizeni v€etne vlastni hmotnosti, aniz by doslo k jejich poSkozeni,
deformaci nebo omezeni funkce.

Soucasti dila je demontaz a vybourani pavodnich vyplni, jejich transport mimo vnitfek domu, odvoz
a ulozeni na skladku. Dodavka a osazeni novych vyplini.

PFfi montazi vyplini do stavby budou respektovany pozadavky TNI 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe -
PoZadavky na zabudovani.

Nové vyplné navrZzeny z plastovych profilu bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem.
PoZaduje se provedeni z profilu kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se pozaduje konstrukce
ramu s fadnou ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou. Stavebni hloubka profilu > 80
mm. VeSkeré prvky pouzité na vyrobu vyplni musi byt prvovyrobky (nesmi se jednat o recyklaty).

V mistech se zvySenym nebezpeCim urazu nebo rozbiti je ve vyplnich navrZzeno zaskleni
bezpeCnostnim sklem. V mistech, kde vyplné slouzi zaroven jako zabrana proti padu, musi
zaskleni splfiovat pozadavky uvedené v § 27 vyhlasky &. 268/2009 Sb.

Navrzeno je bezpecnostni sklo vrstvené ploSnym spojenim dvou &i vice vrstev Cirého skla float s
jednou i vice vrstvami polyvinylbutyraloveé folie Ciré, ktera se vyznacuje zvlast vysokou pevnosti,
adhezi a elasticitou. Dojde-li k rozbiti skla, ulpi stfepy na folii. Navrzené bezpecnostni sklo musi
vyhovovat pozadavkam CSN 70 1520, CSN 27 4020, CSN 39 5360.

Skute¢né rozméry pro vyrobu je nutné doméfit na stavbé po vybourani stavajicich vyplni s
uvazovanim zateplenim osténi, nadprazi a parapetu o celkové tloustce 50 mm.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti poZzadovano systémové feSeni tésnéni osazovaci spary
dle pozadavku CSN 73 0540-2 - vypInéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna parozabranou
napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exterieru spara prekryta protideStovou
zabranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitfni lic osazovaci spary bude olemovan
plastovymi liStami s jazyCkem.

Po osazeni oken a montazi parapetu budou veskeré vypiné véetné& parapetu pokryty ochrannou
félii (pfed zahajenim zednickych praci).

5.2.5.1 Okna

Pozadavky kladené na okna: denni osvétleni a proslunéni objektu, tepelna ochrana, ochrana proti
hluku, ochrana proti pronikani vzduchu, vétrani, ochrana proti vnikani vody, ochrana proti pozaru,
ochrana proti nasilnému vniknuti, mechanické vlastnosti.

Pozadovany soucinitel prostupu tepla celého vyrobku u oken U = max. 1,3 W/m?K a samotny ram
musi byt U=max. 1,5 W/m?K. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy ramedek,
pokoveni. Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpecnosti, moznost odtésnéné polohy,
stfedové tésnéni. RozSifujici parapetni profil, lemovaci zacistovaci plastovy profil po obvode
(interiér).

Vyménéné okna budou mit min. vazenou neprizvu¢nost oken 32dB.

V souvislosti s vyménou okennich vyplni budou vyménény také venkovni parapety za nové.
Dodavatel zhotovi nejprve jeden vzorovy parapet. Provedeni bude odsouhlaseno TDI. Teprve po
odsouhlaseni je mozné zhotovit ostatni parapety. Vnitfni parapety u oken budou provedeny
plastové nebo keramické z dlazdic.
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Podrobnosti viz. vypis vyrobkl F.1.7.1.
5.2.5.2 Dvere

PoZadavky na dvefe: snadné uzavirani a otevirani, zajisténi v uzaviené C&i oteviené poloze,
uzamykatelnost, snadna montaz a demontaz pohyblivych &asti dvefi, trvanlivost, odolnost proti
provozu i prostfedi, €isténi, udrzba, tuhost, pevnost a tvarova stalost konstrukce, tepelné technické
vlastnosti, akustické pozadavky, prosvétleni a pfimé vétrani, pfip. poZadavky z hlediska pozarni
odolnosti.

Zasklena dvefni kfidla musi byt opatfena bezpeénostnim sklem. Ve v8ech pfedskolnich zafizenich
nesmi byt spodni tfetina dvefi zasklivana.

Pozadovany soucinitel prostupu tepla celého vyrobku u dvefi U = max. 1,3 W/m?K a samotny
plastovy ram musi byt U=max. 1,5 W/m?K a samotny kovovy (hlinikovy) ram musi byt
U =max. 1,6 Wm?K. V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy ramecek, pokoveni.
Celoobvodové kovani se zakladni tfidou bezpec€nosti, moznost odtésnéné polohy, stfedové
tésnéni.

Dvefe do vyménikové stanice budou plastové plné.

Podrobnosti viz. vypis vyrobka F.1.7.1.

5.2.6 Vnitini parapety:

Nové budou realizovany vnitini parapety vyménénych okennich vyplni. Podle uc¢elu mistnosti jsou
parapety navrzeny z keramické dlazby (dle stavajici) a plastové parapety.

5.2.7 Klempiiské vyrobky:

Veskeré klempiiské prvky budou zhotoveny dle CSN 73 3610 — Klempifské prace stavebni.
Klempifské vyrobky jsou navrzeny oplechovani parapetu, prostup horkovodu a upravené lemovani
stfechy. Oplechovani musi byt zhotoveno s pfesahem za lic zdiva (30mm pfi Sifce oplechovani do
500, jinak 50mm).

Klempifské prvky jsou navrZzeny z plechu ocelového pozinkavaného tl. 0,6 mm. Pro kotveni a
spojovani klempifskych prvkl budou pouzity pfiponky, vruty a hiebiky. VeSkeré materialy kotevnich
prvki musi byt z takovych materiall, které se nebudou navzajem s kotvenym materialem
negativné ovlivhovat.

Teplovodni potrubi, které prochazi fasadou ze spojovaciho kréku bude oplechované a oplasténé
plechem.

Klempifské konstrukce a vyrobky jsou popsany ve vypise klempifskych vyrobkd — viz pfiloha ¢&.
F1.7.2.

5.2.8 Upravy povrchi:
5.2.8.1 Omitky

Nové vyzdivané konstrukce budou omitnuty z vnitfni i vné&jsi strany. Vnitini omitky budou
dvouvrstvé Stukové.

VnéjsSi omitky: kone€na povrchova uprava bude strukturovana, zatirana, silikonova probarvena
omitka, zrno 2 mm. Na sokl bude pouzita soklova omitka typu marmolit. Na ramy okna bude pouzit
zaciStovaci okenni profil. Zakladni barevné feSeni a C&lenéni fasadni plochy je feSeno v
dokumentaci. VnéjSi omitky budou provedeny v ramci vnéjSiho tepelnéizolacniho kontaktni
systémy (ETICS) viz. bod 5.2.4 Fasada, tepelné izolace.

5.2.8.2 Obklady a dlazby

Vyznacené vnitini parapety a osténi oken jsou obloZzeny keramickym obkladem. Po vyméné vyplni
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bude obklad opraven a doplnén.

Stavajici okapni chodnik bude pfelozen, zpatky vyskladan do §. 500mm, zbyvajici neposkozena
dlazba pouzita v mistech, kde okapni chodnik chybi. PoSkozené dlazdice budou vyfazeny.
Chybéjici dlazdice budou dokoupeny.

5.2.9 Vyrobky z plastu:

Okna do pfipraven jidla budou opatfeny sitkami proti hmyzu.

Vnitfni parapety oken budou plastové dodavané s okny barvy bilé.

Podrobnosti viz. vypis vyrobku F.1.7.3.

5.2.10 Natéry:

Bude provedena oprava posSkozenych ochrannych natérd v barevném odstinu dle stavajiciho
interiéru.
Klempifské prvky (parapety) budou opatfeny natérem vhodnym do exteriéru. Barva dle vybéru
investora.

Ocelovy zebfik (vylez na stfechu) bude natfen ochrannym natérem do vnéjSiho prostfedi (1x
zakladni + 2x vrchni synteticky — barva dle vybéru investora).

5.2.11 Malby:

Veskeré stény dotlené stavebnimi Upravami budou vymalovany. Nové omitky a stérky budou
opatfeny malbou nanasenou ve dvou vrstvach (napf. KESMAL, PRIMALEX apod.) v barevném
odstinu dle stavajiciho interiéru. Pfed provedenim vlastni malby bude povrch opatien
impregnacnim natérem uréenym pro pouzitou malbu (KESMAL, PRIMALEX apod.).

5.2.12 Zamecnické prace:

Uprava kotveni (prodlouzeni) ocelového Zebtiku, ktery slouZi jako vylez na stfechu. Zebfik bude
odsunut od fasady. Vzdalenost stupadla a nové fasady musi mit min. 180mm.

5.2.13 Ostatni konstrukce a prace:

Ze stavebné technického posouzeni objektu pro ucCely zatepleni fasady vychazi stabilizace
prikotveni fasadnich paneld k pilifdm skeletu pomoci spiralovych kotev vlepenych do vyvrtd.
Pfikotveny budou svislé spary na narozich a meziokenni pilife na jizni fasadé. Naro¢né upravy
atikovych paneld nyni nebudou provedeny budou provedeny az pfi celkové opravé stfechy.
Podrobny popis zajisténi v dokumentaci F.1.2.

Vedeni jimaciho zafizeni hromosvodu, jeho stavajici pfichytky budou vyjmuty, odstranény a
nasledné nahrazeny prichytkami novymi s dostatecnou délkou pfes budouci zateplovaci systém.

El. pfipojkova skfin na fasadé bude vyjmuta a jeji nika bude rozsifena na rozmér 580x800mm a
oblozena zevnitf mineralni vatou tl. 100mm. Nasledné bude el. pfipojkova skfin zpét osazena.

Stavajici zivitna komunikace (okolo objektu - chodniky), kterd byla odstranéna pro potifebu
zalozeni zatepleni fasady bude dopinéna.

Sejmuty popisné cedule, osvétleni, zvonkova tabla atd. budou po provedeni zatepleni opét
pfipevnény a zapojeny.

Po dokonc¢eni stavebnich praci bude proveden uklid dotéenych prostor.

6. Tepelné technické viastnosti:

Zatepleni obvodového plasté materské Skolky bude proveden pomoci vnéjSiho tepelnéizolaéniho
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kontaktni systémy (ETICS). Navrhovana hodnota obvodovych stén z tepelného izolantu tl. 120mm
v projektu ¢ini U= 0,29 W/m?K. Zatepleni okenniho osténi bude z tepelné izolace tI.50mm.

Okenni a dvefni vyplné s maximalni celkovou hodnotou soucinitele prostupu tepla
U = max. 1,3 W/m?K . Samotny plastovy ram vypIné musi byt U = max. 1,5 W/mK.

Nové vyplné navrzeny z plastovych profilu bilych hladkych. Zaskleni izolaénim dvojsklem.
Pozaduje se provedeni z profilu kategorie A dle CSN EN 12 608, dale se pozaduje konstrukce
ramu s fadnou ocelovou armaturou v ramu s antikorozni Upravou. Stavebni hloubka profilu
>80 mm. Veskeré prvky pouzité na vyrobu vyplni musi byt prvovyrobky (nesmi se jednat o
recyklaty).

V konstrukci zaskleni je pozadovan teply plastovy ramecek, pokoveni. Celoobvodové kovani se
zakladni tfidou bezpec€nosti, moznost odtésnéné polohy, stfedové tésnéni.

U ménénych vyplni v obvodovém plasti pozadovano systémové fedeni tésnéni osazovaci spary
dle pozadavku CSN 73 0540-2 - vyplnéna tep. izolaéni hmotou, z interiéru t&snéna parozabranou
napojenou vzduchotésné na pfilehlé konstrukce. Z exterieru spara prekryta protideStovou
zdbranou (vodonepropustna, paropropustna). Vnitfni lic osazovaci spary bude olemovan
plastovymi liStami s jazyCkem.

7. Zpusob zalozeni:

Charakter navrzenych konstrukci nevyzaduje zakladani.

8. Vliv _objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reseni pripadnych

negativnich ucinku:

Béhem vystavby vznikly stavebni odpad bude likvidovan pfevozem a uskladnénim na skladce.

Provoz stavby po dokondeni stavebnich uprav pfi plnéni své funkce neprodukuje latky, které by
mohly negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi uzemi. Likvidace odpadnich latek, které matefska
Skolka bude produkovat jsou to zejména komunalni odpad, odpadni vody splaskové jsou
likvidovany stavajici zplisobem jako pred stavebnimi Upravami.

9. Dopravni reseni:

Stavba je dopravné napojena ze stavajicich komunikaci.
Bez novych narokd.

10. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova
opatreni

Nejsou pfredmétem této dokumentace pouze akustické opatfeni.

Akustické opatfeni:

Zjisténi smeérodatné hladiny venkovniho hluku bylo urCeno podle hluCnosti dopravni situace
priblizna venkovni hladina hluku 52-56dB. Dle normy CSN 73 0532 dle tabulky €. 2 a 3 je urena
nepruzvucnost oken. Vyménéné okna budou mit min. vazenou nepriuzvuénost oken 32dB.

11. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu, obecnymi pozadavky na
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vyuzivani uzemi a technickymi poZadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy a
dale obecnymi technickymi pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami pokrocilého véku,
téhotnymi Zzenami, osobami doprovazejicimi dité v koc€arku, dité do tfi let, popfipadé osobami s
mentalnim postizenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovené
provadécim pravnim predpisem dle zakona o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu 183/2006 Sb.
a to zejména podle téchto provadécich predpist a norem:

— Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby €. 268/2009 Sb.

VyhlaSka o obecnych technickych pozadavcich zabezpeujicich bezbariérové uZzivani
staveb 398/2009 Sb.

- CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov, ¢ast 1 az 4

- CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych
vlastnosti stavebnich vyrobkd — Pozadavky

— CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb - Nevyrobni objekty

— CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni

— CSN 73 0821 Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

— CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
— CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

Karlovy Vary, 12/2012 Vypracoval: Ing. Jakub Doérrer
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