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1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE

Budova matefské Skoly je situovan v zastavéném Uzemi obce Karlovych Varech v centru ¢asti Sedlec na ulici
Merklinska.

Budova je vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyuZivana jako $kolka. K budové pfiléha pozemek, ktery slouZi jako
pobytova zahrada Skolky.

Objekt matefské Skolky se nachazi uprostfed zastavby.
Pozemek, na kterém Skolka stoji, je rovinny.

1.2 URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi STAVBY

Objekt byl postaven v 70. let 20. stoleti. Jedna se o samostatné stojici budovu matei'ské Skoly. PGdorys Skolky do
tvaru L. Budova matefské Skolky je dvoupodlazni Castecné podsklepena.

Budova bude zateplena a budou vyménény vnéjsi vypiné otvorl. Matefska Skolka bude mit novou barevnou
fasadu.

Objekt byl postaven jako matefska Skola a k tomuto Gcelu slouzi dodnes.

1.3 TEQH[\{ICKE RESENi S POPISEM POZEMNICH A INZENYRSKYCH STAVEB A RESENI
VNEJSICH PLOCH
Budova je postavena jako zdéna budova.

Okna jsou plvodni dfevéna zdvojena. Pavodni dfevéna okna jsou vétSinou dvoudilna. PGvodni okenni sestavy
jsou Clenény ve spodni ¢ast jsou okna vyklopna a horni dily jsou otvirava. Hlavni vstupni dvefe jsou dvoukfidlové
plastové osazené do rdmovych zarubni. Vnéjsi dvefe jsou dfevéné nebo plastové piné nebo Castecné prosklené
osazené do ramovych zarubni. VnéjSi parapety jsou oplechovany ocel. pozink. plechem opatfenym ochrannym
natérem.

NavrZzenymi stavebnimi Upravami se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, nevyZaduji posouzeni vlivu na
Zivotni prostfedi. Budova bude zateplena a budou vyménény vnéjsi vyplné otvord. Jejich provedeni neovlivni
negativné pozarni bezpecCnost.

1.4 NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNIi A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
141 NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba nema Zadné nové naroky na Uzemi a dopravni ani technickou infrastrukturu a tato otazka neni tedy v
dokumentaci feSena.

1.4.2  NAPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Kanalizace: stavajici
Voda: stavajici
Elektricka energie: stavajici
Vytapéni: stavajici
TUV: stavajici

1.5 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi JEHO OCHRANY

Béhem vystavby vznikly stavebni odpad bude likvidovan pfevozem a uskladnénim na skladce. Ve$keré stavebni
prace je nutno v pribéhu vystavby provadény tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli stavby nadmérnymi
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem a oslfiovanim nad Unosnou miru, pfipadné budou na stavbé

omezit realizaci hluénych praci do denni doby s omezenim délky jejiho trvani a respektovat zavaznou vyhlasku
mésta K. Vary €. 5/2009 O ochrané pfed hlukem.

Stavba nevyZaduje posouzeni vlivu podle zdkona 100/2001 Sb.

2 Porticus s.r.o.
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Provoz stavby po provedeni stavebni Uprav nezvySuje stavajici zatiZzeni Zivotniho prostfedi v jejim misté. Nové
exhalace nejsou produkovany. Nové splaskové vody nejsou produkovany, nové odpady nejsou produkovany.
Nejsou noveé instalovany zadné technologie zvysuijici nebo sniZujici okolni teplotu ovzdusi nebo podzemnich vod.
Nejsou instalovany nové zdroje technologického hluku ani nové zdroje nebezpeéného zafeni.

Stavba také nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo.

1.6 RESENi BEZBARIEROVEHO UZiVANi NAVAZUJICICH VEREJNE PRISTUPNYCH PLOCH

Pfi vyméné vnéjSich vyplni otvorl jsou poZadavky vyhlasky &. 398/2009 Sb. MMR O obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb dodrzeny.

1.7 PRUZKUMY, MERENI, JEJICH VYHODNOCENI A JEJICH ZACLENENi DO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Na objektu byl proveden priizkum viz. Pravodni zprava bod ¢€.3.
Poznatky ziskané z prizkum( byly zapracovany do projektové dokumentace.

1.8 UI?AJE O’PODKL'ADECH PRO VYTYCENI STAVBY, GEODETICKY REFERENCNi POLOHOVY A
VYSKOVY SYSTEM
Stavebnimi pracemi nedojde k rozSifeni objektu.

19 CLENENi STAVBY NA JEDNOTLIVE STAVEBNi A INZENYRSKE OBJEKTY A
TECHNOLOGICKE PROVOZNi SOUBORY

Stavba je feSena jako jeden stavebni objekt a neobsahuje provozni soubory.

110 VLIV STAVBY NA OKOLNi POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLi STAVBY PRED
NEGATIVNiMI UCINKY PROVADENI STAVBY A PO JEJIM DOKONCENI, RESP. JEJICH
MINIMALIZACE

V pribéhu stavebnich praci je nutné, aby dodavatel zajistil, aby okolni zastavba nebyla v pribéhu stavby
nadmérné zatiZzena hladinou hluku a pradnosti. Hlu¢né stavebni prace budou provadény v denni dobé s omezenim
délky jejich trvani a bude respektovana Obecné zavazna vyhlaSka mésta K.Vary &. 5/2009 O ochrané pied
hlukem.

Hlu¢né stavebni &innosti budou provadény bé&hem denni doby a stejné tak na denni dobu bude omezena
staveni$tni doprava. Dodavatel stavby bude dusledné pinit doporuCena opatfeni ke snizeni nepfiznivych vlivi na
Zivotni prostfedi, bude dodrzovat technologickou kazen pfi vystavbé, omezovat prasnost kropenim a Cisténim
stavenistnich a pfilehlych komunikaci a bude omezovat hlu¢nost stavebnich mechanism( pravidelnou kontrolou
jejich technického stavu. V pfipadé znecidténi vefejné komunikace bude zajisténa v souladu s vyhlaskou o
provozu na pozemnich komunikacich naprava stavu (Uklid). Dale bude dodavatelem stavby smluvné zajisténa
likvidace odpad(l a odpadnich vod a omezen vznik odpadd v souvislosti se stavebni ¢innosti.

Provoz objektu po dokonéeni nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

1.11 ZPUSOB ZAJISTENI OCHRANY ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU NA STAVBE

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat vyhlasku ufadu bezpeénosti prace €. 324/90 Sb o bezpecnosti prace a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. PodrobnéjSi popis zpusobu zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti
prace pfi provadéni stavby je uveden v samostatné ¢asti dokumentace E - Zasady organizace vystavby.

Stavebnik uréi podle Zakona ¢. 309/2006 Sb., §15 koordinatora BOZP, koordinator pred zahajenim

stavebnich praci dopracuje BOZP a preda jej stavebnikovi.

2. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebnich Uprav Ize konstatovat, Ze stavebni Upravy nebudou mit negativni vliv
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na mechanickou odolnost a stabilitu kontrukci.

Konstrukce jsou navrZzeny tak, aby po dobu pfedpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému uéelu a
odolaly véem zatizatizenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni a uzivani stavby. Pfi stavbé
je bezpodmine¢né nutné dodrzet navrzené profily, skladby a kvalitu material( nosnych konstrukci.

3. POZARNi BEZPECNOST

Zprava pozarniho specialisty je doloZzena jako samostatna pfiloha této dokumentace — viz zprava pozarné
bezpecnostniho feseni stavby (pfiloha €. F.3).

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Viz bod 1. 5) této zpravy. Béhem realizace stavby zajisti bezpecnost prace dodavatel. Staveniste bude fadné
zabezpeceno.

Stavba je navrZena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostredi.

Pfi vlastni stavebni Cinnosti je tfeba dbat zasad ochrany Zzivotniho prostfedi. Na stavbé je nutné pouzivat
mechanismy splfiujici predpisy zamezeni uniku oleje a ropnych latek.

Ovzdusi:

Znecistovani ovzdusi pri provadeni stavebnich praci bude zcela zanedbatelné a vzdy jen kratkodobé.

Hluk a vibrace:

Po dobu vystavby dojde pfechodné k omezenému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlukem stavebnich mechanizm(l a
staveni$tni dopravy. Tyto uéinky budou omezeny na nejnutnéjsi miru v ramci technickych moznosti.

Odpady:
V obdobi vystavby budou vznikat odpady pfi vlastni stavbé. Odvoz a zneSkodneni odpadu zajisti jejich puvodce

servisnim zpusobem za Uplatu s osobami opravnénymi k této Cinnosti. Na misté stavby nesmi byt odpady
spalovany na volném prostranstvi.

Zatfidéni odpadu je provedeno dle Katalogu odpadu — pfiloha &.1 Vyhlasky MZP 381/2001 Sb. Ve znéni vyhlasky
€. 503/2004 Sh. Specifikace predpokladanych odpadi. Skupiny 17 (stavebni a demolicni odpady).

Skupina 17 01 — Beton, cihly, tasky, keramika

17 01 01 Beton

1701 02 Cihly
Skupia 17 02 — Dfevo, sklo, plasty

17 02 01 Drevo

1702 03 Plasty
Skupina 17 04 - Kovy (V€. Jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
Skupina 17 09 - Jiné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 smésné stavebni a demoliéni odpady

Tuhy komunélni odpad: skladovéani a odvoz je stavajici.

Obvod stavenisté bude vymezen a zabezpeCen. V dobé provadéni praci bude ohrozeny prostor stfezen
povéfenymi osobami. VeSkeré stavebni prace budou provadény s maximalnim ohledem na bezpe€nost osob
pohybujicich se v bezprostfedni blizkosti stavenisté.

Konkrétni opatfeni z hlediska bezpec€nosti a ochrany osob budou stanoveny dodavatelem stavby na zaklade jim
zvolené technologie stavebnich praci v ramci technologického postupu.
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B - Souhrnna technicka zprava 2.MS K. Vary o.p., Sedlec 5

PoZadavky na zaji$téni stavenisté a na venkovni pracovisté jsou specifikovany nafizenim viady 591/2006,
pfiloha 1.

Pfi vymezeni staveni§té se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto
komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen dodavatel
stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo vylouceno.

VeSkeré vstupy na stavenisté, montazni prostory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt oznaceny
bezpecnostnimi znackami se zakazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt G¢innym zplisobem udrzovan bezpeény stav pracovnich ploch i pfistupovych
komunikaci na stavenisti (pracovisti).

Pfekazky na komunikacich ovliviujici bezpeény prijezd, jakoz i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt oznageny
pfislusnymi bezpe€nostnimi znakami.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vZdy bezpecné zajistény, aby nedoSlo k ohrozZeni pracovniku a zajmu
jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sifku od okraje pracovi$té nebo pracovni
podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materialu do vySky pomoci kladek (ruéné nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na
vSechny strany od ptdorysného profilu dopravniho bfemene.

Podle potfeby budou na pozemku umistény pfenosné stavebni buriky a nezbytné socialni a bezpe€nostni zafizeni.

Stavenisté je tfeba vybavit zakladnimi hasebnimi prostfedky. Telefonické spojeni pro pfipad nouzového volani
bude zaji§téno mobilnimi telefony dodavatele.

Pfi provadéni stavby musi byt u¢inéna takova opatfeni, aby nedo$lo k narueni bezpeénosti silniéniho provozu a
znecistovani pozemnich komunikaci.

Pfebyte¢na stavebni sut ze stavby bude odvezena na trvalou sklddku na naklady vybrané dodavatelské
organizace. Skladka ve vzdalenosti cca 20 km.

5. BEZPECNOST PRI UZiVANI

Pfi béZném uZivani dokonéené stavby nejsou poZadovana zvlastni bezpe€nostni opatfeni, pouze opatfeni
vyplyvajici z konkrétniho provozu v budové. Pfi bézném pouzivani stavby hrozi pouze obvykla (bézna)
bezpeénostni rizika vznikla obvykle nepozornosti.

6. OCHRANA PROTI HLUKU

Stavba neni umisténa v pasmu zvySené hluénosti a neni tfeba Fesit zvladtni ochranu pfed pronikanim hluku do
mistnosti. Ochranu pfed hlukem zajiStuje provedeni konstrukci a vyplni otvord.

7. USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Energeticka Uspora objektu vypliva z charakteru pfedmétu dokumentace.

V objektu matefské Skoly bude provedena zatepleni a vyména vSech vyplni otvor( obvodového plasté, tzn. okna,
dvefe a prosklené stény.

Zatepleni obvodovych konstrukci objektu bude provedono kontaktnim zateplovacim systémem o tloustce tepelné
izolace zatepleni 120mm. Soucinitel prostupu tepla stén bude U=0,29 W/m*K.

Vyplné otvord budou plastové s izolaénim dvojsklem s maximalni hodnotou soucinitele prostupu tepla celého
vyrobku U=1,3 W/m?K (maximalni hodnotou ramu vypiné otvoru U=1,5 W/m?K).

Hodnoty jsou pozadovany zpracovanym energetickym auditem.
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8. RESENI PRISTUPU A UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE
Viz bod €. 1.6 této zpravy.

9. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Jedna se o stavebni Upravy, které neovliviiuji nepfiznivé stavajici freSeni

10. OCHRANA OBYVATELSTVA
Objekt je navrZzen v souladu s poZadavky vSech zavaznych pfedpist a norem tykajicich se pozarni bezpenosti
staveb a chrani tak budouci obyvatele domu pred ucinky a nasledky pfipadné vzniklého pozaru.

Zrakovou pohodu obyvatel, jejich ochranu pfed osInénim a pfed pusobenim nadmérné tepelné zatéZe v obytnych
mistnostech budou zajiStovat vnitini Zaluzie.

Navrhované Upravy objektu neméni sou¢asny stav z hlediska ochrany obyvatel.

11. INZENYRSKE OBJEKTY
Zadné nové inZenyrské objekty nejsou. VSechny inzenyrské objekty (odvodnéni zemi vEetné zneskodiovani
odpadnich vod, zasobovani vodou, zasobovani energiemi, feSeni dopravni, elektrické komunikace) jsou stavajici.

Povrchové upravy okoli stavby, vCetné vegetacnich Uprav: plochy poskozené stavebni ¢innosti budou uvedeny do
plvodniho stavu.

12. VYROBNIi A NEVYROBNiI TECHNOLOGICKA ZARIZENi STAVEB

Nové se nerealizuji.

Karlovy Vary, 12/2012 Vypracoval: Ing. Jakub Dérrer
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