Ved.projekiant ING. HARZER
Hlav.inZ.projektu | ING. HARZER
Zodp.projektant | R. BRECKOVA
Vypracoval ING. DORRER
Objednatel  Statutdrni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21
Investor Statutérnf mésto Karlovy Vary, Moskevskd 2035/21

MO KARLOVY VARY | SO KARLOVY VARY Lokelsk 344/12, 360 01 K. Vary, te. 353 116 277
"% 2MS K. VARY O.P., SEDLEC 5 forml 7
ce o
ZATEPLEN OBVODOVEHO PLASTE A VYMENA VNEJSICH VIPLNT OTVORD [ stypes DPS
Objekt C. zakdzky 1211 035.4
Dilé1 &Gst F.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI Mgtitko C.ptlohy
%sth  VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI 100 | F.11.7.5

PDF vytvoreno zkuSebni verzi pdfFactory www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

VYPIS VICEVRSTVYCH KONSTRUKCI

— NOSNY PODKLAD: ZDENA STENA

PRESNY POSTUP VCETNE VYPOCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE

OZN_’ NA SKLADBA KONSTRUKCE TLOUSTKA POZNAMKA
VYKR. [mm)]
CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS
@ — TENKOVRSTVA OMITKA Z BARVENYCH KAMINKU TYPU: MARMOLIT/MOSAIK, ZRNITOST 2mm (cca 5,5kq/m?)
~ CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
— LEPICI STERKA VYZTUZENA SKLOTEXTILNI SITOVINOU
— TEPELNA IZOLACE - EXTRUDOVANY POLYSTYREN (XPS) S MRIZKOVANYM POVRCHEM, LEPENA BODOVE 100
BITUMENOVOU STERKOU A KOTVENY PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DO OBVODOVEHO ZDIVA
(MIN. 6 ks/m’, NAROZI 9 ks/m?) — VYTVORIT ODVETRAVACI MEZERU PRO DIFUZI VODNICH PAR S
NAPOJENIM NA EXTERIER: PO OBVODU TEPELNE IZOLACE VYNECHAT V LEPIDLE DVE MEZERY SIRKY
50mm U KAZDI IZOLACNI DESKY (0D STAVAJICI STAVAJICI FOLIE ODVADET VLHKOST)
— ZAKLADNI PENETRACNI NATER NEGATIVNI SOKL OBVODOVE
— STAVAJICI SKLADBA SOKLU OBVODOWYCH STEN : STENY VYTAZENY MIN. 300
— UNEJST VAPENOCEMENTOVA OMITKA ~ 25 mm NAD GROVEN
- NOSNY PODKLAD: ZDENA STENA UPRAVENEHO TERENU
PRESNY POSTUP VCETNE WWPOCTU POCTU KOTEY DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE
CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS
@ — TENKOVRSTVA OMITKA Z BARVENYCH KAMINKU TYPU: MARMOLIT/MOSAIK, ZRNITOST 2mm (cca 5,5kg/m?) 4
~ CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
- LEPICI STERKA VYZTUZENA SKLOTEXTILNI SfTOVINOU 4
~ TEPELNA IZOLACE — EXTRUDOVANY POLYSTYREN (XPS) S MRIZKOVANYM POVRCHEM, LEPENA BODOVE 100
BITUMENOVOU STERKOU A KOTVENY PLASTOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI DO OBVODOVEHO ZDIVA
(MIN. 6 ks/m’, NAROZI 9 ks/m?) — VYTVORIT ODVETRAVACI MEZERU PRO DIFUZI VODNICH PAR S
NAPOJENIM NA EXTERIER: PO OBVODU TEPELNE IZOLACE VYNECHAT V LEPIDLE DVE MEZERY SIRKY
50mm U KAZDI IZOLACNI DESKY (0D STAVAJICI STAVAJICI FOLIE ODVADET VLHKOST)
— ZAKLADNI PENETRACNI NATER POZITIVNI SOKL OBVODOVE
— STAVAJICI SKLADBA SOKLU OBVODOVYCH STEN : STENY VYTAZENY MIN. 300
— UNEJST CEMENTOVA OMITKA — VYSPRAVENI ~ 25 mm NAD GROVEN
— NOSNY PODKLAD: OBVODOVY PANEL ZDENA STENA UPRAVENEHO TERENU
PRESNY POSTUP VCETNE VYPOCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE
CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS
@ — PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 2 mm (cca 3,2kg/m’) 3
~ CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
— LEPICI STERKA VYZTUZENA SKLOTEXTILNI SITOVINOU 4
— TEPELNA IZOLACE — STABILIZOVANE FASADNI PENOVY POLYSTYRENOVE DESKY EPS 100 F tl.120mm, U 120/50
OSTENI A NADPRAZI OTVORU t.50mm LEPENE NA TERGE A PO OBVODE Z LEPICI STERKY A KOTVENE
TALIROVYMI HMOZDINKAMI (MIN. 6 ks/m’, NAROZI 9 ks/m® VE VZDALENOSTI 400 mm OD ROHU
OBJEKTU)
— ZAKLADNI PENETRACNI NATER
- STAVAJICI SKLADBA OBVODOVYCH STEN :
~ VNEJSI VAPENOCEMENTOVA OMITKA ~ 25 OBVODOVE STENY NAD ORONI
— NOSNY PODKLAD: ZDENA STENA SOKLU - EPS
PRESNY POSTUP VCETNE VYPOCTU POCTU KOTEV DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE
CERTIFIKOVANY SYSTEM ETICS
~ PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA — SKRABANA STRUKTURA 2 mm (cca 3,2kg/m?) 3
~ CELOPLOSNY ZAKLADNI PENETRACNI NATER POD OMITKU (PRO VYROVNANI NASAKAVOSTI PODKLADU) -
— LEPICI STERKA VYZTUZENA SKLOTEXTILNI STOVINOU 4
— TEPELNA IZOLACE — DESKY Z MINERALNI VLNY S PODELNYMI VLAKNY t.120mm, U OSTENI A 120/50
NADPRAZI OTVORU t1.50mm CELOPLOSNE LEPENE STERKOU A KOTVENE TALIROVIMI HMOZDINKAMI
(MIN. 6 ks/m’, NAROZI 9 ks/m® VE VZDALENOSTI 400 mm OD ROHU OBJEKTU)
— ZAKLADNI PENETRACNI NATER
— STAVAJICI SKLADBA OBVODOWYCH STEN :
~ VNEJST VAPENOCEMENTOVA OMITKA ~ 25 OBVODOVE STENY (PO) NAD

OROVNI SOKLU - MINER. VATA
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