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1. Identifika €ni Udaje
1.1 Stavba

Nazev stavby Karlovy Vary, oprava ulice Na Vyhlidce
Druh komunikace Mistni komunikace
Kraj : Karlovarsky
Okres :Karlovy Vary
Katastralni Uzemi Karlovy Vary (663 433)
Druh stavby :Oprava povrchu mistni komunikace

1.2 Objednatel dokumentace

Nazev :Mésto Karlovy Vary

Adresa :Moskevska 21
Karlovy Vary
ICO : 002 54 657
Zastupce ve &cech smluvnich Ing. D. Riedl (vedouci odboru investic)
Zastupce ve&cech technickych tng. D. Riedl; P. Kéan

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev :Valbek, spol. s r.o.
stredisko Plzé
Adresa :Parkova 11
326 00 PIza
ICO : 483 66 230
Zéastupce ve &cech obchodnich a technickycing. R. Vorschneider (jednatel)
Hlavni inZenyr projektu Ing. P. Marek
Zpracovatelsky Utvar skupina PL24
Kolektiv : T. Petrd; P. Kaprova
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2. Zakladni popis stavby

Prednttem stavby je oprava povrchu vozovky a sgmych chodnilk mistni komunikace
LibuSina, cast Prazskeé silnice aikovatka s ulici Na Vyhlidce v Karlovych Varech. @pa je
navrhovana zadelem prodlouzeni Zivotnosti konstrukce vozovky, toatgni vyskytujicich se
povrchovych poruch, zlepSeni povrchovych vlastnastiistragni stavebnich zavad.

Souwasti stavebnich praci je odfrézovani stavajicihfaltasého krytu vozovky, oSini
piipadré se vyskytujicich poruch / trhlin, vySkova Upravavsjicich obrub a pokladka novych
asfaltovych vrstev, dale @gténi ulicnich vpusti, vyskova Uprava Sachet, vpusti a khybiod,
obnova vodorovného dopravniho Zeai a vybudovani novéhorstiového ostivku na mistni
komunikaci LibuSina.

Souwasti stavby je také oprava povrchu chodndpaivajici ve vybourani stavajiciho krytu
z litého asfaltu, asfaltového betonu a lokainbetonové dlazby, a pokladce nového povrchi
Z betonové dlazby. Seéasti stavby jsou drobné stavebni Upravy autobusasgvky ,Libusina®
v obou snidrech, aby odpovidalyCSN 736425-1, autobusové, trolejbusové a tramvajov
zastavky, pestupni uzly a stanovist

Souasti stavby je dale nagieni now vybudovaného gdového ostivku, viz. samostatna PD.

3. Technicka éast

Pro poteby provadni stavby je pouZito pracovni stéeni. Pracovni osa je stdana ve siru
od centra mssta, tzn. od Na Vyhlidce k U Imperialu.

Celkova délka upravy je 291,35 m. Sklada se ze dedootlivych etap o délkach 197,2 m a
94,15 m. O realizaci jednotlivych etap rozhodneestor.

3.1 Sifkové uspo Fadani

Jedna se o opravu povrchu vozovky mistni komunikaoboustrannych soé&mych chodnik
beze zmin Sitkového usptadani. Je zachovana stavajitk&ivozovky a chodnik

V prostoru autobusové zastavky ,LibuSina“ jsou awy drobné stavebni Gpravy autobusovyck
zaliva.

Sitka jizdnich prub je proménna dle stavajiciho stavu, minimélivdak a=4,00m. $a
chodniki je pronénna dle stavajiciho stavu, miniméla,=1,40 m.

D~
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3.2 Podélné pom éry

Jedna se o opravu povrchu stavajici vozovky a dkédreze zmin vySkového vedeni. Niveleta
vozovky a chodnik je zachovana stavajici silgédnutim k pozadavku vyrovnani lokalnich
nerovnosti.

3.3 P¥iéné pom éry

Jedna se o opravu povrchu stavajici vozovky a dkédrVozovka ma sechovity, pop.
jednostranny ficny sklon (ve srrovych obloucich i imé), chodniky maji jednostranny sklon
smeérem k vozovce.

Zakladni picny sklon je pozadovan min. p=2,0%ejsou povoleny zaporné tolerance hodnot
pii¢ného sklonu! (S ohledem na minimalni sklon dIESN 73 6110, projektovani mistnich
komunikaci.) V Usecich, kde jéigny sklon mensi, je poZzadovano vyrovnatiémpeho sklonu.

3.4 Navrh technologie opravy ,, LibuSina“

3.4.1 Oprava povrchu vozovky
V rdmci zpracovani PD byla zag$ia diagnostika stavajici vozovky. Navrh technolampeavy
vychazi z této, a dale z vyrobnich jednani s olgeglam pi zpracovani PD.

Navrzeny zfisob a technologie opravy neni mozZno povazovat kanetrukci konstrukce
vozovky. Nekteré pozadavky TP 17Gavrhovani vozovek pozemnich komunikaemohou byt
navrzenym zpisobem a technologii opravy dodrzeny.

Zpusob a technologie opravy jsou navrzeny naslegovn

Konstrukce vozovky v celé ice jizdniho pasu
o odfrézovat asfaltové souvrstvi naipernou hloubku 120mm
o Vvycistit vyfrézovany povrch,

o provést spojovaci past modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v msivi
0,35kg/nt zbytkového asfaltu

o polozit loZni vrstvu z asfaltové ssi typu asfaltovy beton ACL 22+ pod@&SN EN
13108-1 v tlougce 70 mm s asfaltovym pojivem 50/70

o provést spojovaci past modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v msivi
0,25kg/nt zbytkového asfaltu

o poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové &ntypu asfaltovy beton ACO 11+ podlEiSN
EN 13108-1 v tlougke 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70.

Technicka zprava
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Pracovni spary lozné a podkladni vrstvy je nutnstuggovat / vzajem# posunout, aby nebyly
umiseny primo nad sebou.

Potebné oSéeni pracovnich a dilataich spér (pridiznuti a zaliti asfaltovou modifikovanou
zalivkou) jsou v rozp&tu uvazovany jako s@ast poloZzekady 574xxx (viz specifikace polozek
v ASPE).

3.4.2 Oprava povrchu chodniku
Konstrukce chodniku, resp. nemotoristickych plaehavrzena dle TP 170 (katalogovy tislo

D2-D-1):
Konstrukce chodniku:
60mm DL betonova dlazba CSN 73 6131-1
40mm L loZe z kameniva CSN 73 6131-1
150mm__ SD &rkodrt CSN 73 6126

250mm  CELKEM

Stredovy dlici ostifivek u autobusové zastavky ,LibuSina“ je navrzerasledujici konstrukci
(katalogovy list D2-D-1):

60mm DL | betonova dlazba CSN 73 6131-1
40mm L loZe z kameniva CSN 73 6131-1
150mm _ SD grkodrt CSN 73 6126

250mm  CELKEM

Zesilena konstrukce ve vjezdech:

80mm DL betonova dlazba CSN 73 6131-1

40mm L loZe z kameniva CSN 73 6131-1
250mm _ SD Srkodr’ CSN 73 6126
370mm CELKEM

PoZadovany tvar a barvu dlazbyresni objednatel v pb¢hu vykeroveéhotizeni. Loze dlazby
muze byt z hrubozrnného drcenébo kameniva fr. 4-8, 8-11, piskové nebo ze suché malty g
musi byt upravené dle vySe uvede&rtaN.

V misg, kde je naslap na obrubnik nizSi nez 80mmjyeackmwod: pro chodce, #dow déliciho

ostivku a u oznéniki autobusovych zastavek je pozadovanizeni varovnych, resp.
signalnich pas— untlych vodicich linii, z dlazby s reliéfni ipravouyohu a kontrastni barvy,
vnimatelnou slepeckou holy a naSlapem, pro usfmdoohybu osob se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace.

3.4.3 Zesilena konstrukce u autobusovych zastavek

Konstrukce autobusovych zastavek je navrzena dld7DP(katalogovy list¢. D1-T-1) na
navrhovou urovie poruseni NUP D1 &itlu dopravniho zatizeni TDZ IV.

Technicka zprava
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Je navrZzena nasledujici konstrukce autobusovydhveds )
50mm ACO 11+ asfaltovy betorfetirtzrnny pro obrusné vrstvySN EN 13108-1

200mm CBII cementobetonovy kryt vyztuzeny KARIsi CSN 76 6123
150mm  KSC | kamenivo zpe¥né cementem CSN 73 6124
250mm __ SD grkodrt CSN 76 6123

650mm  CELKEM

3.4.4 Nova konstrukce v mist € stavajiciho prahu

Konstrukce v miststavajiciho prahu je navrzena dle TP 170 (katatpgjst ¢islo DO-N-3):

50mm SMA 16 asfaltovy koberec mastixovy CSN 736121

50mm ACO 16+ asfaltovy beton hrubozrnny CSN EN 13108-1

50mm ACP 16+ obalované kamenivo CSN 736121
150mm  KSC | kamenivo zpe¥né cementem CSN 73 6124
250mm__ SD Srkodrt CSN 73 6126-1

550mm CELKEM

3.4.5 Obrubniky, dlazby, tvarovky

V rdmci stavby je navrZzena vySkova Uprava stavdjikamennych obrub.iPpiedani stavenist
rozhodne TDI o rozsahu vyimy stavajicich poskozenych obrub. Nahradni obrudgu |
piedpokladany ze skladky asta, kde dodavatel stavbyebere skladované a tyto doveze ng
stavbu. Taktéz u chyficich obrub je pedpokladano, Ze budou vybrany ze skladkista a
dovezeny na stavbu.

V mistech autobusovych zaliye p'edpokladana vySka naslapu v rozmezi +200mm, di@yo

V mis& piechodu pro chodce, je navrZzeno snizeni obrubnikt26anm od Urové vozovky. V
misg& pirejezdnych obrubnik (vjezdy) je provedeno snizeni obrubihika +40mm. Rozhranitip
kiizeni viezd a chodnik je bez vzajemnéha@vyseni.

3.5 Navrh technologie opravy ,, Prazska silnice”

3.5.1 Oprava povrchu vozovky

Zpusob a technologie opravy jsou navrzeny naslegovn

Konstrukce vozovky v celé ice jizdniho pasu
o odfrézovat asfaltové souvrstvi naipernou hloubku 90mm
o vycistit vyfrézovany povrch,

o provést spojovaci past modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v msivi
0,35kg/nt zbytkového asfaltu

Technicka zprava
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o poloZit lozni vrstvu z asfaltové sisi typu asfaltovy beton ACL 16+ pod@&SN EN
13108-1 v tlougce 50 mm s asfaltovym pojivem 50/70

o provést spojovaci past modifikovanou asfaltovou emulzi C 60 BP 5 v msitvz
0,25kg/nt zbytkového asfaltu

o poloZit obrusnou vrstvu z asfaltové &ntypu asfaltovy beton ACO 11+ podf&SN
EN 13108-1 v tlou&ke 40 mm s asfaltovym pojivem 50/70.

Pracovni spéary loZzné a podkladni vrstvy je nutngtuggiovat / vzajem# posunout, aby nebyly
umisgny primo nad sebou.

Potebné oSéeni pracovnich a dilataich spar (priznuti a zaliti asfaltovou modifikovanou
zélivkou) jsou v rozp&tu uvazovany jako s@ast polozekady 574xxx (viz specifikace poloZzek
v ASPE).

3.6 Verejné osv étleni

Pti celkové rekonstrukcifechodu pro §8i vyplynul také poZzadavek specialniho — vystraanéh
oswtleni, které upozdiuje fidice, Zze se fiblizuje k prechodu a Ze marfigpusobit jizdu na
bezpeénou rychlost.

Toto os¥tleni Ize zabezpg pomoci dvou svitidel.

3.7 Ostatni €éinnosti

V ramci stavebnich praci je dale pozadovano:
e vycisténi ulinich vpusti a pfipadné i jejich pFipojek
* vymeéna mfizi jednotlivych vpusti (poSkozenych)
»  vySkova Uprava poklopd Sachet, mfizi uliénich vpusti a krycich hrnci
. Uprava svislého dopravniho znaceni
*  Uprava deStovych svodul

3.8 Dopravni zna éeni

Souasti stavby je obnova vodorovného dopravnihaiemia Vodorovné dopravni zéeni je
piedpokladano pouze pro vyzmai gechodu pro chodce, dopravniho stinu a podéhry
souvislé (bilé barvy), v misautobusovych zastavek (Zluté barvy).

Provedeni vodorovného dopravniho &a je navrhovano barvou. Provedeni vodorovnéh
znaseni seidi CSN EN 1436 (vetns zmén) aCSN EN 1871.

V ramci stavby je navrZzeno odstéan dopravniho zngeni 2ks A 7b.

Na urovni zpracovani ZDS neni dalSi prava svishiityravniho zngeni gedpokladana.

Technicka zprava
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4. Provad éni stavby

Na Urovni zpracovani zadavaci dokumentace je dend stavby pedpokladano do dvou
stavebnich etap. Do prvni etafadime ul. LibuSina sikovatkou a do druhé etapy ul. Prazska
silnice.

Vlastni realizace jeipdpokladana za provozu, jelikoZz neni mozné staramekvatni objizdnou
trasu. S ohledem nargalpokladany rozsah praci lze dobuipbhou pro opravu vozovky a
s timto souvisejici vySkovou Upravu obrub odhadmeakimalré na 5 tydny.

Pristup na staveni&e mozny po navazujicich Usecich mistnich komwiikgpo navazujici siti
komunikacich vysSichit.

5. Bezpeé€nost a ochrana zdravi p Fi praci

Pri provadni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky zajis€ni bezpénosti a ochrany
zdravi g praci, které jsou dany N\. 591/2006Sb.,o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravip praci na stavenistichve zréni pozdajSich edpisi a z tohoto
vyplyvajicich navazujicichipdpigi.

Bezpe&nost a ochrana zdravfipraci se daléidi zakonent. 309/2006Sb.¢ dalSich poZadavcich
bezpeénosti a ochrany zdravi/ppraci v pracovi@pravnich vztazich a o zaj#ti bezpenosti a ochrany
zdravi @i ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo praépwévni vztahy (zdkon o zapsi dalSich
podminek bezpaosti a ochrany zdravi/ppraci).

Bude-li stavba provasha vice dodavateli / zhotoviteli, musi zadavatelvisy (stavebnik,
investor) uéit koordinatora BOZP (dle 814 odst. 1 vySe uveter#kona).

Presahne-li stavba:

»  svoji celkovou pfedpokladanou dobu trvani praci a €innosti vice nez 30 pracovnich dni, ve
kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den

nebo

e celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne dobu 500 pracovnich

dni v pfepoctu na jednu fyzickou osobu
je zadavatel stavby (stavebnik, investor) povinemnudt oznameni o zahajeni praci naspusny
Oblastni inspektorat prace nejpégd dni pied gedanim staveni§tdodavateli stavby (815
odst.1 vySe uvedeného zakona).

(Formul& pro oznameni je viflozec¢.4 NV ¢. 591/2006Sb.)

Technicka zprava
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Pro prace na dalnicich, rychlostnich komunikaciclsilaicich I. ¥idy jejichz spravcem je
RSDCR je zajiséni minimalnich poZadavk BOZP pehled# uvedeno ve s#mnici
GR ¢.4/2007, pravidla bezpenosti prace na dalnicich a silnicichTato sndrnice je pro v3echny
dodavatele zavazna.

Stavebnik je povinen dbat rfadnou pipravu a provéehi stavby, tato povinnost se tyka i
terénnich Gprav a #aeni. Ritom musi mit naieteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob neb
zvirat, ochranu Zivotniho prasdi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto pawstinma i u
staveb a jejich zeém nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaSenbnekiného obdobného
Zameru.

Je nutné dodrzovat bezpmstni pedpisy @i provadni zemnich a bouracich pracfj pdvihani
bifemen, svibvani arezani plamenem &ipracich s elektrickymi stroji a #iaenimi, eventuath
pii praci pod vysokym nagim.

Jednotlivé prace mohou vykonavat pouze pracovkieii jsouiadre vyskoleni a jsou paieni o
piislusnych bezpmostnich pedpisech. R praci na strojich a praci seizzenimi musi mit
pracovnici pislusna opravwni k jejich obsluze.

Pred zahajenim stavebnich praci je dodavatel stadwnen owiit stav inZzenyrskych siti,
podzemni sé& vytycit a prace provad tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Jakékoligacpr
v ochranném pasmu siti technického vybaveni jeéngtedem dohodnout se spravcent,sé
prace v tomto pasmu provfidza jeho dozoru a dle jeho pokynMaximalre 14 dni ped
zahajenim praci si dodavatel stavbgidplatnost vyjageni jednotlivych spravc

6. Zaver

Soupis praci je zpracovan pomoci OTSKP (obordidntk stavebnich konstrukci a praci pro
dopravni stavby) schvaleny Ministerstvem Dopravy.

Technické a fyzikélni vlastnosti stavebnich matéri&onstrukci a praci pro vSechnyigge
piistupné pozemni komunikace jsou pozZadovany v rezsadpovidajicimu SJ-PK (systém
jakosti v oboru pozemnich komunikaci), sej@eného ve ¥stniku dopravy v platném ni.
Zakladni pozadavky na vlastnosti jsou uvedeny v&regovych pilohach. Nejsou-li tyto
v nékterych gilohach blize popsany, vyplyvaji minimélni poZadavk platnych oborovych
CSN, TP (technické podminky) a TKP (technicko kwiitni podminky) zahrnutych do SJ-PK.

V Plzni 03/2012 Vypracovala: Nikola PiSkova

pfiloha:
e vzorové feSeni chodniku v misté pfechodu pro chodce
»  vzoroveé feSeni DIO (C/13; B/6)

Technicka zprava
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VZOROVE RESEN| UPRAVY CHODNIKU
V MISTE PRECHODU - M 1:50

PUDORYS
3
Vodic linie (obrubnik, zastavba, plot ...)
HMATNY SIGNALNI PAS }
. ) A KONTRASTNI BARVY VE SMERU PRECHODU,
PRUCHOZI PROSTOR A8 DELKA min. 1,0 m
{min. 0,90 m) i o
TT 7T T T T T T )
| 5 N
/4, | min. 0,80 .0,80-1.00, N <
Z e |
Chodnik méx. 12{5%,, S g i 12\,5 %
odni 2 270, S ' £ | mak. \
Obrubnik [ [ +0,02 ;¢ NAD YOZOVKOU | [
Vozovka §SZ (JE-LI POUZITO)
HMATNY VAROVNY PAS KONTRASTNI BARVY
V DELCE OBRUBY|S VYSKOU NABLAPU < +0,08 mm
ROMENNE DL ROMENNE DL
[YSKY NASLAP] SNIZENI NA SIRKU PRECHODU YYSKY NASLAF
o O
PUDORYS
m

5

Vodici linie {obrubnik, zastavba, plot ...)

HMATNY SIGNALNI PAS }
KONTRASTNI BARVY VE SMERU PRECHODU,
DELKA min. 1,0 m |

| \
| \
I \
! i o
<! | S | 4
S| . I ~ I I
o : max. 8,33% : } max. 8,33% :
| [ ! |
| | min. 0,80 0,80 - 1,00 | |
| (I | |
: | \ T [
Chodnik | | iy | |
| | S \ | |
Obrubnik | | *+0,02 m NAD ¥OZOVKOU | |
Vozovka SSZ (JE-LI POUZITO)
HMATNY VAROVNY PAS KONTRASTNI BARVY
V DELCE OBRUBY |S VYSKOU NASLAPU ¢ +0,08 mm
PROMENNE DLE PROMENNE DLE
| VYSKY NASLAPU | SNIZENINA SIRKU PRECHODU | VYSKY NASLAPU |
aa]
REZB-B' REZD - D’
SIRKA CHODNIKU v SIRKA CHODNIKU
0,40 0,40
o 8 2,0%
= 2,0% o 12.5% L2
=) O el iniin o emax. L= ;
| =X I

Rwa)

\ VAROVNY PAS Z RELIEFNI DLAZBY

VAROVNY PAS Z RELIEFNI DLAZBY

KONTRASTNI BARVY V DELCE OBRUBY KONTRASTNI BARVY V DELCE OBRUBY

S VYSKOU NASLAPU

< +0,08 mm S VYSKOU NASLAPU < +0,08 mm



VZOROVE RESENI UPRAVY CHODNIKU
V MISTE VJEZDU - M 1:50

B

PUDORYS
VJEZD
ROZSIRENI VJEZDU
Vodici linie (obrubnik, zastavba, plot ...) Vodici linie (obrubnik, zastavba, plot ...)
\ I | |
\ | | I
} } HMATNY VAROVNY FJAS KONTRASTNI BARVY
o | s V DELCE OBRUBY S yYSKou NASLAPU < 40,08 mm
B‘O‘l | [ g-l ! !
o I | |
I I \ . 8,339 |
: max. 8,33% | | <max. 8,33% |
| | | I
| | / | |
) I T T [
Chodnik I | gr. / | |
| | | |
Obrubnik [ [ +0,05 m NAD VOZOVKOU | |
Vozovka L .
PROMENNE DLE PROMENNE DLE
| VYSKY NASLAPU | SIRKA VJEZDU NA POZEMEK VYSKY NASLAPU ‘
. [0a]
PUDORYS @]
VJEZD
ROZSIRENI VJEZDU
Vodici linie {obrubnik, zastavba, plot ...} Vodici linie (obrubnik, zastavba, plot ...)
@ . ;Q
R it | & HMATNY VAROVNY PAS KONTRASTNI BARVY
S = V DELCE OBRUBY S VYSKOU NASLAPU < +0,08 mm
o~
e T~ Iy
pd | | | ~
e | — | B
’ a(/ 2[5%] o % 7 Tmak. 12:5%
Chodnik / mak. 1215%. = g 7:___._:1_\
| |
Obrubnik ] [ +0,05 m NAD VOZOVKOU |
Vozovka PbOMENNI}: DLi i ROMENNE DL
v SKY NASLAP SIRKA VJEZDU NA POZEMEK YSKY NASLA
REZB-B' REZD - D' -
; SiIRKA CHODNIKU . SIRKA CHODNIKU
0,40 0.40
w w 0,
gﬁJ 2,0% ps é@_a_x_'ﬂé_oé 4-2’0—/0 7
— rr—‘\ I

VAROVNY PAS 7 RELIEFNI DLAZBY VAROVNY PAS Z RELIEFNI DLAZBY
KONTRASTNI BARVY V DELCE OBRUBY KONTRASTNI BARVY V DELGE OBRUBY
S VYSKOU NASLAPU < +0,08 mm S VYSKOU NASLAPU < +0,08 mm
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.v Zuzeni vozov-
ky na jeden jizdni pruh. Rizeni provozu
svételnymi signaly.

vystrazné svétlo typu 1
nebo znacka umisténa na fluorescencénim zlutoze-
leném podkladu, v protisméru shodné

pficna Cara souvisla ze zluté folie, dopravnich
knoflikii nebo barvy doporucena

pricna uzavera zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi smérovacimi
deskami
odstup max. 10m

pri¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla typu 1

pficna cara souvisla ze zluté folie, znackovacich
knoflik(l nebo barvy doporuc¢ena

1) muZe byt ve vyjimeénych pfipadech mensi
(viz kap. 6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a dopravnich zafize-
ni'v pfipadé soubéznych parkovacich pruhd,
chodnikii nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéema C/13

Operativni pracovni misto
{pohyblivé)

wuslraing svdtin t¥pu 1 nabo znacka umistena na
Auorascencnim podsladu, v protizman) snodné

pracovn wezdlo 5 pojizdnoy Fsstaosy tanul
Tz I

1} nebc zafizenf pfadbéing vystrany
jen tendy, jestiie pracown wvazdio non 2ie-
teind viditelng zg vadalenosil min. 200m

VECA NS v meliec




