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VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBNOVIT
DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
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PODÉLNÁ DRENÁŽ PVC
DN150, DL. 25m

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE VJEZDU 17,5 m2

ZESÍLENÁ KONSTRUKCE VJEZDU 17 m2

SAMOSTATNÁ STAVBA
viz. ÚPRAVA PLOCH PŘED ZŠ
V LIBUŠINĚ UL., KARLOVY VARY
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M   1 : 500
SITUACE

Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Parková 11
326 00  Plzeň

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Měřítko

Č. přílohy Paré

Navrhl

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Objekt

Zhotovitel:

Objednatel

Číslo objektuAkce

Příloha

Ing. P. Marek

Karlovy Vary, oprava komunikace 
ul. Libušina - p řed školou

1 :

Ing. J. Kasová

03/2012

 

Objednatel MMKV

Výškový systém
Souřadný systém

Balt p.v.
JTSK

12PL22002

500

ZDS

SITUACE

OPRAVA KOMUNIKACE

101

3.

N.Píšková, DiS.

kolektiv

KOMUNIKACE - ŽIVICE 120 mm

KOMUNIKACE - ŽIVICE TL. 90 mm

KOMUNIKACE - BET. DESKA

KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE

CHODNÍK - BET. DLAŽBA

CHODNÍK - BET. DLAŽBA S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM

CHODNÍK - HMATOVÉ ÚPRAVY

ZELEŇ

LEGENDA VYPLNĚNÍ :

KOMUNIKACE - ŽIVICE 120 mm

KOMUNIKACE - ŽIVICE TL. 90 mm

KOMUNIKACE - BET. DESKA

KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE

CHODNÍK - BET. DLAŽBA

CHODNÍK - BET. DLAŽBA S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM

CHODNÍK - HMATOVÉ ÚPRAVY

ZELEŇ

LEGENDA VYPLNĚNÍ :

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PODZEMNÍ)

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NTL

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL

SILOVÉ VEDENÍ - NN 

SILOVÉ VEDENÍ - VN 

SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PODZEMNÍ)

VODOVOD

KANALIZACE

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NTL

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL

SILOVÉ VEDENÍ - NN 

SILOVÉ VEDENÍ - VN 

SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :


