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1. Identifika¢ni Gidaje

1.1 Stavba
Stavba . Lavkau Drahovického mostu- odstranéni havarijniho stavu
Katastrani Uzemi, obec : k.u.Bohatice a Drahovice, Karlovy Vary
Okres : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky
1.2 Objednatel
Nazev aadresainvestora Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary
|C: 00254657
1.3 Zhotovitel dokumentace
Nézev aadresa : PONTIKA sr.o.
Sportovni 4, Karlovy Vary, 360 09
|CO 26342669

kancelar Sportovni 4, 360 09 K. Vary
tel. 353 228 240, 353 229 499

Projektanti : Ing.Jan Prochazka,odpovédny projektant ¢. aut.0300011
Ing. Milena Navrétilova

2. Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné odvodnéni

Most prevadi cestu pro péSi pies cestu pro péSi a pozemni komunikaci 1/6
v intravilanu Karlovych Varu. Cesta pro pési spojuje méstské ¢asti Drahovice a Bohatice.

P¥i opravé nebudou provéadény zadné vykopove préce, proto neni nutné iesit
odvodnéni staveniSte.

3. Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod staveni&té je vyznacen v koordinacni situaci. Pro lavku bude na vozovce
zabran pruh Sitky cca 15 m, po kazdé stran¢ lavky, tj 1 m naleSeni a 14 m prostor pro
vozidla stavby na piisun a odvoz materidlu. Mimo vozovku 2m na kazdé strané lavky.
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4. Zasady navr hu zarizeni stavenisté

Pro provéadéni stavebnich praci neni potieba Zadné rozsahlé zafizeni staveniste.
Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazeny na uréenou skladku. Materidly budou
privéZzeny az tésné pred zabudovénim, takZe je nebude potieba na stavenisti dlouhodobé
skladovat. Materid bude skladovan tak, aby jim nemohl byt zneci&tén vodni tok.

Stavebni bunka a socidlni zatizeni budou umistény u Drahovického mostu na
p.¢.840/165. Zarzeni bude umisténo tak, aby byl umoznén prichod chodcti z mostu i podél
komunikace 1/6.

5. Navr h postupu a provadéni vystavby

- rozebrani dlazby véetné loze

- odstranéni izolace

- obrouSeni mostovky

- piipadna sanace mostovky

- vrty pro odvodiovaci trubicky

- 0sazeni odvodnovacich trubicek

- vybrouSeni ozubt pro zatazeni izolace

- izolace mostovky

- dlazbado loZe z drceného kameniva

- nater zébradli

- opravazébradli nazidce u OP1

- sanace podhledu a bokd nosnych betonovych konstrukci (lze zacit provéadét po
provedeni izolace), opéry OP1 a pilite P2.

6. M ozZné napoj eni na zdroje

Vodu pro podruzné stavebni Ucely je mozneé cerpat z toku. Elektiina bude zgjisténa
z elektrocentrdy dodavatel e stavby.

7. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Se stavenistnimi odpady bude zhotovitel nakladdat ve smyslu zékona o odpadech
¢.185/2001 Sh. A podle prislusnych provadécich vyhléSek k tomuto zékonu (Vyhléska
¢.381/2001 MZP, kterou se vydava katadog odpadi, Vyhléska ¢.351/2008 MZP o
podrobnostech nakladani s odpady).

Zatiidéni odpadi
Dle vyhl&sky ¢. 381/2001Sbh. Ministerstva Zivotniho prostiedi

Kéd druhu  Nézev druhu odpadu Popis materidlu Kategorie
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odpadu podle katalogu

Kéd druhu Nézev druhu odpadu Popis materiadlu Kategorie
odpadu podle katalogu

170101 beton vybourany beton 0

betonova sut’

170301 asfalt s obsahem dehtu izolace N
1704 05 kovy zébradli 0
050105 anik ropnych latek odpady v ptipadé havérie N

-odpady z redlizace stavby budou shromazd’ovany utiidéné podle jednotlivych druht
akategorii

- odpady budou piednostné nabidnuty investorovi k novému vyuZiti (pokud je to
mozné) nebo budou prednostné vyuZity a to predanim opravnéné osobé (napi.recyklasni
dvir odpadi) .Natizenou skladku odpadi budou ukladany pouze nevyuZitelné odpady.

S nevyuzitelnymi odpady bude nal oZzeno takto:

Odpady kategorie O budou odvezeny na béZnou skladku

Odpady kategorie N mohou byt odvezeny pouze na skladdku k tomu povolenou nebo budou
piedany firmé, ktera odebira cely sortiment odpadu podle Katalogu odpadi.

8. Pristupy na stavenisté

Pristup na stavbu bude z Drahovického mostu, z cesty pro péSi na strané Bohatice, po
pozemni komunikaci 1/6.

9. Pozadavky na zabezpeteni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostiedi. Béhem stavby dojde ke
zhorSeni Zivotniho prostredi pradnosti a pohybem stavebnich mechanizmu.

Pfi vlastni stavebni ¢innosti je treba dbé zésad ochrany Zivotniho prostiedi. Na
stavbé je nutné pouzivat mechanismy spliujici piedpisy zamezeni Uniku olee a ropnych
latek.

Staveni&té bude oznaceno paskou nebo oploceno.
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10. Navr h ¥eSeni dopr avy béhem vystavby

V pribéhu stavby bude uzaviena cesta pro pési pies lavku a pési budou komunikaci
1/6 podchézet nedalekym podchodem- viz piiloha E2-DIO. Po celou dobu stavby bude
zachovén prostor pro pohyb chodci a cyklistt z Drahovického mostu a podé silnice 1/6.

Dale bude zachovan priachod po schodisti smérem k podchodu pod trati.

Sana¢ni prace budou provadény z lehkého leSeni po ¢éstech tak aby v kazdém sméru
byl vZdy zachovan jeden jizdni pruh-viz ptiloha E2-DIO..

11. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a
ochrany zdravi.

V&echny stavebni a mont&zni prace musi byt provedeny podle platnych norem a pii
dodrzenych vSech bezpe¢nostnich piedpisi. VSichni pracovnici budou pied zahgenim praci
nalezité o piedpisech pouceni.

Stavba bude f&dné oznatena a zgjisténa, podle potieby za tmy osvétlena.

Pro stavbu je nutné vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci podle
z&kona ¢. 309/2006 Sb.

Karlovy Vary Vypracova: Ing. Milena Navrétilova
srpen 2016
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