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VYTAZENOU Z 0Z. POVRCH OPATRENY HYDROFOBNIM NATEREM

H ZPETNE DOPLNENI BETONOVEHO POVRCHU DVORA (BETON TR. C 25/30 XA1, XC2, F2 + SVAR. SIT — DRAT 6mm, OKA 150
x 150mm)

| HUTNENY PODSYP Z DRCENEHO KAMENIVA FR. 8-32

J BETONOVE ZLABOVKY &. 40 cm VE SPADU ULOZENE DO LOZE Z CEMENTOVE MALTY

LEGENDA MATERIALU

VYZTUZENY BETON

HUTNENY PODSYP Z DRCENEHO KAMENIVA

NN
m PROSTY BETON

UVl HUTNENY ZASYP ZEMINOU, HUTNENI PO VRSTVACH 20 CM

Ing. Milo$ Trnka

Ing. Stanislav Vonka
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srovndvaci rovina
A 7ZELEZOBETONOVA OPERNA ZED, BETON TR. C 25/30 XA2 XC2 XF1, VIDITELNY POVRCH OPATRENY HYDROFOBNIM NATEREM
B DRENAZNI TRUBKA PRUM. 150 MM PERFOROVANA PO CELEM OBVODU, OBSYPANA DRCENYM KAMENIVEM FR. 8—16 mm
C 7ZLABEK Z PROSTEHO BETONU (B15) VE SPADU 1,5 % SMEREM K DRENAZNI SACHTE
D POZICE STAVAJICI OPERNE ZDI (TECKOVANE)
E  DRENAZNI A OCHRANNA FOLIE DELTA—GEODRAIN U RUBU OPERNE ZDI UKONCENA U DRENAZNIHO POTRUBI
VYPRACOVAL:
F NETKANA TEXTILE (200g/m?) — OCHRANA DRENAZNIHO POTRUBI PROTI PRONIKANI JEMNYCH CGASTIC B
G NABETONOVANA ZELEZOBETONOVA RIMSA NA KORUNE ZDI, HORNI PLOCHA VE SPADU, NA SPODNIM LICI PRESAHUJICI CASTI PROJEKTANT:
OKAPNI DRAZKA, BETON TR. C25/30 XA2, XC2, XF1. RIMSA SPRAZENA S ZELEZOBETONOVOU OPERNOU ZDI VYZTUZI OBJEDNAL:
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