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Šířka: Výška:  . Celkem:1970 mm 4

4

Rozměry / Popis KusyPatroPohled ze strany závěsů [M 1:50]

         VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ  4.np ( 3.patro )
Položka

 D1

Šířka: Výška:  . Celkem:
 D2

3

3

2050 mm

 D3
Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky:

Zárubeň:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

2

1 L

1 P

-

 .Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Zárubeň:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D4
5

4 L
1 P

Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

1

1 L

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D5

Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D6

Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D6a
1

1 L

3

2 P

1 L

800 mm

4np

stávající stav nový stav

800/1970

850/2050
nový stavstávající stav

150 ( 2ks )

nový stavstávající stav
200 ( 1ks )

Popis: vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          dozdívky, opravy ostění z plných cihel
          tl. 200mm ( 1ks ), tl.150mm ( 2ks ) omítka ostění 
          VC tl. 20mm + malba
          

4np

850 mm

HPL laminát v dekoru dřeva

nový stav

s drážkou pro těsnění
kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

stávající stav

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované, částečně prosklené

2xL45x45x4-1,20m

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez
-

1000 mm

990/2100 1000/1970

2 x dřevěná zárubeň

4np

dekorované sklo , 2/3 prosklení

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 1000 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 22kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

HPL laminát v dekoru dřeva

s drážkou pro těsnění
kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

stávající stav nový stav

900/1970

900 mm

2xL45x45x4-1,20m

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované, částečně prosklené

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez
-

800/1990

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 40kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

4np

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

-

HPL laminát v dekoru dřeva

stávající stav nový stav

s drážkou pro těsnění
kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 75mm )

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 75mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

900/1970 900/1970

900 mm

dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

4np

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

-

HPL laminát v dekoru dřeva

stávající stav nový stav

s drážkou pro těsnění

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-

900/1970

900 mm

dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

4np

850/2050

kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

HPL laminát v dekoru dřeva

stávající stav nový stav

s drážkou pro těsnění

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-

900/1970

900 mm

dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

4np

850/2050

kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

dekorované sklo ( 2/3 )

Vnitřní dřevěné dveře 2/3 prosklené otevíravé jednokřídlové
laminované

-

Popis: vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          dozdívky, opravy ostění z plných cihel
          tl. 100mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba
          

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 11kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 6kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba
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Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D7

Šířka: Výška:  . Celkem:
 D8

2070 mm 1

1

Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

1

1 L

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D9

Šířka: Výška:  . Celkem:1970 mm
 D10

Popis:

Zasklení:
Kování:
Povrch:
Doplňky:

Další požadavky: celé dveře - Rw = 27dB

Zárubeň:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

6

Šířka: Výška:  .

Popis:

Celkem:1970 mm

Zasklení:
Kování:

Materiál výplně: HDF deska odlehčená ( dutiny )

 D11
5

Povrch:
Doplňky:

Další požadavky:

Zárubeň:

-

21

3 L

3 P

3 L

2 P

15 L

6 P

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

HPL laminát v dekoru dřeva

nový stav

s drážkou pro těsnění

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-

900/1970

900 mm

dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

4np

kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

840/2080-2100

stávající stav

-

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 100kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

4np

stávající stav nový stav

840/2070

840 mm

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

-

HPL laminát v dekoru dřeva

stávající stav nový stav

s drážkou pro těsnění
kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 75mm )

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-
dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

4np

800/1970 800/1970

800 mm

nový stav

4np

stávající stav

840/2080 800/1970

800 mm

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

-

HPL laminát v dekoru dřeva

s drážkou pro těsnění

klika - klika, rozeta, zámek vložkový 72mm, kartáč.ocel

-
dřevěný práh výšky 20mm, závěsy povrch nikl

kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 150mm )

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 900 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,2m ( 32kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

Vnitřní dřevěné dveře plné otevíravé jednokřídlové
laminované

-

stávající stav nový stav

700/1970

700 mm

2xL45x45x4-1,0m

2np

650/2050

2ks

2xL45x45x4-1,0m2ks

HPL laminát v dekoru dřeva
dřevěný práh výšky max.20mm, závěsy povrch nerez
-

150mm  2ks ) s drážkou pro těsnění

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          rozšíření otvoru pro zárubeň 700 + ocel. překlady 
          2 x L45x45x4 - 1,0m ( 23kg celkem  )
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 75mm, 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba

kovová pro zdění hranatá  ( tl. vyzdívky 75mm, 2ks

klika - koule(chodba), rozeta, zámek vložkový 72mm, 
kartáč.ocel

Popis: vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          dozdívky, opravy ostění z plných cihel
          tl. 150mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba
          

Pozn. vybourání dřevěných dveří včetně dřevěné zárubně
          nová zárubeň kovová pro zdění
          úprava ostění a vyzdívka do zárubně z plných cihel
          tl. 75mm, omítka ostění VC tl. 20mm + malba
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