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Obr.: Celkový pohled na objekt Cb
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Obr.: Celkový pohled na objekt Ca

1. Specifikace objektů:
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Legenda:
A - Bufet 
B - Trafostanice
C - Budovy po stranách podia (a,b)
D - Promítací místn. a kryté části hlediště
E - Zadní stožáry (a, b)
F - Přední stožáry (a, b)
G - Opěrná zeď

2. Podklady pro zpracování projektu, literatura:
· Vizuální prohlídka
· Stavební zaměření 
· Konzultace se zástupcem investora
· Fotodokumentace 
3.  Stručný popis objektu a jeho stávajícího stavu:
Jedná se o dva zděné objekty půdorysu mírně rozevřeného „L“. Půdorysně i umístěním jsou symetrické podle hlavní osy areálu. Střechy jsou rozděleny do dvou výškových úrovní, nižší v úrovni podlahy podia, vyšší pak v rozdílu podlaží. Na vyšší část není přímý přístup žebříkem nebo výlezem. Obě ploché střechy jsou opatřeny oplechovanými atikami. Střechy nejsou opatřeny bleskosvody. Hlavní půdorysné rozměry jsou 4,8 x 4,3m pro vyšší část, resp. 2,4 x 2,4m pro nižší část objektů.

Krytina obou objektů je tvořena asfaltovými izolačními pásy, na vyšší části s ukončením atikami po třech stranách a okapem na čtvrté, na nižší stříšce je ukončení pouze odkapem po třech stranách.
Na vyšších částech střech obou objektů je nad střešní rovinu vyvedeno několik ocelových traverz (výšky cca 1,0m, profily dimenzí I a U 120), které budou při opravách odstraněny.

4. Návrh postupu oprav objektu:   (Objekty po stranách podia)
· bude odstraněno veškeré bleskosvodné vedení a ty jeho úchyty, které není možno ponechat při výměně oplechování,

· veškeré stávající oplechování atik bude odstraněno a to včetně okapů a okapních svodů,
· budou odstraněny veškeré asfaltolepenkové krytinové hydroizolační pásy, odstraněná asfaltová krytina bude skladována v kontejnerech a bude zlikvidována odvozem na řízenou skládku (bude ověřeno dokladem),
· budou vhodně odstraněny ocelové traverzy vystupující nad střešní rovinu, odříznutím a zabroušením zbytku,
· podklad (v ploše střechy i atiky) bude podle zjištěné situace vhodně ošetřen či vyspraven, pokud bude zjištěno poškození spodnějších vrstev střešní konstrukce, bude navržena a provedena také jejich oprava,

· vyspravený, vyrovnaný a očištěný podklad bude napenetrován a budou položeny 2 nové modifikovné hydroizolační pásy střešní krytiny (podkladní a vrchní pás s posypem)

· bude provedeno nové oplechování v rozsahu původního, materiál: titanzinkový plech tl. 0,6mm, detaily napojení budou odpovídat původnímu funkčnímu řešení,
· bude zpět osazeno bleskosvodné vedení,
· budou zapraveny omítkové povrchy navazující na oplechování,
· postup prací bude proveden tak, aby byla minimalizována doba, po kterou objekt nebude chráněn proti povětrnostním vlivům,
Karlovy Vary, 14. 02. 2013






Ing. Milan Vítek
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