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Obr.: Celkový pohled na objekt
1. Specifikace objektu:
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Legenda:
A - Bufet 
B - Trafostanice
C - Budovy po stranách podia (a, b)
D - Promítací místn. a kryté části hlediště
E - Zadní stožáry (a, b)
F - Přední stožáry (a, b)
G - Opěrná zeď

2. Podklady pro zpracování projektu, literatura:
· Vizuální prohlídka
· Stavební zaměření 
· Konzultace se zástupcem investora
· Fotodokumentace 
3.  Stručný popis objektu a jeho stávajícího stavu:
Přízemní objekt se skládá ze tří hlavních částí. Střední část je zděný objekt, ve kterém se nacházejí promítací místnosti a sociální zázemí. K tomuto objektu jsou připojena dvě „křídla“ zastřešení části hlediště. Toto zastřešení je provedeno konzolovými ocelovými rámy. Zadní (západní) obvod křídel je opatřen přizdívkou. Půdorysně jde přibližně o výseč kruhového pásu se středem výseče v rovině plátna. 
Hlavní půdorysné rozměry střední zděné části jsou cca 8,0 x 16,6m. Zastřešení je pultovou střechou se sklonem cca 15˚ se slonem k zadnímu průčelí. Krytina je z eternitových vlnitých šablon. Přední a boční strany jsou opatřeny oplechovanými atikami, ve střední části je umístěn střešní výlez. Přední atika je opatřena 12 trubkovými vlajkovými úchyty. Krytina je z eternitových vlnitých šablon, uchycených kotvami v podélných liniích do nosné konstrukce střechy.
Připojená „křídla“ jsou každé půdorysných rozměrů cca 5,6 x 28,7m. Jejich zastřešení je v příčném řezu tvořeno nesymetrickým „V“ se sklonem střešních rovin 15˚ ke střednímu odtokovému žlabu. Svod dešťové vody je pak veden podél hlavních ocelových svařovaných konzolových rámů. Krytina křídel je z eternitových vlnitých šablon, uchycených kotvami v podélných liniích do nosné konstrukce střechy. Ve žlabu levého křídla jsou vedeny dva „husí krky“ elektroinstalace, pokračující dále ke stožárům.
Několik eternitových šablon v celé ploše střechy je prolomených a dochází k zatékání do střešní konstrukce. Několik šablon je nahrazeno laminátovými.
4. Návrh postupu oprav objektu:   (Promítací místnost a kryté hlediště)
· vhodným způsobem bude zajištěno el. vedení (dva červené husí krky, pokračují dále na stožár) uložené ve středním odvodňovacím žlabu,

· veškeré bleskosvodné vedení bude sejmuto pro pozdější opětovnou instalaci po výměně oplechování, budou nahrazeny poškozené úchyty, stávající úchyty v ploše oplechování atiky budou nahrazeny úchyty na falce,
· veškeré stávající oplechování atik bude odstraněno, včetně okapů a okapních svodů, výlezu na střechu ve střední části a větracích komínků,
· specializovanou firmou pro nakládání s nebezpečným odpadem bude provedeno odstranění, skladování a odvoz stávající azbestocementové střešní krytiny (eternit), která je zařazena mezi nebezpečný odpad,

· bude provedena podrobná prohlídka odhalených střešních vrstev a stanoven přesný rozsah nutných oprav podkladních vrstev (vliv zatékání do stávající krytiny),

· vyspravení porušeného zdiva atik,

· instalace nového plechového středního žlabu s napojením na svody,

· bude položena a ukotvena nová střešní krytina – trapézový plech tl.0,6mm        

(Pz s povrchovou úpravou polyester – RAL dle výběru investora)

· bude provedeno nové oplechování v rozsahu původního, titanzinkový 

        plech tl. 0,6mm, detaily napojení budou odpovídat původnímu funkčnímu řešení,

· bude zpět osazeno bleskosvodné vedení 

Karlovy Vary, 14. 02. 2013






Ing. Milan Vítek
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