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1. Uvod:

Predmétem dokumentu je feSeni konstrukce lavky pro pési v arealu koupalisté Rolava —

Karlovy Vary.

Dokumentace byla zpracovana v rozsahu pro provedeni stavby dle vyhl. 62/2013 o

dokumentaci staveb.

Dokumentace navazuje na projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, ktera byla

zpracovana Kancelati stavebniho inzenyrstvi s.r.o. v 03 / 2013.

2. Konstrukéni popis:

Zakladem nosné konstrukce lavky je dvojice ocelovych svafovanych hlavnich nosnikii
prafezu U (poz. 1,2,3), které budou vzajemné svazany ocelovymi valcovanymi nosniky
IPE 200 (poz. 5) v osové vzdalenosti 2 m. Hlavni nosniky budou vyrobeny v osovém
radiusu 56,77 m a budou uloZeny na stavajici betonové zaklady pivodni (stavajici ) lavky
po jejich rekonstrukci. Cela mostni konstrukce bude ztuzena ve vodorovném sméru
diagonalnimi ztuzidly z kruhovych trubek TR KR 70 x 3 mm (poz. 6).

Tuhost a stabilita lavky ve svislém sméru bude zajisténa tuhosti hlavnich nosniki, ve

vodorovném sméru pak ptihradovou soustavou pti¢nych nosniki a diagonalnich ztuzidel.

Z diivodu povrchové upravy zarovym zinkovanim, byla cel4 hlavni nosna konstrukce
rozdélena na 3 ¢asti o délce 5500 mm, které budou namisté stavby pomoci Sroubovych
spoji smontovany a lavka jako celek bude osazena na zakladové konstrukce. Z t¢hoz
divodu bylo navrzeno kotveni trubkového zabradli (poz. 7,8,9) k hlavnim nosnikiim
Sroubovymi spoji. Déleni zdbradli a jeho spojeni bude feSeno v ramci zpracovani vyrobni

dokumentace zhotovitele.
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Mostovka bude provedena z dievénych fosen tl. 50 mm (poz. 25), které budou kotveny
vratovymi Srouby k ocelovym thelnikiim (poz.4), které budou ptivafeny K hlavnim
nosnikiim lavky. Jedna foSna bude na kazdé strané kotvena vzdy dvojici Sroubli v osové

vzdalenosti 100 mm.

Detaily sroubovych spojt jsou podrobn¢ zobrazeny na vykrese 062-13-004.

Detail uloZeni mostu na zakladové konstrukce je zobrazen na vykrese 062-13-003. Jedna
se o prosté ulozeni na stavajici betonovy blok, ktery bude opraven tak, aby lozné plochy
byly vyskové vyrovnany. Popis sanace zakladovych konstrukei je pfedmétem samostatné
¢asti technické zpravy.

Povrchova uprava ocelovych konstrukci bude vyhradné zarovym zinkovanim, povrchova
uprava dievénych konstrukci pak hloubkovou tlakovou impregnaci (bezbarvou) a

barevnym natérem dle vybéru objednatele.

Navrzené ocelové konstrukce jsou zatazeny dle CSN EN 1090-2 do kategorie EXC2.

Ing. Martin KOPTA
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Sanace betonovych opér lavky

Betonové opéry lavky budou Vv nadzemni ¢asti mechanicky ocistény, rozvolnéné cCasti
odstranény. Po celoplosném otryskani bude provedena lokalni oprava - hrubozrnna
reprofilace hran, roht a vylomu. Cely povrch bude potom opatien jemnozrnnou stérkou a

uzaviracim natérem.

Pro sanaci betonovych opér budou pouzity sana¢ni materialy:

Hrubozrnna vyrovnavaci stérka:

Pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 30 MPa
Ptidrznost po 7 dnech 1,0 MPa
Ptidrznost po 28 dnech 1,5 MPa

E modul (staticky) max. 30 000 MPa

Jemnozrnna vyrovnavaci stérka:

Pevnost v tlaku po 7 dnech min. 15 MPa
Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 30 MPa
Ptidrznost po 7 dnech 1,0 MPa
PtidrZznost po 28 dnech 1,5 MPa

E modul (staticky) max. 30 000 MPa

Ochranny a uzaviraci natér:

Ptidrznost po 7 dnech 0,8 MPa
PtidrZznost po 28 dnech 1,2 MPa
Difuzni odpor SD,H,O <4 m
Difuzni odpor SD,CO2 >50 m

Ing. Petr Hampl
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