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SO2 VYMENA OKEN
1) Architektonické a stavebné technické reseni

a) Ucel objektu

Zamérem investora je vymeéna poskozenych vyplni otvorti na severovychodni fasadé
vySe uvedeného objektu.

b) Architektonické, funkéni a disp. feseni, reSeni pfistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Upravy nezasahuji vyrazngj$im zplisobem do vnéjsiho vzhledu objektu. Nové navrzeno
barevné feseni.

Navrhované Upravy se tykaji pouze opravy stavajicich objektu.

Uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni
navrhovanymi opravami doteno.

c) Kapacity objektu
Neméni se.

d) Technické a konstrukéni reseni
Viz. bod 2. Konstrukcni feSeni.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Budou vyménéna venkovni kfidla vypini otvor( v€éetné ramu a to za kfidla dfevéna
zasklena izola¢nim dvojsklem. Vnitfni kfidla vyplni zdstanou zachovana — budou
repasovana.

f) Zpuasob zalozeni objektu
Navrhované upravy nemaji vliv na zalozeni objektu.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi
Stavba nevyzaduje posouzeni vlivll podle zakona 100/2001 Sb.

Navrhované upravy nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostfedi v misté stavby.
Nezasahuje se do stavajiciho zdroje vytapéni. NenavySuje se mnozstvi splaskovych
vod ani vznikajicich odpadu.

Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi
nebo podzemnich vod. Neobsahuje téz zadné nové zdroje technologického hluku ani
noveé zdroje nebezpecného zareni.

Stavba téz nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo nebot’ se nachazi
v nezastavéném uzemi.
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h) Dopravni feseni
Neméni se.
i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsSiho prostredi, protiradonova
opatreni
Neméni se.

j) Dodrzeni obecné technickych pozadavku na vystavbu

Navrhované feSeni splfiuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009, o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb a je v souladu s poZadavky zakona €. 183/2006, o uzemnim planovani
a stavebnim fadu i vyhlasky 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti uzemi.
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2) Konstrukéni reseni

a) Stavajici stav
V 1.NP tvofi vypIné otvorl vykladce a prosklenné stény. Nosna konstrukce je
z dfevénych ramu, zaskleni izolaénim dvojsklem.

Ve 2.NP az 4.NP jsou vétSinou okna dfevéna dvoijita Spaletova s dfevénym desténim
zasklena jednoduchym obyc€ejnym sklem. Vnitfni i vnéjSi okna i balkonové dvefe jsou
dovnitf oteviravé. Vnitfni vyplné jsou o cca 50 mm vétSi nez vypiné vnéjsi. Vypliné jsou
Ctyrkfidlové s vodorovnym poutcem. Dolni kfidla otevirava, horni kfidla u ¢asti vyplni
otevirava a u Casti sklapéci — pakovy ovladac.
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Ve 4. NP v aule a na chodbé pfed aulou jsou okna novéjsi — dfevéna zdvojena.
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Vv,

dveé kfidla délena vodorovnym poutcem. Dolni kfidlo oteviravé, horni kfidlo sklopné. TFi
okna u posty jsou pouze jednokfidlova s oteviravym kfidlem. V rizalitech jsou
tfikfFidlova okna rovnéz délena vodorovnym poutcem. Dolni kfidla jsou otevirava. Horni
kfidlo je pllkruhové sklopné.
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b) Hodnoceni stavu konstrukci
Vyplné otvor v 1.NP nevykazuji vétsi poruchy.
VypIné otvorl v 2.NP az 4 .NP vykazuji zna¢né poruchy. Jsou rozklizené, zkfizené,
kovani je nefunkcni, zasklivaci tmel vydroleny, povrchové upravy opryskané, difevéné
profily vnéjSich kridel misty shnilé. Vyplné vykazuji znacnou infiltraci, nebot’ kfidla
nedoléhaji k ramim. Hybnost kfidel je znacné omezena, néktera kfidla nelze otevrit
vlibec. Balkonové dvere u stfedniho velkého balkénu nelze otevfit, protoze pfi opravé
podlah byla zvy$ena konstrukéni vySka stavajici podlahy natolik, Ze nyni je uroven
Z¢&: 201118 str.10
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podlahy asi 0 20 mm vyS$ nez je dolni lic dvefniho kfidla. DeSténi znacné poskozené.
Zdvojena okna v 5.NP jsou funkéni. U ¢asti téchto vyplni dochazi k roseni skel
v prostoru mezi skly.

c) Vyhodnoceni moznosti opravy

Vyplné v 1.NP - drobné opravy, oCisténi a obnova natéru.

nahradit novymi vyplnémi zasklenymi izolaCnim dvojsklem. Nové desténi. Vnitfni kfidla i
s ramy ponechat — repasovat, oprava vrchniho kovani, vymeéna uzavéru, obnovit natér.
VypIné v 5.NP — repasovat, opatfit t€snénim, obnovit natér.

d) Oprava vyplni

d1) Vyplné v 1. NP:

Drobna poskozeni vyspravit. Ramy i kfidla budou ocistény, odmastény a vrchni natér
bude oboustranné obnoven (dvojnasobny). Sefizeni a namazani stavajicich kovani a
uzavera. Pro rozpoCet uvazovat nahradu 20 % uzavérl (v€éetné samozaviracl na
dvefich) a 20 % skel (tyto poloZky budou Cerpany pouze se souhlasem TDI).

d2) Vyplné ve 2. az 4.NP (kromé zdvojenych):

Ve 2.NP az 4.NP budou vnéjsi kfidla a ramy vCetné desSténi vyménéna za nové.
Vzhledem ke skuteCnosti, Zze se objekt nachazi v méstské pamatkové zoéné, nelze
pouzit klasicka eurookna. Nahrada bude provedena jednoduchymi okny s difevénymi
profilovanymi ramy s obdobnym ¢&lenénim a profilovanim jako okna puvodni. Zaskleni
bude provedeno izolacnim dvojsklem s ,teplym® rameckem (plastovym). Bude pouzito
celoobvodové kovani se zakladnim stupném bezpec¢nosti. Dolni kfidla budou otevirava,
horni kfidlo sklapéci. Kone€na povrchova uprava — natér na okna, barva bila. Vnitfni
kfidla a ramy zustanou zachovany véetné zpuUsobu otevirani. Dolni kfidla otevirava,
horni kfidla u casti vyplni otevirava a u cCasti oteviravo sklopna. Vypiné budou
repasovany a opatfeny novymi natéry.

Okna:

- demontuji se vnitfni kiidla a odvezou se do stolarny

- odborna prohlidka, stanoveni potfebnych uprav

- truhlafska oprava starych €asti okna a pfipadna vyména nevyhovujicich Casti
jako jsou dolni vlys, klapacka. Dale nasleduje pfeskleni rozbitych skel a nasledné
se sklo pfetmeli. Pfetmelena budou veskera skla (i neménéna)

- odstranéni starého natéru budto chemickou cestou, brousenim nebo opalenim

- impregnace a naneseni natéru ureného specialné na repasovani. Dvojnasobné
natfeni zakladni barvou a dvojnasobné natfeni povrchovou barvou

- spasovani pfi Spatném dovirani oken, doplnéni ¢i vyména vrchniho kovani a
vyména uzavéru kridel (repliky plvodnich kli¢ek). Oprava kovani chemickym
ocCisténim, Ci leSticimy kartaci v zavislosti na pouzitém kovu. Naneseni zakladni
bilé barvy a poté se nanese povrchova barva, ktera je barevné shodna s barvou
oken

- demontaz desténi, zednické zacisténi poSkozenych konstrukci

- oprava vnitiniho ramu pfimo na misté - opaleni starého natéru, prebrouseni,
nasledné nalakovani (impregnace a naneseni natéru ur€eného specialné na

Z¢: 201118 str.11
F2.01 Technicka zprava



T.G.MASARYKA 3 — KARLOVY VARY
OPRAVA BALKONU A VYMENA OKEN

repasovani - dvojnasobné natfeni zakladni barvou a dvojnasobné natfeni
povrchovou barvou). Oprava kovani chemickym ocisténim, &i lesticimy kartaci v
zavislosti na pouzitém kovu. Naneseni zakladni bilé barvy a poté se nanese
povrchova barva, ktera je barevné shodna s barvou oken. Vyména uzavéru.
dotésnéni vnitfnich kfidel silikonovym trvale elastickym tésnénim ve vyfrézované
drazce kfidla

veskeré pohyblivé &asti budou namazany silikonovym olejem a do zavésl
okennich kridel bude vtlaCena vazelina, ktera zajiStuje snazsi chod pantu

finalni montaz vnitfnich oken - kompletace oken pfimo na misté. Dotfeni odérku,
které se vyskytnou pfi manipulaci a pfepravé. Na misté okna zkontrolovat, jestli
se dobfe otevirgji pfipadné dohoblovat a fadné zkontrolovat funkénost

vyroba, dodavka a montaz novych vnéjSich oken vCetné ramu a desténi. Rozmér
okna upravit tak, aby v dolni ¢asti bylo mozné upevnit parapet do drazky v ramu
okna. U stavajicich vyplni jsou parapety v urovni okennich ram(. Do okennich
kiidel bude zabudovano tésnéni zarucujici vysokou tésnost proti povétrnostnim
vlivim. Klapacky a okapnice dievéné.

t&snéni osazovaci spary dle pozadavki CSN 73 0540 — 2- vyplnéni tep. izol.
hmotou, z vnéjSi strany vnéjSich oken vodotésnou paropropustnou paskou po
celém obvodé, zvnitini strany u vnitfnich oken dle mozZnosti aplikovat
parotésnici pasky. Nasledné zednické zacisténi vnitinich i vnéjSich osténi

Balkonové dvere:

Balkénové dvefe budou zhotoveny o cca 180 mm kratSi, nebot' jsou nové osazeny na
betonovy prah. Zkraceni provedeno na ukor dverniho kfidla. VySku nadsvétliku pokud
mozno zachovat ( prlichodna vyska kfidla min. 1970 mm !). Postup realizace je shodny
s postupem u oken. Pro ucely rozpoctu pocitat s vyrobou komplet novych kastlovych
balkbnovych dvefi (vnitfi dvefe vCetné ramu, vnéjSi dvefe v€etné ramu, desténi). O
vyrobé novych vnitfnich balkénovych dvefi rozhodne TDI.

d3) Stavajici zdvojena okna ve 4. a 5.NP:

demontuji se kfidla a odvezou se do stolarny. Otvory se provizorné zakryji.
odborna prohlidka, stanoveni potfebnych uprav

truhlafska oprava starych Casti okna a pfipadna vyména nevyhovujicich Casti
jako jsou dolni vlys, klapacka. Dale nasleduje pfeskleni rozbitych skel a nasledné
se sklo prfetmeli. Pfetmelena budou veskera skla (i neménéna)

odstranéni starého natéru budto chemickou cestou, brousenim nebo opalenim
impregnace a naneseni natéru ur€eného specialné na repasovani. Dvojnasobné
natfeni zakladni barvou a dvojnasobné natfeni povrchovou barvou

vymeéna tésnéni mezi kfidly

spasovani pfi Spatném dovirani oken. Oprava kovani chemickym ocisténim, Ci
lesticimy kartaci v zavislosti na pouzitém kovu.

oprava ramu pfimo na misté - opaleni starého natéru, pfebrouseni, nasledné
nalakovani (impregnace a naneseni natéru ureného specialné na repasovani -
dvojnasobné natfeni zakladni barvou a dvojnasobné natfeni povrchovou barvou).
Oprava kovani chemickym ocisténim, i leSticimy kartaci v zavislosti na pouzitém
kovu.

dotésnéni kfidel silikonovym tésnénim

vesSkeré pohyblivé &asti budou namazany silikonovym olejem a do zavésu
okennich kfidel bude vtlaCena vazelina, ktera zajiStuje snazsi chod pantu
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- finalni montaz oken - kompletace oken pfimo na misté. Dotfeni odérku, které se
vyskytnou pfi manipulaci a prfepravé. Na misté okna zkontrolovat, jestli se dobfe
oteviraji pfipadné dohoblovat a fadné zkontrolovat funkénost

- utésnéni osazovaci spary mezi ramem okna a pfilehlou konstrukci parapetniho
zdiva z vnéjSi strany vodotésnou paropropustnou paskou

Konstrukce vyplni otvorli musi vyhovovat pozadavkim uvedenym v § 26 vyhl.C.
268/2009 Sb. Pozadovana je dostate¢na tuhost v zavieném i otevieném stavu a musi
odolavat u€inkim pusobicich klimatickych vlivll a zatizeni v€etné vlastni hmotnosti, aniz
by doslo k jejich poskozeni, deformaci nebo omezeni funkce.

Pozadavky kladené na okna: denni osvétleni a proslunéni objektu, tepelna ochrana,
ochrana proti hluku, ochrana proti pronikani vzduchu, vétrani, ochrana proti vnikani
vody, ochrana proti pozaru, ochrana proti nasilnému vniknuti, mechanické vlastnosti.

Soucasti dila je demontaz a vybourani vnéjSich kfidel puvodnich vyplni a desténi, jejich
transport stavebnim vytahem mimo vnitfek objektu, odvoz a ulozeni na skladku.
Dodavka a osazeni novych vyplni, repase stavajicich vyplni.

Po osazeni oken a montazi parapett budou veskeré vyplné pokryty ochrannou folii.

Rozméry jednotlivych prvk( uvedené v dokumentaci jsou pouze orientaéni a pred
zadanim vyplni do vyroby je nutné provést pfemeéreni vSech rozmérl na stavbé!

Pfed zhotovenim cenové nabidky je nutna prohlidka stavajicich vypini na misté.
POZNAMKA:

Vybrany dodavatel pfed zahajenim vyroby vypracuje vykres detailt feSeni parapetu,
nadprazi a osténi pro konkrétni systém vypIni v méfitku 1:2 — dodavatelska
dokumentace. Detaily budou predlozeny zadavateli ke schvaleni.

e) Klempirské vyrobky

Oplechovani parapetu je soucasti zak. €. 201117 ,T.G.Masaryka 3 — K. Vary, Oprava
fasady objektu®.

3) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi
navrhu nosné konstrukce:

Beze zmén.

4) Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailu,
technologickych postupu:

Konstrukce neobsahuje neobvyklé detaily €i technologické postupy.

5) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby:

Stavba nevyzaduje zadné zvlastni postupy. Jednotlivé prace musi na sebe navazovat
v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude koordinovat stavbyvedouci.

Z¢: 201118 str.13
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Stavebni Upravy neovlivni stabilitu sousedni stavby.

6) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i prostupu:

Bouraci prace zasahujici do nosnych konstrukci nebudou provadény.

7) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Pozadavky budou specifikovany v ramci stavebniho dozoru.

8) Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpist, odborné
literatury, software:

- konzultace se zadavatelem
- platné zakony, vyhlasky, normy a technické pfedpisy tykajici se navrhovanych uprav

U PREDPISU A NOREM PLATi POSLEDNI ZNENi VEETNE NOVELIZACI A ZMEN
VYDANYCH K DATU PROJEKTU.

9) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace zajistované
zhotovitelem:

Tato dokumentace je zpracovana v podrobnostech dokumentace pro ohlaseni stavby.
Pokud vybranému dodavateli nepostaci rozsah této dokumentace pro realizaci dila,
vyhotovi na své naklady dokumentaci pro provadéni stavby dle P¥il. 2 Vyhl. €.
499/2006.

Vybrany dodavatel pfed zahajenim vyroby vypracuje vykres detailt feSeni parapetu,
nadprazi a osténi pro konkrétni systém vyplni v méfitku 1:2 — dodavatelska
dokumentace. Detaily budou pfedlozeny zadavateli ke schvaleni.

Zhotovitel stavby si vypracuje technologicky postup praci v€etné kontrol.
10) Zavér

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci, muze byt skute¢ny stav stavajicich
konstrukci po odkryti odliSny od skute¢nosti uvedenych v pivodni projektové
dokumentaci i od stavu zjisténého predbéznymi prazkumy. V tomto pfipadé si projektant
vyhrazuje pravo na doplnéni navrzeného feSeni s ohledem na nova zjisténi.

Prace a postupy musi byt provadény podle sou€asné platnych zakon, vyhlasek,
nafizeni, technickych norem a technologickych predpist vyrobcu jednotlivych materiald
a systému. Systémova feSeni musi byt uplatiiovana jako celek.

Veskeré zmény oproti této PD, které by mohly nepfiznivé ovlivnit navrhované feseni, je
nutno projednat s projektantem.
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Technicka zprava ma pouze doplfiujici charakter a nejsou v ni opakovany technické
informace uvedené na vykresech.

Poznamka:

Predkladana dokumentace muze slouZit i pro vybér zhotovitele stavby, resp.
stanoveni ceny dodavky. V pripadé, Ze se zhotovitel domniva, Ze tato dokumentace
cokoliv opomenula, musi toto vyslovne uvést jiz pfi podani nabidky. Jestlize tak
neucini, pfedpoklada se, ze do sveé nabidky zahrnul vse potfebné pro zhotoveni dila.

K. Vary, listopad 2011 Vypracovala: Ing. R. Novotna
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