7S Libugina — oprava oploceni sportovists
Karlovy Vary, LibuSina 1032/31

A.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
OPLOCENI AREALU ZS Libusina

Ugel objektu:

V souvislosti s vystavbou velkého bytového objektu v tésném sousedstvi stavajici zakladni
Skoly doslo k redukci ploch zazemi Skoly, novému vymezeni sportovist na p.p.¢. 100/1 k.G.
K.Vary a jejich oploceni. Pfestoze se jedna o pomérné nové konstrukce, jsou tyto jak
v navrhu, tak i v provedeni nevyhovujici pro dany ucel a je bohuzel nutno je nahradit novy-

mi.

Stavaijici stav :

ohled smérem k novému bytovgmu obj ektu
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Stavebni prace zahrnuiji :

1. demontaz stavajiciho oploceni v délce 91 m na hranici p.p.€. 100/1 a 93, 100/1 a 99/7
2. montaz nového oploceni na stejném misté

3. zabudovani stavajici branky do nového oploceni

4. oprava vyplné oploceni podél pfistupové cesty

Nové oploceni bude provedeno na okraji opérné zdi, ktera vymezuje zpevnénou plochu spor-
tovisté v celkové délce 91 m.

Vys$ka oploceni je 6 m.

Dodavka oploceni bude provedena jako plotovy systém.

Do vy3ky 4 m bude je navrzeno draténé poplastované tenisové pletivo s oky 45x45 mm.

0Od 4 m do 6 m vySky bude instalovana tenisova sit, oko 45x45x5 mm.

V oploceni bude zabudovana stavajici branka 1000x2200 mm a nové osazen provozni

otvor.

ZaloZeni :

Sloupky oploceni v délce 24,40 m v partii u stavajicich béZeckych drah budou osazeny do
hlavy ZLB opé&rné zdi do vyvrtt priméru 120 mm a hl. 500 mm. Osazené sloupky budou zali-

ty zalivkovou hmotou na bazi cementu.

Sloupky u plotu okolo hfisté je vySky 6 m v délce 66,60 m budou osazeny do zemnich vrutd.
Ty budou provedeny po vykruzeni stavajici asfaltové vrstvy @ 150 mm zavrtanim vrutu do
nestmelenych podkladnich vrstev.

PFedpokladané slozeni zpevnénych ploch je 80 mm asfaltového krytu a 200 mm Stérku.

V projektu jsou navrzeny ocelové zemni vruty napf. ,Krinner (viz. www.zemnivruty.cz),

typ KSF G4 114x1000.

Montaz bude provedena podle technické dokumentace vyrobce.

Vruty budou vrtany tak, aby horni hrana vrutu konc&ila 50 mm pod urovni stavajici asfaltové
plochy. Do vrutd budou vioZeny a vystfedény sloupky. Hloubka viozZeni sloupkl do vrutd €ini
400 mm. Nasledné bude vnitfni prostor mezi sloupkem a vrutem vysypan ostrohrannym Stér-

kem. Nakonec bude provedena asfaltova zalivka do urovné asfaltové plochy.

Oploceni:
Sloupky do vySky 4 m budou provedeny z pozinkovanych ocelovych trub @& 88,9x3,2 mm.

Sloupky budou opatifeny 1x zakladnim a 2x vrchnim syntetickym natérem.

Ostatni prvky oploceni jsou uvazovany jako systémové.

Sloupky oploceni nad vySkovou uroven 4 m budou z pozinkovanych poplastovanych trub
@ 60x3,2 mm.


http://www.zemnivruty.cz/
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Rozpéry a Sikmé vzpéry pak z pozinkovanych poplastovanych trub & 48x2,3 mm.
Do vySky 4 m je navrzeno poplastované tenisové pletivo 45x45 mm v¢€. prislusenstvi.
Nad uroven 4 m do 6 m je navrzena sit 45x45x5 mm v¢. pfisluSenstvi.
Podél prijezdové panelové cesty bude provedena oprava stavajiho oploceni v. 2000 mm.
Bude vyménéno poskozené pletivo za klasické poplastované 50x50 mm a doplnény chybéji-
ci podhrabové desky.
Veskeré prvky budou v zelené barvé RAL 6005.

Délici sit
Pro moznost vytvofeni 2 oddélenych prostor, vzajemné se nerusicich pfi sportovnich aktivi-
tach bude mezi sloupky 3 a 11 instalovana délici sit. Sit, sestavena ze dvou stejné velkych

Casti, bude povéSena na nerezové lanko s moznosti jejiho shrnuti ke stranam.

Upozornéni:

Zavady stavajici opérné zdi :

V partii u bézeckych drah ( Usek 2-3 v rozvinutém pohledu ) je evidentni deprese zpevnéné
asfaltové plochy. Sougasné je viditelné vyklonéni stfedni &asti ZLB opérné zdi.

Tento stav je nutno povazovat za nezadouci s pravdépodobnou dalSi progresi.

PFicinu Ize spatfovat v nefunkénim, &i dokonce neprovedeném odvodnéni rubu opérné zdi.
Na licové strané nejsou patrné zadné vyvody odvodriovacich prvkd (drenaze). Dodate¢né
namahani opérné zdi hydrostatickym tlakem pak ma za nasledek jeji pretizeni a nezadouci
vyklonéni.

Vznikla trhlina mezi opérnou zdi a zpevnénou plochou pak zasobuje rub opérné zdi srazko-
vou vodou namisto toho, aby byla tato voda odvedena do odvodriovaciho Zlabu.

Je proto velmi pravdépodobné, Ze se ZLB opé&rna zed muize dale vyklanét, a tim znehodnotit
nové budované oploceni.

Navrh komplexniho sanaéniho zasahu odvodnéni opérné zdi pfesahuje zadani tohoto pro-

jektu objednatelem.

Vypracovala: ing.arch. Helena Ruseva
Karlovy Vary 12/2011



