


Akce:  Chodník v ul. Merklínská v Sedleci
Zak.č.: 11-256-2-000
SO 101 – Chodník

Technická zpráva

1. Identifikační údaje :

Název stavby : Chodník v ul. Merklínská v Sedleci
Místo stavby : Sedlec
Katastrální území : Sedlec u Karlových Varů
Parcelní čísla dle KN : 58/1, 573/1
Kraj : Karlovarský
Název investora : Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20
Projektant : PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary
HIP : Ing. Jan Froněk
Zodp. projektant objektu : Ing. Jan Froněk

2.  Technické řešení :

Jedná se  o  rekonstrukci  stávajícího chodníku  se  současným vybudováním autobusového zálivu 
MHD v ulici Merklínská v obci Sedlec. Součástí je i výšková úprava stávající zastávky a přístřešku 
autobusové zastávky MHD.
Rekonstruovaný chodník začíná od stávající  stykové křižovatky ve směru Stará Role – Růžový 
Vrch – Otovice a končí před vyústěním jednosměrné komunikace na stávající komunikaci III. třídy. 

2.1. Směrové řešení:

Směrové  řešení  chodníku je  dáno  vytyčovacím výkresem (viz  příloha  č.5  Vytyčovací  výkres). 
Celková délka úpravy chodníku je 110,533 m.

2.2. Výškové řešení

Rekonstruovaný chodník  sleduje výškově  stávající  niveletu  s  ohledem  na  stávající  vjezdy  a 
přilehlou zástavbu. 

2.3. Šířkové uspořádání :

Chodník je navržen v min. šířce 2 m.  
Základní  příčný  sklon  chodníků  je  jednostranný  se  sklonem 2% směrem  k  vozovce.  V  místě 
zástavby (u vjezdů) je příčný sklon chodníků přizpůsoben stávající niveletě. V místě autobusového 
zálivu, kde je šířka chodníku větší jak 2 m, je vytvořeno úžlabí kvůli zachování stávající nivelety u 
zástavby (viz příloha č.4 Charakteristické příčné řezy – km 0,010) . Tímto úžlabím bude povrchová 
voda z chodníku odvedena do stávající uliční vpusti.
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2.4. Konstrukce vozovky :

Konstrukce chodníku + přístřešku MHD):
- barevná zámková dlažba             60 mm ČSN 73 6131-1
- lože z DDK (fr.0-4)     30 mm ČSN 73 6126
- štěrkodrť                                                     min. 150 mm              ČSN 73 6126  
Konstrukce chodníku celkem    min. 240 mm

Konstrukce chodníkových přejezdů :
- barevná zámková dlažba             80 mm ČSN 73 6131-1
- lože z DDK (fr.0-4)     30 mm ČSN 73 6126
- drcené kamenivo (fr.8-16)  50 mm ČSN 73 6126
- drcené kamenivo (fr.16-32)                  min. 200 mm              ČSN 73 6126  
Konstrukce celkem    min. 360 mm

Chodník je olemován betonovými silničními obrubami ABO 150/300 do betonu s opěrou C16/20-
XF1s nášlapní  hranou  0,08  m  (dle  ČSN  73  6110  při  rekonstrukcích),  v  místě  chodníkových 
přejezdů s nášlapní  hranou 0,05 m a  v místě  nástupní  hrany autobusové zastávky dl.  12 m je 
nášlapní hrana obrubníku 0,20 m. 
Přístřešek MHD je  zpředu olemován silničními betonovými obrubami s nášlapní hranou 0,12 m. 
Boční  a  zadní  hrana  přístřešku  je  olemována  záhonovým  betonovým  obrubníkem  50/200  do 
betonového lože C16/20-XF1 s nášlapní hranou 0,12 m.
V místě vybouraného 0,5 m pásu vozovky se provede pokládka ACP 16+ a živičného koberce ACO 
11+. Spára mezi obrubou a vozovkou bude utěsněna asfaltovou zálivkou (viz příloha č.3 Vzorový 
příčný řez).
Podél chodníkových přejezdů bude položena hmatově upravená slepecká dlažba (varovný pás) v š. 
0,4 m. Podél nástupní hrany autobusové zastávky bude položen vizuálně upravený pás  š. 0,4 m a 
0,8 m od označníku napříč chodníkem hmatově upravený signální pás š. 0,8 m.

2.5.  Odvodnění :

Odvodnění povrchových vod z chodníku je řešeno příčným sklonem směrem do stávající vozovky a 
následně do stávajících uličních vpustí. 
V případě nutnosti je možné použít u zástavby nopovou fólii jako hydroizolaci (tato položka je 
zahrnuta do soupisu prací). 

2.6. Zemní práce :

S ohledem  na  charakter  stavby  se  jedná  převážně  o  bourání  konstrukčních  vrstev  stávajícího 
chodníku a částečně i vozovky. 
V rámci  rekonstrukce  dojde  ke  střetu  s částí  inž.  sítí,  které  však  nebude  třeba  překládat.  Před 
zahájením výkopových  prací  je  třeba  provést  jejich  řádné  vytyčení  a  následné  jejich  zajištění 
správcem. 

3. Bezpečnostní opatření , dopravní značení:

Podél  nástupní  hrany autobusové zastávky a  chodníkových přejezdů bude chodník upraven dle 
vyhlášky 369/2001 Sb.
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Nového svislého dopravního značení zde nebude použito. Stávající svislé dopravní značení bude 
zachováno.
Po dokončení rekonstrukce chodníku bude provedeno definitivní vodorovné dopravní značení  (viz 
příloha č.6 Situace dopravního značení)

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích

Při  provádění  prací  na  staveništích  je  třeba  dodržovat  právní  a  ostatní  předpisy  k  zajištění 
bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci,  ustanovení  technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) 
jsou  předpisy  na  ochranu  života  a  zdraví,  předpisy  hygienické  a  protiepidemické,  technické 
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy 
o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními 
látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud 
upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat  tato rizika a přijmout  potřebná opatření k zabránění  ohrožení veřejnosti.  Při 
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná 
preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou 
dopravou.

4.1. Některé základní právní předpisy:

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce.
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti.

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů.

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Přílohy: Směrový výpočet
Návrh DIO
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