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Akce: K.Vary — Oprava chodnikv Sedleci
Zak¢.: 10-345-1-000
SO 10l1a — Chodniky
SO 101b — Ostatni plochy

Technicka zprava
1. Identifika&ni udaje :
Nazev stavby : K.Vary — Oprava chodaik Sedleci
Misto stavby : Sedlec
Katastralni tzemi : Sedlec u Karlovych Yar
Parcelnicisla dle KN : 10/1, 573/2, 58/1, 598/2, 598/5, 598/62, 573/1, 573/4, 14/1
Kraj : Karlovarsky
Nazev investora : NMbsto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20
Projektant : Pragoprojekt a.s., ateliér Karlovy Vary
HIP : Ing. Jan Fro¥k

Zodp. projektant objektu :  Ing. Jan Feén

2. TechnickéreSeni :

Jedna se o rekonstrukci stavajicich chotinikbbci Sedlec. Rekonstrukce je rélaha na Zasti, na
rekonstrukci levého a pravého chodniku podél stéivepmunikace 111/2021 jako objekt SO 10l1a
a objekt SO 101b, do kterého jsou zahrnutyiepdy k nemovitostem {fjezd k byvalé prodefha
piijezd k pozemku p. 4/1) a Gprava plochy u ,kamisdvi“.

Levy rekonstruovany chodnik &aa od stavajici stykové&ikovatky ve smiru Stara Role — &ovy
Vrch — Otovice a ko#i pred vjezdem na parcetup. 573/9. Pravy rekonstruovany chodnikina
od stavajiciho f@chodu pro chodce a k&rza viezdem na parcetup. 25/3 (u dopravni ziky B2
—viz pilohaé. 5 Vytycovaci vykres).

V mis& prechodu pro chodce je vozovka stavajici komunik@Zeza na 7,0 m, coZz ddva moznost
rozsfit Sitkové nevyhovujici chodnik na min.fgu 1,5 m.

2.1. Snérové reSeni:

Smerove feSeni chodnik je dano vytyovacim vykresem (viz ifloha ¢.5 Vytycovaci vykres).
Celkova délka upravy levého chodniku je cca 253praaého chodniku cca 127 m.

2.2. VySkovéreseni

Rekonstruované chodniky sleduji vySkmtavajici niveletu s ohledem na stavajici vjezaglaody
do objek.

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikSedleci
stupei: DSP 1
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2.3. Stkové uspdadani :

Rekonstruované chodniky jsou navrzeny v mifcesil,5 m. V prostoru autobusové zastavky a v
prostoru mimo zastavbu je chodnik navrzen v miceSi2,25 m. V mistzastavby je $ka chodniku
limitovana silnéni obrubou a zastavbou, min. vSak#c&il,5 m.

Zakladni picny sklon chodnii je jednostranny se sklonem 2% &em k vozovce. V mist
zastavby (u vjezila vchod do objekt) je pricny sklon chodnik prizptisoben stavajici niveket

Vjezd k byvalé prodeghna pozemku p. 192 je navrzen v &e 3,25 m, vjezd k pozemkucp4/1
pak v Sfce 4,0 m.

2.4. Konstrukce vozovky :

Konstrukce chodnik

- barevna zamkova dlazba 60 mm CSN 73 6131-1
- loze z DDK (fr.0-4) 30 mm CSN 73 6126

- Ssrkodrt min. 150 mm CSN 73 6126
Konstrukce chodniku celkem min. 240 mm

Konstrukce vjezdl a chodnikovych igjezdi :

- barevna zamkova dlazba 80 mm CSN 73 6131-1
- loze z DDK (fr.0-4) 30 mm CSN 73 6126

- drcené kamenivo (fr.8-16) 50 mm CSN 73 6126

- drcené kamenivo (fr.16-32) min. 200 mm CSN 73 6126
Konstrukce celkem min. 360 mm

Chodniky jsou olemovany betonovymi séinimi obrubami ABO 150/300 s naslapni hranou 0,08 m
(dle CSN 73 6110 i rekonstrukcich). V mistnastupni hrany autobusové zastavky dl. 12 m je
néslapni hrana obrubniku 0,20 m. V miptechodi pro chodce je obrubnik sniZzen na naSlapni
hranu 0,02 m. V&Si hrana chodniku mimo zastavbu je olemovana zaheni obrubniky 50/200
do loZze z betonu C16/20-XF1 na néslapni hranu @06/ mist chodnikovych fejezdi je na
vngjSi hraré osazen zahonovy obrubnik 60/200 do loZze z betdr@f2D-XF1.

Vjezdy jsou olemovéany zapwstymi zahonovymi obrubniky 50/200.

V mist vybouraného 0,5 m pasu vozovky se provede pokladk@a 16+ a Zziwiného koberce ACO
11+. Spéara mezi obrubou a vozovkou budsntha asfaltovou zalivkou (vizifjoha ¢.3 Vzorovy
pricny iez).

2.5. Odvodréni :

Odvodreéni povrchovych vod z chodnike feSeno ficnym sklonem sgrem do stavajici vozovky a
nasledd do stavajicich ulnich vpusti. V mist gardzi u parcely. 11/2 je navrZzen podéin
odvodiovaci Zlab, ktery je zaust do stavajici chodnikové vpusti. U dokhp. 27 je navrZzen najd
chodnikem odvaibvaci Zlab, ktery je zaust do stavajici udini vpusti (viz giloha¢. 2.1 Situace
SO 101a). VeSkeré stavajici odviostaci Zlaby v mist kamndstvi budou zachovany. To samé
plati i pro odvodovaci Zlab v km cca 0,217 (pravy chodnik SO 10#a)kterého je zaust
okapovy svod.

V piipadt nutnosti je mozné pouzit u zastavby nopovou fakio hydroizolaci (tato polozka je
zahrnuta do soupisu praci).

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikSedleci
stupei: DSP 2
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2.6. Zemni préace :

S ohledem na charakter stavby se jedib@vg¥r o bourani konstruinich vrstev stavajicich
chodnilki a vozovky. Sotésti je i bourani stavajicihgiptieSku autobusové zastavky.

V mist prechodu pro chodce u levého chodniku bude provetikop pro pipojku navrhovaného
stozéru VO.

V ramci rekonstrukce dojde keistu scéasti inz. siti, které vSak nebudela pekladat. Fed
zahdjenim vykopovych praci jéeba provést jejichrddné vytgeni a nasledné jejich zapsi
spravcem.

3. Bezpeénostni opatfeni , dopravni zn&eni:

Podél nastupni hrany autobusové zastavkyrechmdu pro chodce bude chodnik upraven dle
vyhlasky 369/2001 Sb.

Nového svislého dopravniho zmmi zde nebude pouzito. Stavajici svislé dopramateni bude
zachovano.

Po dokoweni rekonstrukce chodnikbude provedeno definitivni vodorovné dopravnicema (viz
piiloha¢.4 Situace dopravniho zteni)

4. Bezpeénost a ochrana zdravi i praci na stavenistich

Pii provadni praci na staveniStich jeeba dodrZzovat pravni a ostatnfeg@pisy k zaji&ni
bezpeénosti a ochrany zdravifippraci, ustanoveni technickych noreiSN), bezpé&nostnich a
hygienickych pedpisi platnych v dob provadni stavby.

Pravni a ostatniipdpisy k zaji&tni bezpénosti a ochrany zdravifippraci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakén262/2006 Sb., z&koniku prace) jsotegqpisy na
ochranu Zivota a zdravi,igdpisy hygienické a protiepidemicke, technické@dpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebtédpisy, dopravniiedpisy, pedpisy o poZarni ochrara
piedpisy o zachazeni s itevinami, vybusninami, zbr&mi, radioaktivnimi latkami, chemickymi
latkami a chemickymiipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokugravuji otazky tykajici
se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud i stavebnicinnosti dochazi ke &ttu se silnini, Zeleznini, pESi nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika afgmout potebna opaeni k zabraéni ohrozeni viejnosti. Ri
stavebnich a udrZzovacich pracich na dalnicichréc&ih za provozu je nutn&ipnout potebna
preventivni opaeni k zabra#éni ohroZzeni osob pohybujicich se na staveniStic{piati) verejnou
dopravou.

Nékteré zakladni pravni p rfedpisy:

» Z&kon 262/2006 Sb., zakonik préace.

» Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadddape&nosti a ochrany zdraviigpraci

Vv pracovipravnich vztazich a o zajti bezpe&nosti a ochrany zdraviiptinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaypravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezp®sti

a ochrany zdraviippréaci).

* Narizeni vlady¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcichbeapénost a ochranu
zdravi i praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a prvadkousek z odborné
zpisobilosti.

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikSedleci
stupei: DSP 3
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» Natizeni vlady¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na b&apst a ochranu zdraviippraci
na pracovistich s nebezie padu z vySky nebo do hloubky.

 Natizeni vladyc. 101/2005 Sb., o podro§gich pozadavcich na pracovist pracovni progedi.

» Narizeni vlady¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisbezpénostnich zn&k a
zavedeni signal

» Z&kon¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

» Zakon¢. 258/2000 Sbh., o ochrawerejného zdravi.

Prilohy: Smérovy vypocet
Navrh DIO

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikSedleci
stupei: DSP
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* Kod(1) po tprav &=3
VIAPONT s.r.0. : ]
PROGRAMOVY SYSTEM
SM
Verze: 2010 Datum zad

Projekt:SEDLEC  K.VARY - OPRAVA CHODNIK
Trasa: CHOD_L.V12 CHOD_L - levy chodnik

Vytvo fen vystupni soubor Hlavni body sm
Akce: K.VARY - OPRAVA CHODNIK

Trasa: CHOD_L - levy chodnik

Datum vzniku 2.9.2010 programem R
Datum posl. zapisu 2.9.2010 programem R
Soubor .SHB nového typu

* Ok ok ok %k

Udaje o hlavnich bodech sm
CB IND STA YH XH sig
CV TP DIF YP XP sig

10T .000000 850535.160 1009226.930 293.39
Ote ¢na 11.501 .000 .000 .00000

2TK .011501 850523.720 1009225.740 293.39
1 kruznice 12.527 .000 .000 .00

3 KT .024028 850511.216 1009225.749 306.69
Ote <¢na 10.322 .000 .000 .00000

4TK .034351 850500.951 1009226.832 306.69
2 kruznice 21.460 .000 .000 .00

5 KK .055810 850479.924 1009230.974 318.07
2 kruznice 40.385 .000 .000 .00

6 KT .096195 850445.577 1009251.393 350.21
Ote <¢na 22122 .000 .000 .00000

7TK .118318 850429.987 1009267.088 350.21
3 kruznice 12.838 .000 .000 .00

8 KT .131156 850418.575 1009272.352 304.80
Ote ¢na 31121 .000 .000 .00000

9 TK .162276 850387.543 1009274.700 304.80
4 kruznice 7.058 .000 .000 .00

10 KT .169334 850380.566 1009275.727 313.79
Ote ¢na 58.991 .000 .000 .00000

11 TK .228325 850322.954 1009288.410 313.79
5 kruZnice 18.264 .000 .000 .00

12 KT .246589 850306.197 1009283.398 249.19
Ote <¢na 6.541 .000 .000 .00000

13TO .253130 850301.631 1009278.715 249.19

Udaje o vrcholech te

&is.vrch. YT XT T1

0 850535.160 1009226.930 .00
1 850517.468 1009225.089 6.28
2 850466.348 1009230.482 34.79
3 850425.261 1009271.846 6.70
4 850384.018 1009274.967 3.53
5 850313.183 1009290.561 10.00
6 850301.631 1009278.715 .00

Udaje o podrobnych bodech trasy
STA X

WwB
*» OT .000000 850535.160 1009226.9
TK .011501 850523.721 1009225.7
** .020000 850515.233 1009225.4
KT .024028 850511.216 1009225.7
TK .034351 850500.951 1009226.8
** .040000 850495.349 1009227.5
KK .055810 850479.924 1009230.9
** .060000 850475.935 1009232.2
** .080000 850458.072 1009241.1
KT .096195 850445.577 1009251.3
** .100000 850442.896 1009254.0
TK .118318 850429.987 1009267.0
** .120000 850428.747 1009268.2
KT 131156 850418.575 1009272.3
** .140000 850409.756 1009273.0
** .160000 850389.813 1009274.5
TK 162276 850387.543 1009274.7
KT .169334 850380.566 1009275.7
** .180000 850370.149 1009278.0
** .200000 850350.617 1009282.3
** .220000 850331.085 1009286.6
TK .228325 850322.955 1009288.4
** .240000 850311.550 1009287.1
KT .246589 850306.198 1009283.3
*»* TO .253130 850301.631 1009278.7

*** \VYPO CET UKONZEN BEZ CHYB ***

&rového vedeni

¢nového polygonu trasy

Vodni 13, 602 00

ROADPAC-program RP12

ani:

EROVY VYPGET DO KRUZNIC

2.9.2010 Datum vypo

UV SEDLECI

P12
P12

trasy
mah

p
996

996
000
171
171
000

643
000

361
361
000
849
849
000
543
543
000
960

960

[oNo N No N6 No N o)

sig

&ru s nazvem WORK.SHB
UV SEDLECI

R YS XS
A YT XT T1 T2(

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

60.000 850517.511 1009285.418
.000 850517.468 1009225.089 6.286

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

120.000 850513.541 1009346.169
.000 850490.252 1009227.961 10.759

80.000 850502.335 1009307.771
.000 850460.118 1009236.755 20.632 2

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

-18.000 850417.216 1009254.403
.000 850425.261 1009271.846 6.706 -1

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

50.000 850391.316 1009324.557
.000 850384.018 1009274.967 3.535

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

-18.000 850319.084 1009270.831
.000 850313.183 1009290.561 10.006 -2

.000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000

.000 .000 .000

T2 alfat

.000 .00000

6.286  13.29175
29.473  43.52190
6.706 -45.40512
3.535 8.98695

10.006 -64.59584

.000 .00000

30 293.39996 .000
40 293.39996 .000
61 302.41737  60.000
49 306.69121  60.000
32 306.69171 120.000
56 309.68871 120.000
74 318.07617 120.000
53 321.41034  80.000
32 337.32584  80.000
93 350.21341  80.000
92 350.21361 .000
88 350.21361 -18.000
25 344.26347 -18.000
52 304.80849 .000
19 304.80849 .000
28 304.80849 .000
00 304.80849 .000
27 313.79482  50.000
20 313.79543 .000
20 313.79543 .000
20 313.79543 .000
10 313.79543 .000
78 272.50484 -18.000
98 249.20102 -18.000
15 249.19960 .000

ctu:

2.9.2010 14:59:52

VZP) alfat

.00000

.328 13.29175

.00000

481 11.38472

.618 32.13718

.00000

.208 -45.40512

.00000

.125 8.98695

.00000

.594 -64.59584

.00000



Kod({l)
Kod{1)

zadany

po Gpravé

Vodni 13,

PROGRAMOVY SYSTEM R O A D P A C - program RP12

SMEROVY VE¥POCET DO KRUZNIC

Datum zaddni:

5.10¢.2010

Datum vypoltu:

Projekt : SEDLEC

Trasa: CHOD_P1.vi2 CHOD_P1 - pravy chodnik (1.&dst)
* VytvoFen vgstupni soubor Hlavni body sméru s nazvem WORK.SHB
* Bkce: K.VARY - OPRAVA CHODNIK0 V SEDLECI
> Trasa: CHOD_P1 - pravy chodnik (1.d&&ast)
* Datum vzniku 5.10.2010 programem RPL2
* Datum posl. zdpisu 5.10.2010 programem RP12
* Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy
CB IND STA YH XH sigmah
CvV TP DIF YP XP sigp
1 QT .000000 B50421.692 1009281.4%24 250.00020
0 tena .345 .000 .000 .00000
2 TK 000345 B50421.447 1008281.25C 250.00020
1 kruZnice 5.166 000 .000 .00o0o0
3 KT .005511 850416.752 100S279.509 304.80845
0 tecna 21.179 .000 .0go .Qa000
4 TK 026690 8503%95.633 10092B81..108 304.80845%
2 kruinice 14.117 . DOC .ooo .Q0000
5 KT .040807 850381.678 1009283.161 313,79543
0 tedna 25.255 .4d00 . D00 .00000
& TK 066062 850357.014 1009288.591 313,79543
3 kruZnice 3.705 .000 . 000 .00000
7 KO .075767 850352.511 1009296.013 16,76879
Udaje o vrcholech tefnového polygonu trasy
&is.vrch. ¥T XT T1
o} 850421.692 1002281.494 .000
1 850419.499 1008279.302 2.755
2 850388.583 1009281.641 7.070
3 850350.874 1009289.943 6.287
4 B50352.511 1009296.013 .ooo
Gdaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X
** QT .000ga0 850421 .6%2 1009281.494
TK .000345 850421 .448 10059281.250
KT -005511 850416.752 1009279,50%9
** .020000 850402.304 1009280.603
TK .0z26690 B850395.633 1005281.108
** .040000 850382,467 1008282,991
KT .040807 B503B1.678 1002283.1&1
*x .0&0000 B850362.534 1008287.288
TK -DE6062 850357.014 1009288.591
** KO .075767 850352.511 1008296.013

K.VARY - OPRAVA CHODNIXU VvV SEDLECI

**% YYPOCET UKONCEN BEZ CHYB **+*

A

.000
.0oo

6.000
.000

.000
-000

100.000
.0oo

.000
.goo

6.000
.Qoo

6.000

T2

.000
2.755
7.070
6.287

.0oo

sig

250.00020
250.00020
304.80849
304.80849
304.80849
313.28174
313.79543
313.79543
313,79543

16.76879

¥s
¥T

.000
.000

850417.
850419.

205
499

.000
.000

850403,
850388.

179
583

.000
.000

304
874

850358.
850350.

.000

alfat

.Googo
54.80829
8.986895
-297.02664
.Qoo000

R

.0Co
.0Cco

. 000
.cao
.0Co
100,000
.0C0
.0oo
6.000
6.000

Xs
XT

.000
.000

1009285.432
1008278.302

.000
.000

1009380,823
1009281.641

.000
.000

1009294 .451
1009288.943

.000

602 00 Brno

5.10.2010

T1 T2 {VZP)
.000 .0a00
2.755 .602
.000 .000
7.070 .250
.000 .000
6.287 2.691

alfat

.000CG

54.80823

.D000¢

8.98695

.00000

102,97336




Kod(1) zadany = 0

* Kod(1) po tprav &=3
VIAPONT s.r.o. i i
PROGRAMOVY SYSTEM
SM
Verze: 2010 Datum zad
Projekt:SEDLEC
Trasa: CHOD_P2.V12
Vytvo ten vystupni soubor Hlavni body sm

Akce: K.VARY - OPRAVA CHODNIK
Trasa: CHOD_P?2 - pravy chodnik (2.

Datum vzniku 7.9.2010 programem R
Datum posl. zapisu 7.9.2010 programem R
Soubor .SHB nového typu

I

Udaje o hlavnich bodech sm
CB IND STA YH XH sig
CVTP DIF YP XP sig

10T .000000 850347.167 1009297.483 218.36
Ote ¢na  1.000 .000 .000 .00000

2TK .001000 850346.883 1009296.525 218.36
1 kruZznice 8.994 .000 .000 .00

3 KT .009994 850339.841 1009292.372 313.79
Ote ¢na 18.156 .000 .000 .00000

4TK .028150 850322.110 1009296.276 313.79
2 kruznice 7.562 .000 .000 .00

5 KK .035711 850314.593 1009296.613 291.91
3 kruznice 8.402 .000 .000 .00

6 KK .044113 850306.566 1009298.434 336.48
4 kruznice 7.285 .000 .000 .00

7 KO .051398 850299.868 1009301.195 313.29

Udaje o vrcholech te

¢&is.vrch. YT XT T1

0 850347.167 1009297.483 .00
1 850345.294 1009291.171 5.58
2 850318.381  1009297.097 3.81
3 850310.247 1009296.058 4.38
4 850303.471 1009300.431 3.68
5 850299.868 1009301.195 .00

Udaje o podrobnych bodech trasy

wB STA Y X
*» OT .000000 850347.167 1009297.4
TK .001000 850346.883 1009296.5
KT .009994 850339.841 1009292.3
** .020000 850330.069 1009294.5
TK .028150 850322.110 1009296.2
KK .035711 850314.593 1009296.6
** .040000 850310.333 1009296.8
KK .044113 850306.566 1009298.4
** KO .051398 850299.868 1009301.1

*** \VYPO CET UKONZEN BEZ CHYB ***

UV SEDLECI

Vodni 13, 602 00 Brno
ROADPAC -program RP12

EROVY VYPGET DO KRUZNIC

&rového vedeni trasy

ani:  7.9.2010 Datum vypo ¢tu: 7.9.2010 12:50: 9
&ru s nazvem WORK.SHB
P12
P12
mah R YS XS
p A YT XT T1 T2( VZP) alfat

527 .000 .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .00000

527 6.000 850341.131 1009298.232
000 .000 850345.294 1009291.171 5.584 2 .196 95.43016
543 .000 .000 .000

.000 .000 .000 .000 .000 .00000

543 -22.000 850317.380 1009274.790

000 .000 850318.381 1009297.097 3.818 - .329 -21.88138
406  12.000 850313.073 1009308.516

000 .000 850310.247 1009296.058 4.381 775 44.57324
730 -20.000 850295.720 1009281.630

000 .000 850303.471 1009300.431 3.683 - .336 -23.18805

925 -20.000 .000 .000

¢nového polygonu trasy

T2 alfat
0 .000 .00000
4 5.584  95.43016
8 3.818 -21.88138
1 4.381 4457324
3 3.683 -23.18805
0 .000 .00000
sig R

83 218.36527 .000
25 218.36527 6.000
72 313.79457 6.000
23 313.79543 .000
76 313.79543 -22.000
13 291.91515 -22.000
33 314.66590  12.000
34 336.48604  12.000
95 313.29925 -20.000



NAVRH DIO BEHEM REKONSTRUKCE

STARA ROLE
(OTOVICE)

1

w 0g €29 CHODNIK UZAVREN, PREJDETE NA PROTEJSI CHODNIK

<

DO DODATKOVE TABULKY E 12 DOPLNEN TEXT:
SILV /

=3 22

PRICNA UZAVERA JEDNOSTRANNYMI
SMEROVACIMI DESKAMI
ODSTUP PODELNE 1-2 m, PRICNE 0,6 - 1 m

CHODNIK

CHODNIK

MIN.|5,5 m

PODELNA UZAVERA OBOUSTRANNYMI

SMEROVACIMI DESKAMI - ODSTUP MAX. 10 m

VYSTRAZNE SVETLO TYPU 1

PRICNA UZAVERA JEDNOSTRANNYMI
SMEROVACIMI DESKAMI
ODSTUP PODELNE 1-2 m, PRICNE 0,6 - 1 m

Z2

™ DO DODATKOVE TABULKY E 12 DOPLNEN TEXT:
CHODNIK UZAVREN, PREJDETE NA PROTEJSi CHODNiK

CHODNIK

CHODNIK

A15
cca50m

B

!

OTOVICE
(STARA ROLE)



