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1. Identifika¢ni Gidaje stavby :
1.1. Stavba :

1.2.

1.3.

Nazev stavby : Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci

Misto stavby : Sedlec

Kraj : Karlovarsky

Katastralni izemi : Sedlec u Karlovych Vara

Druh Stavby : rekonstrukce

Objednatel :

Néazev a adresa : Mésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

(e ;00254657

Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa :  PRAGOPROJEKT,a.s., K RySancel6,14754 Praha 4
5 ateliér K.Vary, Vitézna 26, 360 01 K. Vary

IC . 45272387

Hlavni inzenyr projektu : Ing. Jan Fron¢k

2. Zakladni udaje o stavbé :

2.1. Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

Jedna se o rekonstrukei stavajiciho chodniku se soucasnym vybudovanim autobusového zalivu
MHD v ulici Merklinskd v obci Sedlec. Soucasti je 1 vySkova Uprava stavajici zastavky a
pristtesku autobusové zastavky.

Rekonstruovany chodnik zacind od stavajici stykové kiizovatky ve sméru Stard Role — Rizovy
Vrch — Otovice a kon¢i pied vyusténim jednosmérné komunikace na stdvajici komunikaci I1II.
tfidy. Celkova délka upravy chodniku je cca 110 m.

2.2. Predpokladany priibéh stavby:

2.3.

24.

Zahajeni stavby se predpoklada v roce 2011 a dokonceni v témze roce.

Strucna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

V daném Uzemi se nachazi stavajici chodnik se 2 stavajicimi zastdvkami MHD, které jsou
soucasné nastupnim a vystupnim stanovisté pro cestujici MHD.
Chodnik je olemovan obrubami s nevyhovujici naslapnou vyskou.

Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni

prostredi:

Rekonstruovany chodnik podél zastavby bude olemovan obrubniky s naSlapnou vySkou
vyhovujici piislusné CSN. V misté stavajici vystupni zastivky MHD bude vytvofen
zastavkovy zaliv, jehoZ parametry budou splitovat CSN 73 6425-1 pro jedno vozidlo MHD. V
misté ndstupni hrany zastavkového zalivu bude upravena naslapni vyska tak, aby byl umoznén
pii nastupovani a vystupovani bezbariérovy ptistup.

Rekonstrukce bude mit kladny vliv na Zivotni prostredi.

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
stupeii: DSP 2
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2.5. Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi:

Na tuto stavbu nenavazuji zddné jiné stavby v tomto z4jmovém uzemi.

2.6. Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou:

Stavba nevyvola z4dné zmeny.
3. Piehled vychozich podkladii a pruzkumii:

- Geodetické zaméteni (v souradném systému JTSK a vyskovy systém Balt p.v.)
- Katastralni mapa
- Prohlidka stavenisteé

4. Clenéni stavby:

Stavba se skladd pouze z jednoho stavebniho objektu, do kterého je zahrnuta rekonstrukce
stavajiciho chodniku, navrhovany autobusovy zaliv a rekonstrukce stavajici ptistteSku MHD.
Do objektu je rovnéz zahrnuto DIO.

5. Podminky realizace stavby:

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Na stavbu nenavazuji Zadné souvisejici stavby jinych stavebnikd.

5.2. UvaZovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude provadéna za provozu. Zhotovitel zajisti vytyCeni stavajicich inzZenyrskych siti
jejich spravci a jejich ochranna pasma musi byt pii stavbé respektovana.

Po vybourdni stavajicich silnicnich obrubnikli a odfrézovani stavajicich Zivicnych vrstev
chodniku se provede osazeni novych silni¢nich obrubnikli a poklddka novych konstrukénich
vrstev (v misté vjezdl bude konstrukce zesilena).

Rekonstrukce bude probihat tak, aby byl zajistén ptistup k prilehlym nemovitostem.

5.3. Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu je zajistén ze stavajici silnice 111/2021.
5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude realizovéana za plného provozu. Nejsou navrhované zZadné objizdné trasy.
6. Piehled budoucich vlastnika (spravcei):

Stavbu pfevezmou spravci dle stavebnich objekti:
Chodnik + pfistteSsek MHD Me¢ésto Karlovy Vary

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
stupent: DSP 3
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7. Predavani ¢asti stavby do uzZivani:
Stavba bude ptfedana do uzivani po celkové rekonstrukci.
8. Souhrnny technicky popis stavby:

8.1. Souhrnny technicky popis

Stavba fesi rekonstrukci stavajiciho chodniku v ul. Merklinskd mezi kostelem a piilehlou
zastavbou.

Rekonstruovany chodnik zacina od stavajici stykové kiizovatky ve sméru Stard Role — Ruzovy
Vrch — Otovice a kon¢i pred vyasténim jednosmérné komunikace na stavajici komunikaci III.
tridy.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektii a jejich soucasti stanovi pro:

SO 101 Chodnik

Celkova délka upravy chodniku je 110,533 m.

Jeho Sitka bude upravena na Sitku tak, aby byla zarucena minimalni Sitka v misté
autobusovych zastavek, tj. min 2 m. Pfi¢ny sklon chodniku je navrzen jednostranny smérem
do stavajici komunikace. V misté autobusového zalivu, kde je Sitka chodniku vétsi jak 2 m, je
vytvoteno uzlabi kvili zachovani stavajici nivelety u zastavby. Timto uzlabim bude povrchova
voda z chodniku odvedena do stavajici uli¢ni vpusti.

Konstrukce chodniku a autobusového pfristtesku je navrzena ze zamkové dlazby a drobného
drcené¢ho kameniva. Chodnikové piejezdy jsou navrzeny v misté stavajicich vjezda a jejich
konstrukce je zesilena, umoznujici prejezd osobnich vozidel. Je rovnéz ze zamkové dlazby a
drobného drcené¢ho kameniva. Podél vjezdl bude polozena zamkova dlazba pro nevidomé.
Vnitini strana chodnikidi bude olemovana betonovymi silni¢nimi obrubniky s naslapnou vyskou
0,08 m, v misté vjezdi s naslapnou vyskou 0,05 m a v mist¢ autobusovych zastavek s
naslapnou vyskou 0,2 m v délce nastupni hrany, tj. 12 m. U autobusového pristieSku bude
hrana smérem do stdvajici vozovky olemovana silni¢énimi obrubniky s naSlapnou vyskou 0,12
m a bo¢ni hrany pfistfesku bude olemovana zdhonovymi obrubniky. V misté styku dlazby se
stdvajicim zivicnym povrchem bude zapuStény zahonovy obrubnik.

DIO:

Soucasti objektu je i dopravni opatfeni pii rekonstrukei chodniku v obci Sedlec. Rekonstrukce
bude probihat za plného provozu (schéma navrhu DIO pfi rekonstrukci chodniku viz ptiloha
TZ SO 101).

Konkrétni podobu DIO si zajisti sam zhotovil.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méreni:

Z provedené obhlidky zdjmového uzemi se zjistilo, ze konstrukce chodniku je v nevyhovujicim

vvvvv

silnicni obrubniky nemaji potfebnou naslapnou vysku a jsou z ¢asti rozpadlé. Proto je tieba
vymeénit za nové s odpovidajici naslapnou vyskou dle CSN.

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
stupeii: DSP 4
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10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi, kulturni pamatky:

Ochrannad pasma, které je nutno respektovat ve smyslu jednotlivych zékonii pro pozemni
komunikace, vodohospodéiské objekty a inzenyrské sité:

Pozemni komunikace zakon ¢. 13/1997 Sb.

Silnice II1.tt. 15 m od osy vozovky

Vodohospodarské objekty zakon ¢. 1274/2001 Sb., zdroje podzemnich vod

vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky minimdalni vzdalenost hranice je 10 m

1,5 m od vnéjsiho lice potrubi od odbérného zatizeni do priméru 500 mm
Elektroenergetika zakon ¢. 458/2000 Sb.

NN az VVN vzdusné vedeni ochranné pasmo od krajniho vodi¢e po obou stranach
1 kV do35kV 7 m pro vodice bez izolace

Plynarenstvi zakon ¢. 458/2000 Sb. STL 1 m od pidorysu na ob¢ strany
Sdélovaci kabely zakon ¢. 151/2000Sb. 1,5 m od obvodu kabelu

11. Zasah stavby do tzemi:

Rekonstrukce chodniku se bude provadét pouze na stavajici konstrukci chodniku, ktery je ve
sprav€ Mésto Karlovy Vary. Pouze v mist¢ navrzeného zastavkového zalivu bude c¢ast
vozovky vyuZita na ukor chodniku.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby:

Stavba pro vystavbu bude potiebovat elektfinu, telefonni ptipojeni a vodu, které si zajisti
vybrany zhotovitel.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni prostredi:

Navrzené technické feSeni bude mit pozitivni vliv na zdravi a zivotni prostfedi vzhledem k
bezpecnosti provozu.

Na stavbé bude provedeno prokazatelné seznameni s ,Planem BOZP*“ jak vlastnich
zaméstnancu, tak ostatnich podzhotovitelli v rdmci sezndmeni s pracovistém pii pfichodu na
stavbu a vzdy pfi pfichodu novych zaméstnanct.

Zdrojem ohrozeni pracovnikli stavby mohou byt vedeni NN, vedeni plynovodid STL, pady z
vysky, sesuti zemin apod.

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., vyhlaskami
¢.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/2001 ve znéni pozdé&jSich piedpist a rovnéz

v souladu s dal§imi souvisejicimi predpisy (zakony ¢.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb.,
vyhlaska MD ¢.187/94 Sb. aj.).

Pti rekonstrukci bude vybourany material z vozovky a chodnikii odvezen na skladku. Odpady
vzniklé udrzbou a provozem komunikace jsou pracovniky spravce komunikace podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shromazd’ovany nebo okamzité odvazeny na misto zneskodnéni.
Mnozstvi produkovaného odpadu zavisi na provoznich podminkach v daném useku silnice. O
produkeci a zpsobu zneskodnéni musi byt vedena provozovatelem evidence.

Odpad vznikly v souvislosti s havarii (inik kontaminovanych kapalin z poskozenych vozidel
do prostiedi), jako jsou pouzité materialy pro zachycovani olejli, zemina znecisténd ropnymi

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
stupeii: DSP 5
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14.

latkami, smési oleji s vodou apod., musi byt vzdy zneSkodnén odbornou firmou, majici
opravnéni k ¢innosti v tomto oboru.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bufice na zafizeni stavenist€¢) materidly proti
moznym havariim stavebnich stroji (textilni sorbenty, sypké sorbenty — vapex, spilkleen,
piliny apod., sitova lopata, hlinikova lopata, fezivo — prkna, fosny, kily, nadoby na zachyceni
ropné latky, krumpac, sekyra, pila, palice, norna sténa.

Obecné pozadavky na bezpe¢nost a uzitné vlastnosti:

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpe¢nostnich
a hygienickych ptedpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci

(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace) jsou ptedpisy na ochranu zivota a zdravi, ptedpisy hygienické a protiepidemické,
technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni ptredpisy, dopravni
predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi
latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otdzky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potiebna opatieni k zabranéni ohrozeni vetejnosti.
Pti stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné ptijmout
potfebna preventivni opatifeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vefejnou dopravou.

14.1. Nékteré zakladni pravni predpisy:

«  Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace.

+  Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

« Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na stavenistich.

«  Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpisobilosti.

« Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

« Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

« Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald.

« Zékon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

«  Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi.

K. Vary, kvéten 2011 Vypracovali: Ing. Stefka

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci

stupeii: DSP
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