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Akce: Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
Zak.¢.: 11-256-2-000
SO 101 — Chodnik

Technicka zprava

1. Identifikac¢ni udaje :

Nazev stavby : Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci

Misto stavby : Sedlec

Katastralni izemi : Sedlec u Karlovych Vara

Parcelni ¢isla dle KN : 58/1, 573/1

Kraj : Karlovarsky

Nazev investora : Meésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20
Projektant : PRAGOPROIJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary
HIP : Ing. Jan Fron¢k

Zodp. projektant objektu :  Ing. Jan Fron¢k

2. Technické FeSeni :

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku se soucasnym vybudovanim autobusového zalivu
MHD v ulici Merklinska v obci Sedlec. Soucasti je i vyskova uprava stavajici zastavky a pristresku
autobusové zastavky MHD.

Rekonstruovany chodnik zac¢ina od stavajici stykové kiizovatky ve sméru Stard Role — Ruzovy
Vrch — Otovice a kon¢i pred vyasténim jednosmérné komunikace na stavajici komunikaci III. tfidy.

2.1. Smérové reSeni:

Smérové teseni chodniku je dano vytyCovacim vykresem (viz piiloha ¢.5 VytyCovaci vykres).
Celkova délka upravy chodniku je 110,533 m.

2.2. Vyskové reSeni

Rekonstruovany chodnik sleduje vyskové stavajici niveletu s ohledem na stavajici vjezdy a
prilehlou zéastavbu.

2.3. Sirkové usporadani :

Chodnik je navrzen v min. Sifce 2 m.

Zakladni pficny sklon chodnikll je jednostranny se sklonem 2% smérem k vozovce. V misté
zastavby (u vjezdl) je piicny sklon chodnikli ptizptisoben stavajici niveleté. V misté autobusového
zalivu, kde je sitka chodniku vétsi jak 2 m, je vytvoreno Uzlabi kviili zachovani stavajici nivelety u
zastavby (viz piiloha ¢.4 Charakteristické pficné fezy — km 0,010) . Timto Gzlabim bude povrchova
voda z chodniku odvedena do stavajici uli¢ni vpusti.

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
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2.4. Konstrukce vozovky :

Konstrukce chodniku + pfistfesku MHD):

- barevna zamkova dlazba 60 mm CSN 73 6131-1
- loze z DDK (fr.0-4) 30 mm CSN 73 6126

- §térkodrt’ min. 150 mm CSN 73 6126
Konstrukce chodniku celkem min. 240 mm

Konstrukce chodnikovych piejezdi :

- barevna zamkova dlazba 80 mm CSN 73 6131-1
- loze z DDK (fr.0-4) 30 mm CSN 73 6126

- drcené kamenivo (fr.8-16) 50 mm CSN 73 6126

- drcené kamenivo (fr.16-32) min. 200 mm CSN 73 6126
Konstrukce celkem min. 360 mm

Chodnik je olemovan betonovymi silni¢nimi obrubami ABO 150/300 do betonu s opérou C16/20-
XF1s naslapni hranou 0,08 m (dle CSN 73 6110 pii rekonstrukcich), v misté chodnikovych
piejezdl s néaslapni hranou 0,05 m a v misté ndstupni hrany autobusové zastavky dl. 12 m je
naslapni hrana obrubniku 0,20 m.

PtistteSek MHD je zptfedu olemovan silni€énimi betonovymi obrubami s naslapni hranou 0,12 m.
Bo¢ni a zadni hrana pfistieSku je olemovéana zédhonovym betonovym obrubnikem 50/200 do
betonového loZze C16/20-XF1 s naslapni hranou 0,12 m.

V misté vybouraného 0,5 m pésu vozovky se provede poklddka ACP 16+ a zivicného koberce ACO
11+. Spara mezi obrubou a vozovkou bude utésnéna asfaltovou zalivkou (viz ptiloha ¢.3 Vzorovy
pficny fez).

Podél chodnikovych piejezdii bude poloZzena hmatové upravena slepecka dlazba (varovny pas) v S.
0,4 m. Podél nastupni hrany autobusové zastavky bude poloZzen vizualn€ upraveny pas §. 0,4 m a
0,8 m od oznaéniku napti¢ chodnikem hmatove upraveny signalni pas §. 0,8 m.

2.5. Odvodnéni :

Odvodnéni povrchovych vod z chodniku je feSeno pfi¢nym sklonem smérem do stavajici vozovky a
nasledné do stavajicich uli¢nich vpusti.

V pfipad¢ nutnosti je mozné pouzit u zastavby nopovou folii jako hydroizolaci (tato polozka je
zahrnuta do soupisu praci).

2.6. Zemni prace :

S ohledem na charakter stavby se jedna pievazné o bourdni konstrukénich vrstev stavajiciho
chodniku a ¢aste¢né 1 vozovky.

V ramci rekonstrukce dojde ke stetu s ¢asti inz. siti, které vSak nebude tieba prekladat. Pied
zahajenim vykopovych praci je tieba provést jejich fadné vytyCeni a nasledné jejich zajiSténi
spravcem.

3. Bezpecénostni opati‘eni , dopravni znaceni:

Podél nastupni hrany autobusové zastavky a chodnikovych piejezdii bude chodnik upraven dle
vyhlasky 369/2001 Sb.

Stavba: 11-256-2-000 Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
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Nového svislého dopravniho znaceni zde nebude pouzito. Stavajici svislé dopravni znaceni bude
zachovéano.

Po dokonceni rekonstrukce chodniku bude provedeno definitivni vodorovné dopravni znaceni (viz
ptiloha €.6 Situace dopravniho znaceni)

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na staveniStich

Pfi provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni piedpisy k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpecnostnich a
hygienickych ptedpisi platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

(vymezeni pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace)
jsou piedpisy na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické
ptedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni piedpisy, piedpisy
0 pozarni ochran¢ a piedpisy o zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi piipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud
upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silni¢ni, zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potiebna opatieni k zabranéni ohroZeni vetejnosti. Pfi
stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potiebna
preventivni opatfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou
dopravou.

4.1. Nékteré zakladni pravni predpisy:

e Zékon 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

* Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpisobilosti.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

* Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signaltl.

» Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekei prace.

» Zékon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi.

Ptilohy: Smérovy vypocet

Navrh DIO
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* Kod (1) po Gpravé = 3
PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. stfedisko CAD, 14754 Praha 4,
PROGRAMOVY SYSTEM R O A D P A C - program RP12
SMEROVY VYPOCET DO KRUZNIC
Verze: 2010 Datum zadani: 2.6.2011 Datum vypoctu:
* Akce: Chodnik v ul. Merklinska v Sedleci
* Trasa: HRANA - hrana vozovky
* Datum vzniku 2. 6.2011 programem RP12
* Datum posl. zapisu 2. 6.2011 programem RP12
* Soubor .SHB nového typu
Udaje o hlavnich bodech smérového vedeni trasy
CB IND STA YH XH sigmah R YS XS
CV TP DIF YP XP sigp A YT XT
1 OK .000000 850532.062 1009290.740 202.06956 6.000 850526.065 1009290.935
1 kruZnice 8.459 .000 .000 .00000 .000 850531.896 1009285.639
2 KK .008459 850526.834 1009284.985 291.82109 40.000 850521.709 1009324.655
1 kruZnice 4.894 .000 .000 .00000 .000 850524.404 1009284.671
3 KT .013353 850521.954 1009284.656 299.61012 .000 .000 .000
0 tecna 7.977 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
4 TK .021330 850513.977 1009284.607 299.61012 -40.000 850514.222 1009244.608
2 kruZnice 7.253 .000 .000 .00000 .000 850510.340 1009284.585
5 KT .028583 850506.768 1009283.907 288.06695 .000 .000 .000
0 tecna 20.292 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
6 TK .048875 850486.831 1009280.126 288.06695 80.000 850471.923 1009358.724
3 kruZnice 5.040 .000 .000 .00000 .000 850484.354 1009279.656
7 KT .053915 850481.853 1009279.343 292.07787 .000 .000 .000
0 tecna 20.766 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
8 TK .074682 850461.247 1009276.765 292.07787 18.000 850459.013 1009294.626
4 kruZnice 3.607 .000 .000 .00000 .000 850459.451 1009276.541
9 KT .078289 850457.647 1009276.678 304.83558 .000 .000 .000
0 tecna 26.979 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
10 TK .105268 850430.746 1009278.725 304.83558 3.000 850430.973 1009281.717
5 kruZnice 4.514 .000 .000 .00000 .000 850427.945 1009278.939
11 KT .109782 850427.973 1009281.747 .63456 .000 .000 .000
0 tecna .750 .000 .000 .00000 .000 .000 .000
12 TO .110533 850427.981 1009282.497 .63456 .000 .000 .000
Odaje o vrcholech te&nového polygonu trasy
¢is.vrch. YT XT T1 T2 alfat
0 850532.062 1009290.740 .000 .000 .00000
1 850531.866 1009284.717 6.027 9.912 97.54056
2 850510.340 1009284 .585 3.636 3.636 ~-11.54318
3 850484 .354 1009279.656 2.521 2.521 4.01093
4 850459.451 1009276.541 1.810 1.810 12.75771
5 850427.945 1009278.939 2.808 2.808 95.79898
6 850427.981 1009282.497 .000 .000 .00000
Udaje o podrobnych bodech trasy
WB STA Y X sig R
**  OK .000000 850532.062 1009290.740 202.06956 6.000
KK .008459 850526.834 1009284.985 291.82109 40.000
*x .010000 850525.302 1009284.817 294.27385 40.000
KT .013353 850521.954 1009284.656 299.61012 .000
*x .020000 850515.307 1009284.615 299.61012 .000
TK .021330 850513.977 1009284.607 299.61012 .000
KT .028583 850506.768 1009283.907 288.06695 .000
** .030000 850505.376 1009283.643 288.06695 .000
*x .040000 850495.551 1009281.780 288.06695 .000
TK .048875 850486.831 1009280.126 288.06695 .000
* .050000 850485.724 1009279.924 288.96208 80.000
KT .053915 850481.853 1009279.343 292.07754 80.000
ok .060000 850475.815 1009278.588 292.07787 .000
** .070000 850465.893 1009277.347 292.07787 .000
TK .074682 850461.247 1009276.765 292.07787 18.000
KT .078289 850457.647 1009276.678 304.83558 .000
*x .080000 850455.941 1009276.808 304.83558 .000
*x .090000 850445.970 1009277.567 304.83558 .000
*x .100000 850435.998 1009278.326 304.83558 .000
TK .105268 850430.746 1009278.725 304.83558 3.000
KT .109782 850427.973 1009281.746 .62702 3.000
*x .110000 850427.976 1009281.964 .63456 .000
** TO .110533 850427.981 1009282.497 .63456 .000
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PRICNA UZAVERA JEDNOSTRANNYMI
SMEROVACIMI DESKAMI
ODSTUP PODELNE 1-2 m, PRICNE 0,6 - 1 m
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