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1. Identifikacni udaje stavby :
1.1. Stavba :

1.2.

1.3.

Néazev stavby :  K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci

Misto stavby : Sedlec

Kraj : Karlovarsky

Katastralni izemi : Sedlec u Karlovych Vara

Druh Stavby : rekonstrukce

Objednatel :

Nézev a adresa :  Meésto Karlovy Vary, Moskevska 21, 361 20 Karlovy Vary

1C ;00254657

Zhotovitel dokumentace:

Nazev a adresa :  PRAGOPROIJEKT,a.s., K RySance16,14754 Praha 4
ateliér K.Vary, Vitézna 26, 360 01 K. Vary

IC ;45272387

Hlavni inZenyr projektu :  Ing. Jan Fron€k

2. Zakladni udaje o stavbé :

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

Jedné se o rekonstrukci stavajicich chodnikli a chodnikovych piejezdii v obci Sedlec. Levy
rekonstruovany chodnik zacind od stavajici stykové kiizovatky ve sméru Stara Role — Rizovy
Vrch — Otovice a konéi pted vjezdem na pozemek p.¢. 573/9. Pravy rekonstruovany chodnik
zaCind od stavajiciho prechodu pro chodce a konc¢i za vjezdem na pozemku p.¢. 25/3 (u
dopravni znacky B2 — viz ptiloha €. 5 Vyty€ovaci vykres).

Celkova délka upravy levého chodniku je cca 253 m a pravého chodniku je cca 128 m.V misté
pfechodu pro chodce je vozovka stavajici komunikace ziZena na 7,0 m, coz davd moznost

vvvvvvv

2.2. Predpokladany pribéh stavby:

2.3.

24.

Zahajeni stavby se predpoklada v roce 2011 a dokonceni v témze roce.

Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Danym tizemim prochazi komunikace III. tfidy, ktera slouzi jako propojeni mezi ¢tvrti Stara
Role a obci Otovice. Po obou stranadch komunikace s ptilehlymi chodniky se nachéazi zastavba.
Komunikace je po obou stranach lemovana obrubniky s nevyhovujici naslapnou vyskou.

Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni

prostredi:

V misté rekonstrukce chodnikii bude vozovka stavajici komunikace zuzena s piihlédnutim
obalovych kiivek pro vozidla typu NS. To umoZni rozsifit stavajici chodniky na min.
pozadovanou $itku. Vozovka bude olemovana obrubniky s néslapnou vySkou vyhovujici

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
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ptisluiné CSN. Zuzenim stavajici komunikace by se mélo docilit snizeni rychlosti vozidel a
tim tak zvySeni bezpeCnosti komunikace. Rekonstrukce bude mit kladny vliv na zZivotni
prostiedi.

2.5. Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém uzemi:

Na tuto stavbu nenavazuji zddné jiné stavby v tomto z4jmovém uzemi.

2.6. Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou:

Stavba vyvola pfelozku VO v misté pfechodu pro chodce (nova lampa VO).

Zamérem je rovn€z polozeni nového kabelu VO pifi provadéni rekonstrukce chodniki,
pfipadné¢ 1 obnova stavajiciho zafizeni VO. V piipadé realizace zdméru je tifeba pred
zahajenim stavby informovat technicky odbor Magistratu mésta Karlovy Vary.

3. Prehled vychozich podkladi a prizkumi:

- Geodetické zaméteni (v soufadném systému JTSK a vySkovy systém Balt p.v.)
- Katastralni mapa
- Prohlidka stavenisté

4. Clenéni stavby:

Stavba je rozd€lena do 2 stavebnich objektl, na SO 101a - Chodniky a SO 101b - Ostatni
plochy. Stejné tak je to rozdéleno i v soupisu praci.

Do objektu SO 10la nélezi levy a pravy chodnik podé¢l stavajici komunikace vcetné
chodnikovych ptejezdi.. Soucasti objektu je 1 demolice stavajiciho piistitesku BUS + jeho nové
vybudovani. Déle je to navrhovana nova ptipojka VO s lampou v misté ptechodu pro chodce.
Spravcem navrhované piipojky bude ZCE. Do objektu bylo rovnéz zahrnuto DIO.

Do objektu SO 101b nalezi ptijezd k byvalé prodejné na pozemku p.¢. 192, piijezd k pozemku
p.C. 4/1 a Gprava plochy u ,,kamnatstvi®.

5. Podminky realizace stavby:

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku

Pted vystavbou SO 101a bude pfedchazet piipojka VO s umisténim nového stozaru VO v
misté pfechodu pro chodce. Po rekonstrukci levého chodniku bude nasledovat rekonstrukce
pravého chodniku. Nakonec bude provedeno definitivni vodorovné dopravni znaceni.

5.2. UvaZovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude provadéna za provozu. Zhotovitel zajisti vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti
jejich spravci a jejich ochranna pasma musi byt pii stavbé respektovana.

Po odfrézovani zivicnych vrstev vozovky a chodniki + demolice stavajiciho ptistieSku BUS se
provede vystavba novych konstrukénich vrstev a umisténi nového stozdru VO + umisténi
nového pfristieSku. Rekonstrukce bude probihat tak, aby byl zajistén pfistup k ptilehlym
nemovitostem.

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
stupeti: DSP 3
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5.3. Zajisténi pristupu na stavbu

Ptistup na stavbu je zajistén ze stavajici silnice 111/2021.
5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude realizovana za plného provozu. Nejsou navrhované Zadné objizdné trasy.

6. Prehled budoucich vlastnikt (spravci):

Stavbu pfevezmou spravci dle stavebnich objekti:

SO 101a Chodniky Mésto Karlovy Vary
SO 101b Ostatni plochy Mg¢sto Karlovy Vary
prelozka VO s umisténim lampy ZCE

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani:
Stavba bude pteddna do uzivani po celkové rekonstrukei.

8. Souhrnny technicky popis stavby:

8.1. Souhrnny technicky popis

A\ ¥

Stavba fesi rekonstrukci stavajicich chodnikii podél silnice III. tfidy v obci Sedlec.

Levy rekonstruovany chodnik zacind od stavajici stykové kiizovatky ve sméru Stard Role —
Razovy Vrch — Otovice a kon¢i pred vjezdem na pozemek p.¢. 573/9. Pravy rekonstruovany
chodnik za¢ina od stavajiciho ptechodu pro chodce a konci za vjezdem na pozemku p.¢.. 25/3.
Soucésti rekonstrukce chodnikti je 1 pfelozka VO s umisténim nové lampy v misté piechodu
pro chodce.

8.2. Technicky popis jednotlivych objekta a jejich soucasti stanovi pro:

SO 101a Chodniky

Celkova délka upravy levého chodniku je 253,13 m.

Z ptevazné Casti je zachovana stdvajici Sitka chodniku, kterd je vymezena z jedné strany
silni¢ni obrubou a z druhé strany zastavbou. Minimalni Sitka chodniku je 1,5 m. V misté
autobusové zastavky je Sitka chodniku min 3,0 m. Pfi¢ny sklon chodniku je jednostranny
smérem do stavajici komunikace. Konstrukce chodnikli je navrzena ze zdmkové dlazby a
drobného drceného kameniva. Chodnikové piejezdy jsou navrZeny v misté€ stavajicich vjezdi a
jejich konstrukce je zesilend, umoznujici prejezd osobnich vozidel. Je rovnéz ze zdmkové
dlazby a drobného drceného kameniva. V mist¢ pfechodu pro chodce a podél vsech
chodnikovych piejezdi je polozena zdmkova dlazba pro nevidomé.

Vnitini strana chodnikil je olemovadna betonovymi silni¢nimi obrubniky s naslapnou vyskou
0,08 m, v misté vjezda s naslapnou vyskou 0,05 m, v misté ptechodu pro chodce s naslapnou
vyskou 0,02 m a v misté autobusové zastavky s néaslapnou vySkou 0,2 m v délce ndstupni
hrany, t.j.12 m. Vnéjsi hrana chodniku mimo zéstavbu je olemovand zdhonovymi obrubniky s

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
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naslapnou vyskou 0,06 m.
Celkova délka upravy pravého chodniku je 77,453 m + 51,398 m = 128,851 m. Minimalni §itka
chodnikt je 1,5 m. Pti¢ny sklon chodniku je jednostranny smérem do stavajici komunikace.

SO 101b Ostatni plochy

Do objektu nalezi prava plochy u , kamnaistvi®, dale ptijezd k byvalé prodejné v Sifce 3,25m
a ptijezd k pozemku p.C. 4/1 v Sifce 4,0m. Konstrukce plochy stejné jako konstrukce obou
ptijezdll je navrzend ze zamkové dlazby tl. 0,08 m umoznujici jeji pojizdéni a drceného
kameniva.

Plocha u ,kamnaistvi“ je po celé délce v misté styku se stavajici vozovkou olemovana
silnicnimi obrubami s naslapnou vyskou 0,05 m pro jeji mozné pojizdéni. V této délce bude
polozena 1 slepecké dlazba Sitky 0,4m.

Oba piijezdy k pozemkiim budou olemovany zapusténymi zahonovymi obrubami.

DIO:

Soucasti objektu SO 101a,b je i dopravni opatieni pii rekonstrukci chodnik v obci Sedlec.
Rekonstrukce bude probihat za plné¢ho provozu (schéma navrhu DIO pfi rekonstrukci chodnika
viz ptiloha TZ SO 101a,b).

Konkrétni podobu DIO si zajisti sam zhotovil.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumii a méreni:
Z provedené obhlidky z4jmového uzemi se zjistilo, Ze konstrukce chodniki je v nevyhovujicim
stavu. Rovnéz Sitkové poméry v nékterych mistech nespliuji ptislusnou CSN. Betonové

silnicni obrubniky nemaji potfebnou néaslapnou vysku a jsou z ¢asti rozpadlé. Proto je tfeba
vyménit za nové s odpovidajici naslapnou vyskou dle CSN.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna izemi, kulturni pamatky:

Ochranna pasma, které je nutno respektovat ve smyslu jednotlivych zdkonii pro pozemni
komunikace, vodohospodarské objekty a inzenyrské sité:

Pozemni komunikace zakon ¢. 13/1997 Sb.

Silnice IIL.tt. 15 m od osy vozovky

Vodohospodarské objekty zakon €. 1274/2001 Sb., zdroje podzemnich vod

vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky minimalni vzdalenost hranice je 10 m

1,5 m od vnéjsiho lice potrubi od odbérného zatizeni do priméru 500 mm
Elektroenergetika zakon ¢. 458/2000 Sb.

NN az VVN vzdusné vedeni ochranné pasmo od krajniho vodice po obou stranach
1 kV do 35 kV 7 m pro vodice bez izolace

Plynarenstvi zakon €. 458/2000 Sb. STL 1 m od ptidorysu na obé strany
Sdélovaci kabely zakon ¢. 151/2000Sb. 1,5 m od obvodu kabelu

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
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11. Zasah stavby do uzemi:

Rekonstrukce chodnikii podél komunikace se provadi pouze na stavajici konstrukei chodnikii,
které jsou ve spravé Mésto Karlovy Vary. Stavba si vyzadad demolici zastavky a vystavbu
nového pristresku BUS.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby:

Stavba pro vystavbu bude potiebovat elektiinu, telefonni ptipojeni a vodu, které si zajisti
vybrany zhotovitel.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni prostredi:

Navrzené technické feSeni bude mit pozitivni vliv na zdravi a Zivotni prostfedi vzhledem k
bezpec€nosti provozu.

Na stavbé bude provedeno prokazatelné sezndmeni s ,Planem BOZP*“ jak vlastnich
zaméstnancl, tak ostatnich podzhotovitelii v ramci sezndmeni s pracovis§tém pii ptichodu na
stavbu a vZdy pfi pfichodu novych zaméstnancti.

Zdrojem ohrozeni pracovnikli stavby mohou byt vedeni NN, vedeni plynovodi STL, pady z
vysky, sesuti zemin apod.

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb., vyhlaskami
¢.376/2001, 381/2001, 382/2001, 383/2001, 384/2001 ve znéni pozdéjsich predpisi a rovnéz

v souladu s dalSimi souvisejicimi piedpisy (zdkony ¢.254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/94 Sb.,
vyhlaska MD ¢.187/94 Sb. aj.).

Pti rekonstrukci bude vybourany material z vozovky a chodnikti odvezen na skladku. Odpady
vznikl¢é udrzbou a provozem komunikace jsou pracovniky spravce komunikace podle povahy
odpadu a jeho mnozstvi shromazd’ovany nebo okamzité odvazeny na misto zneSkodnéni.
Mnozstvi produkovaného odpadu zavisi na provoznich podminkach v daném useku silnice. O
produkci a zplisobu zneSkodnéni musi byt vedena provozovatelem evidence.

Odpad vznikly v souvislosti s havarii (Unik kontaminovanych kapalin z poSkozenych vozidel
do prostiedi), jako jsou pouzité materialy pro zachycovani olejl, zemina zneciSténa ropnymi
latkami, smési oleji s vodou apod., musi byt vzdy zneskodnén odbornou firmou, majici
opravnéni k ¢innosti v tomto oboru.

Po dobu vystavby musi byt k dispozici (v bufice na zafizeni staveniSté) materidly proti
moznym havariim stavebnich stroji (textilni sorbenty, sypké sorbenty — vapex, spilkleen,
piliny apod., sitovéa lopata, hlinikova lopata, fezivo — prkna, fo$ny, kily, nadoby na zachyceni
ropné latky, krumpac, sekyra, pila, palice, norna sténa.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti:

Pti provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich
a hygienickych ptedpist platnych v dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu
je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace) jsou predpisy
na ochranu zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické ptedpisy,
technické dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy, dopravni piedpisy, pfedpisy o
pozarni ochrané a piedpisy o zachdzeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi piipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi,

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
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pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stietu se silni¢ni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni dopravou,
je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potiebnd opatieni k zabranéni ohroZeni vetejnosti.
Pti stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout
potiebna preventivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti
(pracovisti) vetejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

* Zékon 262/2006 Sb., zdkonik prace.

« Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

* Natizeni vlady ¢.591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

* Naftizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.

* Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

» Naftizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté¢ a pracovni
prosttedi.

* Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signali.

* Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

* Zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi.

K. Vary, listopad 2010 Vypracovali: Ing. Stefka

Stavba: 10-345-1-000 K.Vary — Oprava chodnikt v Sedleci
stupeti: DSP 7



	1.  Identifikační údaje stavby :
	1.1. Stavba :
	1.2. Objednatel :
	1.3. Zhotovitel dokumentace: 

	2.  Základní údaje o stavbě :
	2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:
	2.2. Předpokládaný průběh stavby:
	2.3. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití
	2.4. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní	prostředí:
	2.5. Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území:
	2.6. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou:

	3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů:
	4.  Členění stavby:
	5.  Podmínky realizace stavby:
	5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků
	5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti
	5.3. Zajištění přístupu na stavbu
	5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

	6.  Přehled budoucích vlastníků (správců):
	7.  Předávání částí stavby do užívání:
	8.  Souhrnný technický popis stavby:
	8.1. Souhrnný technický popis 
	8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

	9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření:
	10.  Dotčená ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky:
	11.  Zásah stavby do území:
	12.  Nároky stavby na zdroje a její potřeby:
	13.  Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí:
	14.  Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

