B.1- Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Jedna se o pozemek za bytovym domem v Jasminové ulici v Karlovych Varech

b) vyCet a zavéry provedenych prizkum
Rozhodujici pro zpracovani PD prohlidka lokality a podklady a informace objednatele, stavajici
zazimovanou stavbu je nutné dokon¢it, podrobné viz ¢ast D.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
V lokalité stavby opérné zdi se nenachazi zadné ochranna a bezpec€nostni pasma, na pfistupu ke
zdi podél €.p. 359 se nachazi ochranné pasmo plynu — NTL, viz dokladova ¢ast PD.

d) poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém a poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba ma svoji stabilitou vliv na bytovy diim, tvofi zafez svahu za domem.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavba se tyka demolice stavajici zdi, budou kaceny zahradni dfeviny v kolizi se stavbou.

g) pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemky k pInéni funkci lesa
Stavba se nema pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu a pozemku k plnéni funkce
lesa.

h) uzemné technické podminky
Lokalita stavby je napojena na dopravni a technickou infrastrukturu mésta.

i) vécné a Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souviseji investice.
Stavba bude zahajena po provedeni vybérového Fizeni, stavba nema podmifujici, vyvolané a
souvisejici investice.

B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.01 — Ugel uzivani stavby
Viz bod A.4-b.

B.2.02 — Celkové urbanistické a architektonické feSeni
Stavbou dojde k pozitivni zméné urbanistického a architektonického FeSeni, oprava je navrzena
materialové a konstrukéné ohledupliné vzhledem k umisténi za bytovym domem pfed okny.

B.2.03 — Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Opravou se provozni feSeni za bytovym domem nezméni, provedenim dojde ke zmenSeni plochy
pronajimanych zahradek, uvedené bude feSeno po dokonéeni stavby a provedeni zaméfeni,
technologie vyroby neni z divodu druhu a ucelu stavby feSena.

B.2.04 — Bezbariérové feSeni stavby
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.

B.2.05 — Bezpec€nost pfi uzivani stavby
Z duavodu druhu stavby neni feSeno, opravou se bezpec&nost pfi uzivani nezmeéni.




B.2.06 — Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavebni feSeni spociva v odstranéni stavajici zdi a v jejim nahrazeni vyztuzenim svahu, soucasti
akce je provedeni zabradli, chodniku, schodisté za &.p. 357, odvodnéni a souvisejicich terénnich
uprav.

b) konstrukéni a materialové fedeni
Konstrukéni a materialové feSeni opravy je navrzeno vyztuzZzenim svahu, jedna se o vyménu
zeminy v Casti svahu &asti a jejim vyztuzeni, podrobné viz ¢ast D.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba jako celek bude splfiovat poZadavky na stavby, zejména obecné poZadavky na bezpeénost
a uzitné vlastnosti staveb a odolnost konstrukci proti vnéjSim vliviim, je navrzena tak, Ze nedojde
k jejimu zficeni, nedojde k nepfipustnym pFetvofenim a poskozeni jinych staveb.

B.2.07 — Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.

B.2.08 — Pozarné bezpeclnostni reSeni
Jedna se o nehoflavou stavbu, poZzarné bezpeénostni feSeni bytového domu nebude zménéno.

B.2.09 — Zasady hospodareni s energiemi
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.

B.2.10 — Hygienické poZadavky na stavby
Stavba bude provedena z hygienicky nezavadnych materiald.

B.2.11 — Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi
Stavba je chranéna svym konstrukénim a materialovym feSenim.

B.3 — Pripojeni na technickou infrastrukturu
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.

B.4 — Dopravni reseni
Dopravni feSeni se nezméni.

B.5 — Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Samotna stavba se tyka fedeni vegetace a terénnich uprav za bytovym domem.

B.6 — Popis vlivll na zivotni prostredi a jeho ochrana
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

B.7 — Ochrana obyvatelstva
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.




B.8 — Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Hmoty budou na stavenisté dovazeny podle potfeby, z médii bude potfeba voda a elektrika, to
bude zajisténo dovozem v nadrzich, elektrika bude zajis§téna benzinovymi centralami.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno odtokem vody podél bytového domu.

¢) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na dopravni infrastrukturu mésta, napojeni na technickou infrastrukturu
napojeno nebude, stavenisté bude umisténo konci komunikace pfed €.p. 488/10, pfes plynovou
pFipojku bude proveden prejezd ze silni¢nich panell na stérkopiskovém podsypu, viz ¢ast C.

d) vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby
V prabéhu provadéni stavby bude negativni vliiv na bytovy dim spocivajici ve zvySené hlu¢nosti,
prasnosti a otfesim, prace budou provadény v pracovni dny od 8:00 do 17:00.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin
Ochrana okoli stavenist¢ bude provedena vystraznou paskou, vramci stavenisté nejsou
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin, plochy budou uvedeny do puvodniho stavu.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Jedna se o doCasny zabor na parcele €. 499/1 v plode 250 m2.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, jejich likvidace

Viz ¢ast D, F, s veSkerymi odpady bude nakladano dle platné legislativy, tj. zakon &. 185/2001 Sb.,

o odpadech, vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaska &.

381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu, vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podrobnostech

ukladani odpadud na skladky a jejich, vyuzivani na povrchu terénu, metodicky navod odboru

odpadl pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadd a pro nakladani s nimi — webové
stranky MZP - http://www.mzp.cz/cz/navod odboru_odpadu.

1. U veskerych odpadu vzniklych stavbou bude dodrzena hierarchie zpusobl nakladani s odpady
dle § 9a zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®). Od hierarchie
zpusobu nakladani s odpady se Ize odchylit jen, pokud se na zakladé posuzovani Zivotniho
cyklu celkovych dopadd zahrnujiciho vznik odpadu a nakladani s nim prokaze, Ze je to vhodné.

2. Dle § 16 odst. 1 pism. e) zakona o odpadech je plvodce odpadl povinen shromazdovat
odpady utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii. Z uvedeného vyplyva, Ze po c&as
provadéni stavby se musi vSechny odpady tfidit a oddélené shromazdovat a prfedavat takto
roztfidéné opravnénym osobam dle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Postup zarazovani dle
druht a kategorii je stanoven v § 2 a § 3 vyhlasky €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpad.

3. Dle § 12 odst. 1 je prvotni plvodce povinen nakladat s odpady a zbavovat se jich pouze
zpusobem stanovenym zakonem o odpadech a ostatnimi pravnimi predpisy vydanymi na
ochranu zivotniho prostfedi. Dale je povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady je
opravnéna k prevzeti odpadu podle zakona o odpadech. V pfipadé, Ze osoba neprokaze, Ze je
opravnéna k prevzeti odpadu, nesmi ji byt odpad pfedan podle § 12 odst. 4 zakona o
odpadech.

4. V pfipadé vzniku nebezpecného odpadu, pozada plvodce odpadu (v pfipadé, Ze stavebni
prace bude provadét fyzicka osoba opravnéna k podnikani nebo pravnicka osoba) o souhlas
k nakladani s nebezpecnymi odpady. Postup je uveden v § 16 odst. 3 zakona o odpadech.
NalezZitosti Zadosti jsou uvedeny v § 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. V pfipadé, Ze prace bude vykonavat fyzickd osoba, souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady mit nemusi. Plati, ze nebezpetné odpady musi pfedavat opravnéné
osobé dle § 12.

5. Dle § 16 odst. 1 pism. g) zakona o odpadech je puvodce odpadu povinen veést prabéznou
evidenci o odpadech (v pfipadé, Ze stavebni prace bude provadét fyzicka osoba opravnéna
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k podnikani nebo pravnicka osoba). Nalezitosti vedeni pribézné evidence jsou uvedeny v § 21
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

6. Evidovat doklady o pfedani opravnéné osobé (plati jak pro fyzické osoby, tak pro podnikajici
pravnické a fyzické osoby).

h) bilance zemnich praci
Jsou prebytky zeminy, viz Cast F.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Stavba je navrzena v souladu s platnymi zakony, normami, vyhlaSkami a hygienickymi pfedpisy,
vystavba bude provadéna soucasnymi modernimi technickymi a technologickymi postupy se
schvalenymi prostfedky a mechanizaci.

i) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba bude provadéna odborné zpusobilymi osobami, dodavatel je povinen zajistit odborné
proSkoleni svych zaméstnanci o bezpelnosti prace a je povinen zajistit jejich ochranu
predepsanymi ochrannymi pomuckami, samoziejmosti je dodrzovani doporu¢enych norem,
zakonu, vyhlasek a bezpecnostnich predpist platnych v dobé provadéni, bude zpracovan BOZP.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Z duvodu druhu stavby neni feSeno.

|) zdsady pro dopravné inZenyrska opatieni
Béhem stavby nebude omezeno dopravni feSeni stavby bytového domu a lokality stavby, pfistup
na zahradky bude umoznén mimo opérnou sténu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Prace je nutné podle moznosti provadét v obdobi bez srazek, zejména ponechani odhalenych
stavajicich zemin vede ke zhorseni jejich konzistence. Mékké a tuhé konzistence stavajicich zemin
rozbfedlé srazkami budou nahrazeny vypliovym materialem.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy, kontrolni prohlidky stavby

Stavba bude zahajena po vybérovém fizeni, nebude délena na dili terminy. BEhem stavby budou
provadény kontrolni dny min. 1x tydné.

Budou provedeny nize uvedené kontrolni prohlidky, dalSi prohlidky budou upfesfiovany na
kontrolnich dnech v zavislosti vyvoje stavby:

- demolice stavajici betonové a gabionové zdi

- kontrola odtéZeni svahu a odvozu stavajici zeminy

- kontrola konzistence zakladové spary

- kontrola uloZeni drenaze, obsypu a ochrany

- kontrola kazdé vrstvy nasypu véetné ulozeni vyztuh a odvodnovacich prvki

- kontrola ohusovani a oseti lice

- kontrola podkladi chodniku a betonovych schodist, kontrola kotveni zabradli




