01) Technicka zprava

a) priprava stavb

Zhotovitel vypracuje plan BOZP, ohraniCi stavenisté a opatfi jej tabulkami zakazujicimi vstup na
stavenisté nepovolanym osobam, pfipravi prostiedky uréené Kk likvidaci havarii, zhotovitel je povinen
pfed zahajenim praci seznamit se a respektovat podminky vychazejici z vyjadfeni spravcl
inzenyrskych siti, organl statni spravy a mistni samospravy.

b) dilvod zpracovani revize, stavajici stav

Duvodem zpracovani revize ,A“ je odliSna geologicka skladba svahu a nestabilita plivodné navrzené
gabionové zdi v roce 2013. Stavba gabionové zdi byla zahajena v destivém obdobi 09/2014 az 10/2014
a zeminy F4 az F5 tuhé konzistence rozbfedly do konzistence mékké az kaSovité, ¢imz byly nevhodné
k provadéni zasypd, tj. byly nezhutnitelné. Uvedenym doSlo k posunuti a pootoCeni ¢asti provedené
gabionové zdi. Z divodu nemoznosti dokoncéeni stavby ve vhodnych klimatickych podminkach doslo
v 11/2014 k zazimovani stavby. B&€hem zimy doSlo po zhodnoceni vSech okolnosti ke zméné feseni,
misto gabionové zdi je provedena vyména zeminy a jeji vyztuzeni.

Schéma zazimovani:

OPRAVA OPERNE ZDI NA POZEMKU p.p.&. 499/1, k.i. BOHATICE - ZAZIMOVANI STAVBY

vypracoval: Ing. M. Cap, Ph.D.
datum: 10/2014
méfitko: 1:30
format: A3
Pozn.: Rez je veden v nejuz$im mist& mezi panelovym domem a navrhovanym svahem
RYHA 30 X 30 om SE ZPETNYM ZASYPEM

VYKOPKEM PRO UGHCENI KRYGI FOLIE v
HORNI CASTI SVAHU

PANELOVY DUM

KRYGI NEPROMOKAVA FOLIE STANDARDNI
STAVEBNI V ROZMERU NAPR. 8 X 10 m, SIRKA
FOLIEV REZU JEDO8m

150

STAVAJICI TEREN

NASYP VYKOPOVOU ZEMINOU

S UYSVAHOVANIM VE SKLONU 1:1.3
VYCISTEN PROSTORU MEZI DOMEM
ANASYPANYM SVAHEM PRO ODTOK
POVRCHOVE VODY DO STAVAJICI
DRENAZE

PRI PATE SVAHU BUDE FOLIE V USEKU, KDE 2USTAVA CAST GABIONOVE
PRITIZENA VETSIMI KAMENY KCE, BUDE PRED REALIZACI NASYPU KCE
sifednf vel. cca 30 cm OCHRANENA PUVODNI GEOTEXTILI

Z fotografii na v €asti A je zfejma rozpracovanost stavby pfed jejim zazimovani podle schématu vyS3e.
V lokalité postavené gabionové zdi dosSlo k uplné demolici plvodni zb. zdi, v ostatni lokalité k demolici
Castecné, tj. je nutné provést dokoncCeni jeji demolice. V lokalité postavené gabionové zdi doSlo
k odtézeni svahu a vytvoreni deponie pred &.p. 359, v ostatni lokalité doslo k ¢asteCném odtézeni
svahu a pfemisténi na deponii pred ¢.p. 359.

Zazimovani stavby spocivalo v rozebrani nestabilni gabionové opérné zdi vyjma spodnich dvou koS,
vytvofeni nasypu vykopovou zeminou z deponie, zakryti nepromokavou plachtou a jejim zajisténi, dale
zazimovani spocivalo ve vycisténi prostoru mezi domem a svahem, zazimovani proved| zhotovitel
gabionové zdi.

c) konstrukéni reSeni stavby

technické a konstrukéni fedeni stavby, popis nosného systému stavby

Technické a konstruk&ni FeSeni stavby je provedeno adekvatné k druhu, Ucelu a informativni Zivotnosti
stavby, dale k sou¢asnym konstrukénim znalostem a znalostem soucasnych material(l. Stavba je
navrzena tak, aby splfiovala poZadavky na stavby, zejména architektonické pozZzadavky, obecné
pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti staveb, odolnost konstrukci vaéi vnéjsim vlivim,
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technologické pozadavky, ekologické poZzadavky, ekonomické pozadavky. Podle CSN EN 1990 bodu
»2.3 Navrhova Zivotnost” je stavba zafazena do kategorie navrhoveé Zivotnosti 3, nosny systém stavby
spocCiva ve vyméneé zeminy a jejim vyztuzeni.

prifezy konstrukénich prvkl a jakost pouzitych materialt
Viz bod 01-d.

uvazovana zatizeni ve statickém vypoctu

Stavba je podle CSN EN 1990 kapitoly ,B.3“ zafazena do tfidy nasledkd CC2, tiidy spolehlivosti RC2,
podle kapitoly ,B.4“ je zafazena do urovné kontroly pfi navrhovani DSL2, podle kapitoly ,B.5% je
zafazena do Urovné kontroly IL2. ZatiZena je stalymi a nahodilymi zatizenimi podle CSN EN 1, podle
mapy vétrovych oblasti nachazi ve Il. vétrové oblasti v terénu kategorie Il a snéhové oblasti s hodnotou
sk = 1,05 kN/m2.

navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailt
Jedna se béznou konstrukci zajisténi stability vyztuzenim svahu, konstrukénimi postupy a dodavkou
prvkl se v CR zabyvajici specializované firmy, napf. GEOMAT s.r.o., atd.

technologické podminky postupu praci ovliviujici stabilitu vlastni konstrukce

Stavba bude probihat béZznymi konstrukénimi a stavebnimi postupy od zdola, v svah bude vzdy po
dokonc&eni dennich praci zakryt plachtou ze zazimovani stavby, pfed dennim zahajenim odkryt. Stejné
bude zakryvan v pfipadé pfichodu srazek v pracovni dobg&, v desti nebudou prace provadény!

zasady pro provadéni bouracich a zpevriovacich konstrukci, ¢i prostupu
Viz bod 01-d.

pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Viz kontrolni prohlidky stavby v ¢asti B.

seznam pouzitych podkladi
Viz 8ast A.

specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
Dodavatelem bude provedena provadéci a dilenska PD na zakladé jeho vyrobnich a technologickych
moznosti a postupu.

d) popis oprav

demontaze

Provede se odzimovani stavby, tj. odstranéni plachty. Plachta bude dale pouzivana k zakryvani
odkrytého svahu pro zamezeni rozmaceni. Pfed zahajenim demoli¢nich praci bylo odstranéno draténé
oploceni vymezujici prostor mezi zb. opérnou betonovou zdi a panelovym domem v€etné draténych
vratek. Demontované oploceni bylo uschovano pro opétovné osazeni po skonceni realizace opravy.

pfipravné prace a demolice

Bude provedeno ochranéni bytového domu ve vySce praci, odstranéni se tyka stavajici betonové zdi
délky cca 65 m a vySky 2 - 2,5 m vcetné betonovych predpatek. Demolice byla a bude provadéna
postupnym odbouravanim od shora doll, rozsah provedené demolice je popsan vySe v bodé b.,
demolici je nutné dokondit.

zemni prace, hutnéni zemin

Pfed zapocetim zemnich praci bude prostor za plvodni zdi do vzdalenosti cca 4 m od rubu zdi
vyklizen, svahovani bude provedeno pod uhlem 60 st. Soudrzné zeminy budou hutnény na 95 %
Proctor Standart, nesoudrzné zeminy na Id = 0,95.

provedeni vyztuZzeného svahu

Vyztuzeny svah bude zaloZen na koété 402,68 m n.m., na filtraéni vrstvé z PDK 16 — 32 mm oddélené
od vyztuZzeného svahu a stavajiciho terénu geotextilii v gramazi 300 g/m?, napf. GEOMATEX TST. Filtr
bude realizovan i na rubu vyztuzeného svahu v tloustce 20 cm. Zakladova plida pod konstrukci (filtrem)




bude zhutnéna a provedena ve sklonu 1 % od rubu kce k jejimu lici. Odkopana zemina stavajiciho
svahu bude odvezena na skladku a pfi realizace vyztuzeného svahu nahrazena lomovym odvalem fr. O
— 22 mm. Odval v nové konstrukci bude ukladan a hutnén po vrstvach vysky cca 20 cm. Zakladem
konstrukce vyztuzeného svahu je jednoosa monolitickd geomfiz, napf. TENSAR 55RE s pevnosti
v tahu pfi pfetvofeni 2 % 16,10 kN/m, ktera je ukladana po vrstvach vysky 43 cm. V konstrukci bude
celkem 6 vrstev geomfizi délky 2,40 m, pfi€emz prvni je uloZena na geotextilii oddélujici filtr a samotny
vyztuzeny svah. Ve dvou vySkovych urovnich, tj. 80 a 210 cm od vySky 402,68 m n.m. je uloZen filtracni
geokompozit napf. INTERDRAIN GMFL s jednou stranou laminovanou a druhou opatfenou geotextilii
se sklonem 0,50 % smérem k lici svahu v délce 240 cm. Geomkopozity budou ulozeny tak, aby
jednoosé geomfize byly v nejblizSim misté oddéleny alespon 5 cm vrstvou odvalu. Lic svahu bude
opatfen svafovanymi ocelovymi sitémi KY49 KARI 100/100 8 mm BSt 500. Konstrukce svafovanych siti
sestava ze sité ulozené v lici svahu a sité zatazené do svahu. Sikméa délka sité v lici svahu a délka
zatazené sité je 50 cm. Sité jsou spojeny 2 vzpérami plsobicimi proti deformaci licové sité. Jednotlivé
Casti siti budou spojeny sponami. Geomfize budou k horizontalnim sitim pfichyceny ocelovymi skobami
ve tvaru U zatlaCenymi do podkladu. Montaz siti bude probihat soubézné s realizaci kazdé vrstvy
svahu vymezené monolitickymi geomfizemi, tzn. pfi realizaci prvni a pak kazdé dalSi. Rub siti bude
opatfen georohozi s travnim osevem v délce 0,90 m, ktera bude zataZena pod i nad pfislusnou vrstvu
v délkach 20 cm. Lic vyztuzeného svahu bude na hloubku cca 30 — 50 cm opatfen namisto lomového
odvalu zeminou vhodnou k ohumusovani s vyjimkou svahu pod schodisti. Po realizaci svahu bude lic
osazen skalnikem v podtu 1 ks/m?. Celkova kolma vyska svahu bude 2,60 m, resp. 2,30 m od terénu a
délka 68,22 m. Terén za a nad vyztuzenym svahem bude vysvahovan ve sklonu cca 1:1,75,
ohumusovan a oset travnim semenem.

odvodnéni konstrukce svahu

V prostoru pod vyztuzenym svahem bude realizovana ve dvou samostatnych vétvich drenaz
z plastickych trub, napf. PP-MEGA DRAIN SN 8, s perforaci v 1/3 obvodu potrubi a obsypem
z kameniva fr. 16 — 32 mm. Obé vétve drendzi zac€inaji v poloviné svahu a mimo svah jsou vyvedeny
v blizkosti betonovych schodist. Trasa drenazi pokraCuje soubézné s boCnimi st&énami panelového
domu az k mistim projektovanych vsakovacich drén(l. Zacatek potrubi pod svahem je kété 402,18 m
n.m. a smérem ke schodistim klesa ve sklonu 0,5 % na kétu 402,13 m n.m. Dale jsou obé vétve vedeny
ve sklonu 10 %, pfi¢emz potrubi drenaze na levé strané domu je ukon¢eno na koté 400,73 a na pravé
strané 400,38 m n.m. Padorysné rozméry vsakovaciho drénu jsou 5 x 1 m, hloubka pod potrubim je 1 —
1,50 m, dno levého drénu je na urovni 399,73 a pravého 399,38
m n.m. V prostoru drénu bude pouzito potrubi s celoobvodovou perforaci, napf. PP-MEGA DREIN 3/3.
Drén bude oddélen od terénu netkanou geotextilii 300 g/m? a vyplnén $térkem vel. min. 63 mm.

odvodnéni lice svahu

Pfi paté svahu bude provedeno odvodnéni z betonovych Zlabovek Sife 60 cm, napf. CSB 60,
ukladanych do betonového loze z betonu tf. C25/30 XC3. Odvodnéni bude provedeno opét ve dvou
vétvich se zaCatkem kazdé z nich uprostfed vyztuzeného svahu na koété dna 403,17 m n.m. Odvodnéni
je vedeno az ke schodistim, kde pokracuji podél jejich stén az na zacatek v jednotném sklonu 0,5 %.
Vyusténi odvodnéni je volné na terén. Podle obyvatel domu se cca v poloviné stavby nachazela
odvodniovaci vpust, v pribéhu praci nebyla nalezena. V pfipadé nalezeni bude ovéfena jeji funkce a
pfipadné znovu vyuZiti.

chodnik na vnitfni strané zdi

Na koruné svahu bude realizovan chodnik v pochtzné §ifi 90 cm. Chodnik bude vyhotoven z betonové
dlazby o rozméru 30x30x3,5 cm kladené do kladeci vrstvy z kameniva fr. 2-5 mm v tloustce 3 cm.
Kladeci vrstva bude vyhotovena na vrstvé drceného kameniva 8-16 mm v tloustce 5 cm, pod niz je
vrstva drceného kameniva fr. 0-63 mm tloustky 10 cm. Cela konstrukce bude uloZzena na zhutnéné
zemni plani. Konstrukce chodniku bude po svém obvodu opatfena betonovym obrubnikem 100x25x8
cm ulozenym do betonové patky z betonu C30/37 XCA4.

pristupova schodisté

Na obou koncich vyztuzeného svahu budou realizovana monolitickd betonova schodisté z bet. tf.
C30/37 XC4 se sitkou stupfiti 25 cm a vySkou 19 cm. Celkovy pocet stupnu v jednom schodisti bude
12. Betonovy blok bude zaloZen na koété 402,42 m n.m. na Stérkové vyrovnavaci vrstvé 32 — 63 mm tl.
15 cm. Sitka bloku, resp. schodisté bude 80 cm. Monoliticky blok bude po obvodu vyztuZen svafovanou
siti KY49 KARI 100/100 8 mm BSt 500 s krytim 5 cm. Vystupni prostor, {j. prostor mezi poslednim
stupném a chodnikem bude proveden v Sifi 80 cm z betonu C30/37 XC4 v tl. 15 cm na Stérkové vrstvé
fr.8 =16 mm tl. 10 cm.




trubkové zabradli

Koruna svahu a vnitfni strany schodist budou opatfeny Zarové zinkovanym trubkovym zabradlim.
Celkova délka zabradli na svahu bude 64,55 m, na vnitfni strané schodisté 4,66 m. Na svahu bude
zabradli instalovano ve vzdalenosti 50 cm od hrany svahu do pfedem pfipravenych otvorll osazenych
PE trubkami DN 100 délky 60 cm provedenych zemnim vrtakem v osové vzdalenosti 150 cm. Zabradli
bude v trubkach fixovano betonem tf. C25/30 XC 3. Na schodisti bude zabradli upevnéno z boku na
jeho vnitfni strané pres plotny P10 120x120 mm kotvené 4 chemickymi kotvami a osazené Srouby M8.
Zabradli je tvofeno na svahu 43 poli o rozpéti 1,5 m. Na obou koncich zabradli navazuje kolmo zabradli
na schodistich. Sloupky jsou vyhotoveny z trubek 51/5 mm, horni trubka ma rozmér 57/3,6 mm a
spodni 42,4/3,2 mm. Prostor mezi horni a spodni trubkou je vyplnén svislymi tyéemi priméru 8 mm
délky 65 cm se svétlou mezerou 11 cm. Celkova vyska zabradli od koruny svahu bude 90 cm. Spodni
trubka bude usazena 16 cm nad korunou svahu. Zabradli bude vyhotoveno a osazeno v dilech o 7
polich, tj. o délce 10,50 m. Dily budou spojeny trubkovymi spojkami 48,3/3,6 mm a 33,7/3,2 mm.

e) organizace vystavby

Pfistup na stavenisté bude z mistni komunikace na p.p.¢. 488/10. Na pozemkové p.¢. 499/1 bude
zfizeno zafizeni stavenisté, které bude vybaveno chemickym WC a jednou stavebni burikou. Plocha ZS
bude rovnéz vyuzita jako doCasna deponie stavebniho materialu. ZS bude oploceno a opatfeno
cedulemi se zakazem vstupu. Stavenisté bude ohrani¢eno Cervenobilou paskou a opatieno cedulemi
se zakazem vstupu na stavenisté. Veskera stavebni sut vcéetné oball od stavebnich hmot bude
likvidovana dle zakona o odpadech na pfislusnych skladkach odpadu, podrobné viz ¢ast B.

Zhotovitel stavby v pribéhu stavebnich praci musi umoznit obyvatelim panelového domu bezpecny
pristup ke vchodlm a garazim na odvracené strané panelového domu.

f) technické podminky

normy .
Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky platnych CSN a technickymi podminkami

stanovenymi touto dokumentaci a vykresy.

ekvivalence norem a zakonu

Jestlize je ve smluvni dokumentaci je odkaz na konkrétni normy nebo zakony, které maji byt dodrzeny
u dodavaného zbozi a materialu, u provedenych nebo testovanych objektl, budou platit ustanoveni
posledniho vydani nebo posledné revidovaného vydani téchto norem a zakon( platnych v dobé podani
nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Budou akceptovany i jiné normy nez CSN, pokud zajistuji
stejnou nebo vysSi kvalitu, ale pouze s podminkou pfedchozi revize provedené projektantem stavby a
jeho pisemného schvaleni, rozdily mezi specifikovanymi a navrhovanymi alternativnimi normami musi
byt zhotovitelem Uplné pisemné popsany a pfedlozeny projektantovi stavby nejméné 7 dnl pred datem,
ke kterému zhotovitel pozaduje jejich schvaleni. V pfipadé, Ze projektant rozhodne, ze takto
navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vysSi kvalitu, zhotovitel spini plvodné vyzadované
normy.

Zivotni prostredi

Zhotovitel ucini veSkeré aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a pravidel pro
ochranu zivotniho prostfedi a pozadavk( hygienickych organ(i. Jedna se zejména o nalezité ochranéni
stavajicich dfevin v blizkosti stavenisté. Cinnost stavebnich mechanizmti a dopravnich prostfedkt musi
byt omezena pouze na pfedané plochy prostoru vystavby. Jejich provoz nesmi zpusobovat ropné
zneCisténi pudy a vody. Mechanické znedisténi vefejného prostranstvi a vozovek pfi vyjezdu ze
stavenis$té je nutno vyloulit a pfipadné nedostatky bezprostfedné napravovat. Zhotovitel pouzije
technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence ekologického dopadu
nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, obyvatele, chodce, fidice atd. Preventivni
opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

seznam pouzitych pravnich a technickych norem

Stavebni zakon &. 183/2006 Sb. a vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu &.
268/2009 Sb., zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni,
zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody.

CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

CSN 73 0202 - Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
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CSN 73 0210 - Geometricka presnost ve vystavbé.

CSN 73 0212-1 - Kontrola presnosti — Zakladni ustanoveni.

CSN 73 0405 - Méfeni posuni stavebnich objektd.

CSN ISO 7077 - Geometricka pfesnost ve vystavbé. Méfigské metody ve vystavbé. VSeobecné zasady
a postupy pro ovérovani spravnosti rozmér(.

CSN 73 1000 - Zakladani stavebnich objekto.

CSN 73 1001 - Zakladani staveb. Zakladova pada pod plosnymi zaklady.
CSN 73 3050 - Zemni prace. VSeobecna ustaveni.

CSN 73 3251 - Navrhovani konstrukci z kamene.

CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

CSN EN 1990-1990 — Normy pro navrhovani konstrukci.

CSN ISO 13 822 — Hodnoceni existujicich konstrukeci.

Dokumenty a podklady — geosyntetika v geotechnice

srovnatelné produkty

Kde je v projektové dokumentaci pfedepsana konkrétni znacka produktu &i vyrobku, ma se za to, Ze je
uvedena jako pfiklad vhodného produktu. Nabizejici je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materialy, jez
zabezpedi shodnou anebo vyssi technickou hodnotu dila. Nabizené materialy pfedlozi objednateli ke
schvaleni a dosazeni pozadovanych parametrll dolozi hodnovérnymi dokumenty (atesty, vysledky
zkousek, ovéfitelné reference apod.)

Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material na misto oznateného nebo
specifikovaného, ktery byl projektantem pfijat k za¢lenéni do dila, pak se ma zato, Ze sazby a ceny ve
vykazu vymér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené se zac¢lenénim srovnatelného vyrobku do
dila, v€etné projektu, poskytnuti dat a vykresu, osvédcéeni a odsouhlaseni, znovu pfedlozeni, modifikaci
a Uprav dila.

d) vychozi predpoklady

1) Stavba bude vyrobena podle projektu.

2) Je zajistén dohled a kontrola jakosti pfi vyrobé a montazi.

3) Stavbu provadeéji osoby s prislusnou odbornosti a zkuSenosti.

4) Stavebni materialy se pouzivaji dle ustanoveni pfislusnych predpisli pro materialy.
5) Konstrukce se bude nalezité udrzovat.

6) Konstrukce se bude uzivat v souladu s pfedpoklady projektu.

7) Respektuji se zavazné i nezavazné platné CSN a souvisejici pravni predpisy.

8) Veskeré odchylky od PD a problémy musi byt feSeny ve spolupraci s projektantem.

02) Statické posouzeni

a) ovéreni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce stavby

Koncepcni feSeni nosné konstrukce spociva v technickém a konstrukénim systému popsaném v bodé
01-c, vymeénou zeminy a jejim vyztuzenim dojde k zajiSténi vnitfni stability svahu a stability povrchu
svahu.

b) posouzeni stability konstrukce

Stabilita konstrukce stavby je zajiSténa pfenosem stalych a uzitnych zatizeni do zakladové pady, na
pusobici zatizeni vyhovuje v obou meznich stavech, tj. meznim stavu Unosnosti a meznim stavu
pouzitelnosti.

c) stanoveni hlavnich nosnych konstrukci véetné zalozeni
Viz bod 01 a vystup ze statického programu GEO5 a pfiloha D.2.

d) staticky vypocet

Pro staticky vypocet je vyuzit licencovany staticky program GEO5 od firmy FINE spol. s r.o., podrobny
popis programu je mozné ziskat z manualu vyrobce na www. fine.cz, vypocet je proveden pro dvé faze
budovani, faze budovani 1 je odkopany svah pro doCasnou navrhovou situaci, faze budovani 2 je
konecné vyztuzeni svahu s pfitizenimi pro trvalou navrhovou situaci. Pro kazdou fazi budovani jsou




