Rekonstrukce el. Rozvodi — ZS Karlovy Vary, Postovni 19
PAVILON 1
A3.8 — Elektroinstalace slaboproud

VSeobecna cast:

Projektova dokumentace fesi navrh slaboproudé elektroinstalace v objektu Pavilonu 1 arealu
Zakladni skoly, Postovni 19 v Karlovych Varech.

Dokumentace je vypracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni stavby dle
pozadavku investora.

Podklady:

vykresy M 1:50

normy CSN a predpisy v elektrotechnice
Pozadavky investora

Pouzité CSN i
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢ast 1-7 a ostatnich platnych norem
vydanych do data zpracovani projektu.

Zakladni technické udaje:

Prostiedi dle CSN 33 2000-3
Vnitfni prostory AA4 -5Caz+40C
Schopnost osob BA1 - nepoucené

Prostory z hlediska nebezpeci urazu el. proudem
bezpecné — vnitfni

Technické reseni:

V arealu skoly je celkem 5 objektu.
Objekt €.p. 1747 (télocvicna)

¢.p. 1746 (dilny)
.p. 1745 (kuchyné s druzinou),
.p. 1744 (pavilon 1 — ll.stupen),
.p. 1743 (pavilon 2 — l.stupen),

Q< Ox¢ O

Objekty jsou propojené spojovaci chodbou.

Trubkovani pro PC

V kazdém podlazi objektu jsou navrzeny skfiné RACK. V 1.np bude osazen v kancelafi, ve 2.
a 3.np v kabinetech. Tyto skfiné se propoji samostatnou trubkou pr. 29.

Jednotlivé rozvody v podlazich budou provedeny z pfislusného RACKu. Navrzeno je
trubkovani s kabely UTP Cat.5e 4x2x0,4.

V u€ebnach se osadi zasuvka vzdy u stolu ucitele a na stropé pro pfipadné napojeni
interaktivnich tabuli. Zasuvky jsou navrzeny dvojnasobné, v provedeni pod omitku. DalSi pocCitaCova
mista jsou v kabinetech, kancelafich a ve 2.np i pro pfipojeni PC pro vyuziti zaky. Tyto zasuvky se
osadi v kabinetu, pocitacova mista budou v respiriu.

Ve 3.np je pocitaCova ucebna, do které jsou navrZzeny nove rozvody. V kazdé lavici budou
osazeny dvé dvojnasobné ucastnické zasuvky. Pro kaZzdou se pfivedou dva UTP kabely. Z RACKu
budou kabely ulozeny v elektroinstalacnim kanalu EKE 100x60 na povrchu. Na strané oken se kanal
povede pfi zemi. V lavicich budou kabely uloZzeny do spole€ného parapetniho kanalu se
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silnoproudymi kabely. UTP kabely se povedou ve stinicim kanale. Instalace v lavicich je zavisla na
vybéru typu lavic investorem.

Z RACKu ve 3.np vede stavajici UTP kabel na pavilon 2. Tento kabel bude ponechan. V 1.np
v kancelafi je z RACKu vyvedena trubka do fasady objektu pro pfipojeni WIFI vysilae pro objekt
dilen.

Telefonni rozvod

V kancelafi v 1.np je stavajici telefonni Ustfedna, ktera se ponecha stavajici v&. pfivodniho
vedeni. Ustfedna se propoji se skfini RACK. Samostatné budou z Ustfedny provedeny vyvody do
kancelare feditele a zastupce. Vyvody budou ukonéeny telefonnimi zasuvkami.

EPS
Ustfedna EPS je osazena v pavilonu 2, veskeré rozvody budou ponechany stavajici,
zasekany pod omitku.

Domaci telefon

V rozvadéci 1P-RH, se osadi sitovy napaje€ pro doméci telefony, v kancelafi (sekretariatu) se
osadi domaci telefon a pfed vstupem do Skoly, elektricky vratny s jednim tlaitkem a elektricky
zamek.

Jednotny ¢as a Skolni zvonek

V kanceldfi je osazena ustfedna jednotného Casu SAH72 (mateéni hodiny), ktera bude
ponechana stavajici. Hodiny jsou fizené signalem DCF ( dalkové fizeni hodin signalem z radiového
vysilace ), ktery zajiStuje naprosto pfesny chod hodin. Tyto hodiny svym vystupem fidi vSechny
podruzné hodiny v budové a zaroven dalSim vystupem spousti Skolni zvonek. Spinani zvonku Ize
proveést i manualné tlaCitkem, kdyz potfebujeme spustit zvonek mimo dany program, ktery je ulozen v
matecnich hodinach.

Z ustfedny se provedou nové rozvody jednotného ¢asu a Skolniho zvonku. Na chodbach a v
kancelafich 1.np se osadi analogové podruzné hodiny a zvonky. Rozvody budou provedeny kabely
CYKY-0 3x1.5 pod omitkou.

Skolni rozhlas

V kancelafi v 1.np je umisténa rozhlasova ustfedna MRU 200, ktera bude ponechana
stavajici. Veskere stavajici rozvody od této ustfedny se demontuji a budou provedeny nové.

Skolni rozhlas je FeSen 100V linkou. Instalace je provedena tfemi vodici, kde 2 vodige slouzi
pro bézny rozvod signalu pres regulatory hlasitosti k reproduktoram. Tfeti vodi¢ slouzi pro nuceny
poslech, ktery je dllezity v pfipadech, kdy je nutné, aby hlaseni bylo pfenaseno do vSech
reproduktord, nezavisle na nastaveni hlasitosti regulatorem. V tomto pfipadé je hlasitost uréena
nastavenim v rozhlasové ustiedné.

Reproduktory na chodbach a jednotlivych u¢ebnach jsou v provedeni nasténném a jsou
ur¢eny pro 100V rozvod.

Rozvod bude proveden kabely CYKY-O 3x1.5 vedenymi pod omitkou.

Jednotlivé trasy slaboproudych a silnoproudych vedeni musi byt v soubéhu
ulozeny ve vzajemném odstupu min 20cm.
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V. Zavér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby.
Pro montaz musi byt pouzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim
ustavem — Praha, pro pouziti pfi montazi na uzemi CR.

Uvedené typy materiall a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a Ize je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky platnych montaznich a
bezpe&nostnich pfedpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zplisobu montaze jsou
nepripustné.

Zmény montaze proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem a
projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseny a pisemné
potvrzeny.

V Karlovych Varech 12/2010 Vypracoval: KlimeSova M.
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