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A - Pruvodni zprava

akce:

Karlovy Vary - Tuhnice
Demolice objektu na pp¢. 167/23

Stupen : Dokumentace bouracich praci
Zak. Cislo : 294 14
Datum : 03/2014

Investor: Statutérni mésto Karlovy Vary, Moskevské 2035/21, 361 20 Karlovy Vary



A1. Identifika€ni udaje:
A.1.1 Udaje o stavbé :

Nazev stavby : ..............cccceeeeeeeeeee.. [Karlovy Vary - Tuhnice
Demolice objektu na ppé€. 167/23

Misto stavby ... kUL Tuhnice, pozemek par.€. 167/23
Budova bez &isla popisného — jina stavba
A.1.2 Udaje o vlastnikovi :

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jan Sobotka — 3D projekt, F. Palackého 108, 357 51 Kyn3perk nad Ohfi

IC: 433 32 803

hlavni projektant : ..................... Ing. Jana HandSuhova Smutna,
autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby
CKAIT ¢&. 0300485

zpracovatel ¢asti BOZP.:............ Petr ProkySek

odborné zplsobila osoba k zajiStovani ukold v prevenci rizik

Evidenéni ¢. OZ-R/63

odborné zplisobila osoba k ¢innostem koordinatora BOZP na stavenisti
Evidenc¢ni €. OZ-K/160

A.2 Seznam vstupnich podkladu:

a) zaméreni stavajiciho stavu objektu v rozsahu potfebném pro vypracovani této PD

b) mistni Setfeni provedené projektantem v rozsahu potfebném pro vypracovani této dokumentace
c) konzultace projektanta s investorem

d) prizkum stavajicich inzenyrskych siti

e) aktualni vypis z katastru nemovitosti

f) aktualni katastralni situace

g) vyhlasky, normy a pfedpisy platné ke dni zpracovani PD

A.3 Udaje o Gzemi

a) udaje o uzemi, ve kterém se odstranovana stavba nachazi

Reseny objekt se nachazi na jiznim okraji nové vybudovaného p¥irodniho parku meandr Ohte ( rok 2010 )
v sousedstvi sportovni stezky ktera vede kolem celého uzemi pfirodniho parku. Toto uzemi se nachazi na
pravém bfehu feky Ohre v ¢asti Tuhnice, nedaleko nového mostu spojujicihno méstské ¢asti Tuhnice a
Rybare. Celkovy navrhovany rozsah demolice je vyznacen ve vykresové Casti této dokumentace.

b) Gidaje o ochrané Gizemi podile jinych pravnich predpisu

Objekt se nachazi v zaplavovém uzemi Q100 feky Ohfe, ochranném pasmu letisté proti klamavym svétlim a
ochranném pasmu letisté prekazkové roviny.

Cely feSeny prostor demolice objektu je z hlediska nadzemnich i podzemnich inZenyrskych siti volny. Do
vlastniho objektu nevedou Zadné podzemni ani nadzemni inZenyrskeé sité.

c) udaje o spIlnéni pozadavkl dotéenych organti

Zpracovana projektova dokumentace je v souladu se sou€asné platnou legislativou.

Zadné dot&ené organy nevznesly v priib&hu zpracovani dokumentace Zadné pozadavky tykajici se zaméru
nebo zplsobu odstranéni stavby. Demolici objektu bude uvolnén pozemek par.¢. 167/23 pro jiné vyuziti v
souladu s UPD mésta Karlovy Vary.



d) seznam sousednich pozemki nezbytnych k provedeni bouracich praci
Predmétem navrhované demolice je stavajici objekt bez €.p. na pozemku par.€. 167/23 k.u. Tuhnice.

Seznam sousednich pozemkU nezbytnych k provedeni bouracich praci:

katastralni parcelni | Vlastnik pozemku: Poznamka:
uzemi: Cislo: druh pozemku;

Dotéeny sousedni pozemek

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska
Tuhnice 167/1 2035/21, 36120 Karlovy Vary
Ostatni plocha — jina plocha

Cast plochy bude vymezena pro
stavenisté pfi provadéni demolice

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska )
Tuhnice 167/9 2035/21, 36120 Karlovy Vary Cast plochy — pfijezd na stavenisté
Ostatni plocha — jina plocha

A.4 Udaje o stavbé

a) druh a ucel uzivani odstrafnované stavby

Odstranovana stavba ma jednoduchy obdélnikovy pudorys o celkovém plidorysném rozméru

18,56 x 10,66 m. Stavajici objekt je v sou€asnosti bez jakéhokoliv vyuziti a je momentalné v nevyhovujicim
stavebné technickém stavu. Vlastnik ( mésto Karlovy Vary ) jiz dale nepocita s jeho vyuzitim. Do objektu se
nepravidelné stahuji bezdomovci, narkomané apod. Stav objektu je neuspokojivy a zdravi osob ohrozujici

vzhledem k vyskytu materialt obsahujicich azbest.

b) idaje o ochrané odstranované stavby podle jinych pravnich predpist
Nejednd se o pamatkové ani jinak chranény objekt.

c) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Zpracovana projektova dokumentace je v souladu se sou€asné platnou legislativou.

Zadné dotéené organy nevznesly v priib&hu zpracovani dokumentace zadné pozadavky tykajici se zaméru
nebo zplsobu odstranéni stavby. Demolici objektu bude uvolnén pozemek par.¢. 167/23 pro jiné vyuziti v
souladu s UPD mésta Karlovy Vary.

d) stavajici kapacity odstranované stavby

Jedna se o jednoduchy pfizemni objekt o celkovém pldorysném rozméru 18,56 x 10,66 m.
Maximalni vyska objektu je 5,33 m ( vySka hfebene od podlahy objektu ).

Celkova zastavéna plocha — 198 m2.

Celkovy obestavény prostor — 951 m3.

e) zakladni predpoklady pro odstranéni stavby — casové udaje o prabéhu praci, €lenéni na etapy,
orienta¢ni naklady, predpokladany zplisob odstranéni stavby.

Prace na demolici objektu budou zahajeny bezprostiedné po nabyti pravni moci povoleni odstranéni
stavby dle § 128, zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v
platném znéni vydaného pfislusnym stavebnim Gfadem.

Termin zahajeni praci bude upfesnén po vydani povoleni demolice ( pfedpoklad 05 - 06/2014 ).
Vzhledem k jednoduchosti demolované stavby se pfedpoklada, Ze vlastni realizace demolice objektu
probéhne v jedné ¢asové etapé béhem cca 1 mésice.

PFi provadéni demolice musi byt kladen diraz na BOZP a zamezeni vstupu cizich osob na stavenisté
v dobé provadéni bouracich praci. Tyto zdsady jsou zpracovany v samostatnych ¢astech této PD
( asti ZOV a BOZP).

Pred zapocetim stavebnich praci je nutno:

Pfed zahajenim vlastni demolice stavby musi vybrana provadéci firma v souvislosti s odstrafiovanim
materialt s obsahem azbestu vypracovat plan prace s podrobnymi informacemi o celém procesu a
planovanych opatfenich dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a pfedat ho k odsouhlaseni na krajskou
hygienickou stanici v terminu min. 30 dnl pfed zahajenim praci !

Vybudovat zafizeni stavenisté ( v ramci feSeni zafizeni stavenisté je nutné provést také specifikaci
pfistupovych tras a stanoveni mista ulozeni kontejner(i na odpad pfi stavbé - demolici, ktery bude
likvidovany dodavatelem stavby - demolice). Jako komunikace na stavenisti budou vyuZity stavajici
zpevnéné plochy. Prostor stavenisté pfi demolici bude ohrazen.



Vlastni demolice objektu bude provedena metodou postupného rozebrani objektu.

V prvni fazi budou v souladu s platnou legislativou ze stavby odstranény veskeré materialy obsahujici
azbest ( pfedpoklada se vyskyt azbestu ve stfeSni krytiné a ve zbylych deskach sténovych panelt ).
Nasledné bude objekt demontovan v opacném poradi, nez v jakém byl postaven. Nejprve se odstrani
material, ktery neni souc¢asti nosnych prvk(, vyboura se pérobetonové zdivo a poté se rozebere nosna
konstrukce haly bud ruénim rozmontovanim nebo pomoci nastrojd na fezani plamenem, a to za
pouziti zdviznych a pfistupovych zafizeni (napf. leSeni nebo mobilnich zdviznych pracovnich ploSin).
Vazniky budou jistény pfed jejich uvolnénim ( odfiznutim ) bezpe&nym uvazanim na mobilni zdvihaci
zafizeni ( napf. autojefab ).

V dotéeném Uzemi se ( dle v sou¢asnosti dostupnych informaci ) v pribéhu trvani demolice
nebudou vyskytovat jiné stavby, které by ovlivnily jeji priibéh.

Predpokladané orientaéni ndklady stavby jsou stanoveny v rozpoétu, ktery je soucasti této PD.

V Karlovych Varech 03/2014 Vypracoval : Jan Sobotka



	akce:

