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A.                           P r  v o d n í    z p r á v a

a)   Identifika ní údaje stavby,stavebníka a zpracovatele dokumentace  stavby

Název akce:  2. M  K.Vary, o.p., Truhlá ská 11 / 690
                                         – zateplení obvodového plá

Místo stavby: Karlovy Vary , Stará Role, Truhlá ská 11/690
k.ú. Stará Role, p.p. .  1213

Kraj: Karlovarský

Stavebník: sto Karlovy Vary

íslu ný stavební ú ad: MM  K.Vary, odbor stavební ú ad

Charakter stavby: Ob anská vybavenost
edm tem ení dokumentace je zateplení obvodo-

vého plá .

Stupe : Dokumentace pro stavební ízení s podrobností
                                         dokumentace pro provedení stavby

Projektant: KV-SVISS. s r. o.
Závodu míru 579
360 17 Karlovy Vary
Tel./fax.,zázn. 353 561 698
Mob. 602 541 425, 602 407 161
e-mail : ruseva@iol.cz

  Zodpov dný  projektant. :
ing. arch. Helena Ruseva,

- zapsána v evidenci  autorizovaných osob u eské
komory autorizovaných architekt   pod íslem au-
torizace 02 140

mailto:ruseva@iol.cz
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b)   Stávající stav

b.1
 Pozemek, budova
Budova stojí v ásti K.Var  – k.ú. Stará Role, na p.p. . 1213, v Truhlá ské ulici,
obklopená panelovou bytovou zástavbou. K budov  p iléhá pozemek p.p. .
492/19, který slou í jako pobytová zahrada kolky.
b.2
Majetkoprávní vztahy -

§  pozemky p ímo dot ené výstavbou       - k.ú. Stará Role

p.p. .: 1213
druh pozemku : budova

                                        p.p. .: 492/19
druh pozemku : ostatní plocha

                                        vlastník:  Statutární m sto K.Vary
                                                                      Moskevská 2035/21
                                                                      361 20 Karlovy Vary

c)   Údaje o podkladech, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Budova je p ístupná po stávajících komunikacích.
Objekt je dnes napojen na vodu, kanalizaci, elektroinstalaci,  plyn a CZT.

d)   Údaje o spln ní po adavk  dot ených orgán
Dle povahy podmínek dot ených orgán  a organizací jsou nebo budou tyto za-
pracovány do dokumentace.

e)   Informace o dodr ení obecných po adavk  na výstavbu
Stavba je ena v souladu se sou asn   platnými vyhlá kami o obecných po-
adavcích na výstavbu.

f)    Informace o spln ní podmínek územního rozhodnutí
Na stavbu daného charakteru nebylo v souvislosti s navr enými stavebními
pracemi nutno vydávat územní rozhodnutí.

g)   V cné a asové vazby na související stavby
      Stavba není podmín na ani p ímo asov  a v cn  nesouvisí se ádnou jinou

stavbou.

h)   P edpokládaná lh ta výstavby

                     Zahájení:           ervenec 2012
Dokon ení:        prosinec 2012

i)   Statistické údaje
-   odhad náklad  stavby  3 mil. K
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B.   S o u h r n n á   t e c h n i c k á   z p r á v a

1.   Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ení

a)   Hodnocení  staveni
ená budova  je situována v zastav ném území obce v K.Varech, k.ú. Stará

Role, na p.p. . 1213, v ulici Truhlá ské 11/690.
Budova je ve vlastnictví m sta Karlovy Vary a je vyu ívána jako kolka.
K budov  p iléhá pozemek, který slou í jako pobytová zahrada kolky.
Pozemek, na kterém kolka stojí, je sva itý sm rem k severu.

Popis objektu
Objekt byl postaven v roce 1969. Jedná se o t i samostatné pavilony propojené
krytou chodbou, která kopíruje sva itý terén. Dva pavilony jsou dvoupodla ní a
slou í pro pobyt d tí, t etí pak je p ízemní, hospodá ský. Objekt není podskle-
pený.
Jedná se o typickou typizovanou výstavbu objekt  mate ských kolek z období
70. a 80. let 20. století, konstruk ní st nový systém.  Obvodové st ny jsou z ke-
ramzitobetonových panel  tl. 320mm.

-  pohled ze zahrady na hospodá ský pavilon ( vlevo)  a  pavilon B

Vzhledem k dob  vzniku budovy a jejímu sou asnému technickému stavu je
nezbytné, aby pro la úpravami, které budou respektovat sou asné tepeln
technické  po adavky na budovy  a budou v souladu s vypracovaným energe-
tickým auditem objektu.

b)   Urbanistické, architektonické a dispozi ní ení stavby

Urbanistické, dispozi ní a základní architektonické ení objektu z stává za
chováno, pouze bude nov  provedena finální fasáda ( zateplení ) v etn  souvi-
sejících, p edev ím klempí ských,  konstrukcí  a barevné ení objektu. Výpln
okenních a dve ních otvor  jsou  ji  provedeny.
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c)   Technické ení

Bude provedeno kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systé-
mem ETICS za pou ití r zných zateplovacích  materiál  –  polystyrénu EPS,
XPS a minerální vaty – aplikovaných podle jejich ú elu a polohy na obvodové
konstrukci. V plo e fasády bude pou ita izolace tl. 120mm, u soklu  100 mm.
Venkovní parapety typové z  hliníku.
Nov  budou provedeny klempí ské prvky ( oplechování atik, záv trné li ty,
oplechování sokl  ) z titanzinku.
Stávající výpln  otvor  jsou  nové, z plastových profil  s dvojitým zasklením.
Nad vchodovými dve mi jednotlivých pavilon  budou vybudovány p íst ky
z materiálu nerez ( z d vod  po árních nelze pou ít výpln  typu  makrolon).

d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt je napojen na stávající dopravní komunikace, pro p í i p íjezd z ulice
Truhlá ská.

Objekt je napojen na sít  technické infrastruktury.

e)   ení dopravní a technické infrastruktury
Dopravní ení – objekt má  stávající napojení na komunikace pro automobi-
lovou dopravu a pro p í.

ení technické infrastruktury
Není p edm tem ení dokumentace.
Stavba nemá ádné nové nároky na  dopravní a technickou infrastrukturu ani na
zábor území.

f)   Vliv stavby na ivotní prost edí a ení jeho ochrany
Vliv stávajícího objektu na kvalitu ivotního prost edí se realizací tohoto projektu
v ádném ohledu nem ní, naopak, pozitivním výsledkem realizace stavby je
sní ení energetické náro nosti objektu.

Charakter stavby umo uje dodr et v eobecné zásady ochrany ivotního pro-
st edí.

Po dobu výstavby je zhotovitel povinen minimalizovat p ípadné negativní vlivy
stavby – bláto, prach, hluk v dob  klidu, udr ovat  v istot  ve ejnou komunikaci
a dal í obecn  platné p edpisy, vyhlá ky m sta a dal í podmínky, které p ípad-

 stanoví pov ení zástupci stavebního ú adu.

Stavba nevy aduje posouzení vliv  podle zákona 100/2001 Sb.

  g)   ení bezbariérového u ívání
   Není p edm tem ení dokumentace. Stavební úpravy se týkají pouze obvodo-

vých svislých st n.

  h)   Pr zkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za len ní výsledk  do PD
1)   výchozí podklady
- snímek pozemkové mapy
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- energetický audit  p edaný OMM K.Vary ( zpracovatele Bioplan Consult
s.r.o., z r. 2005 )

- zam ení skute ného stavu objektu provedené projektantem 03-04/2012
- pr né konzultace  s investorem a u ivatelem

vodní projektová dokumentace se nedochovala.

2)   údaje o ochranných pásmech
         P i  provád ní zateplení soklu je pot eba respektovat a chránit stávající p ípojky

in enýrských sítí, které jsou ve vlastnictví majitele objektu! Ve keré práce kolem
budovy budou provád ny maximáln  opatrn  a ru .

i)       Údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový
a  vý kový systém
Bez nárok .

j)     len ní stavby na stavební  a in enýrské objekty, technologické provozní
soubory
Stavba zahrnuje jeden stavební objekt.

k)     Vliv stavby na okolní pozemky a stavby
Negativní vliv dokon ené stavby na okolí se nep edpokládá. Po dobu výstavby
je zhotovitel povinen minimalizovat p ípadné negativní vlivy stavby – bláto,
prach, hluk v dob  klidu, udr ovat v istot  ve ejnou komunikaci a dal í obecn
platné p edpisy, vyhlá ky m sta a dal í podmínky, které p ípadn  stanoví pov -
ení zástupci MÚ.

l)      Zp sob zaji ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník
i realizaci je nutno respektovat a dodr ovat zákon . 309/2006 Sb. ve zn ní

pozd ích p edpis , kterým se stanoví základní po adavky bezpe nosti práce
a technických za ízení. Zodpovídá odpov dná osoba zhotovitele stavby.

 2.     Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navr ena tak, aby zatí ení p sobící na konstrukci b hem stavby a je-
jího u ívání nezp sobilo její po kození, p etvo ení nebo z ícení.

3.      Po ární bezpe nost
Zpráva po árního specialisty je dolo ena jako samostatná p íloha této doku-
mentace, F.1.3.

4.      Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prost edí
H y g i e n a
Stavbou nebudou dot eny hygienické p edpisy.
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Z P F
Stavbou nebude dot ena zem lská p da.
O d p a d:
Nakládání s odpady bude provád no v souladu se Zákonem . 185/2001  Sb. o
odpadech a . 477/2001 Sb. o obalech a vyhl. . 381/2001 Sb. (katalog odpad )
ve zn ní pozd ích p edpis .

a) Ve smyslu Vyhl. . 381/2001 Sb. se jedná se o odpady:

skupiny 17 ( stavební a demoli ní odpady )

Na stavb  bude provád no t íd ní odpadu.
Demoli ní materiál bude p ednostn  vyu it, anebo p edán k vyu ití opráv-

né firm .
Nebude-li vyu ití mo né, bude odpad odstran n v souladu s ustanovením
§11 Zákona o odpadech.

Demolicemi budou vznikat následující druhy odpad :

Skupina 17 01 – Beton, cihly, ta ky, keramika
17 01 01 Beton

Skupina 17 02 – D evo, sklo a plasty
17 02 01 D evo
17 02 03 Plasty

Skupina 17 04 – Kovy ( v . jejich slitin)
17 04 05  elezo a ocel

Skupina 17 09 – Jiné stavební a demoli ní odpady
17 09 04 –  Sm sné stavební a demoli ní odpady

b) Tuhý domovní odpad
 Skladování a odvoz je stávající.

V y t á p  n í  a    TUV :
Objekt je napojen na CZT.

K a n a l i z a c e:
Objekt je napojen na m stskou kanalizaci.

R a d o n:
Není p edm tem ení této dokumentace.

5.      Bezpe nost p i u ívání
i b ném u ívání dokon ené stavby nejsou po adována zvlá tní bezpe nost-

ní opat ení, pouze opat ení vyplývající z konkrétního provozu v budov .
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6.      Ochrana proti hluku
Objekt není umíst n v hlukov  exponovaném území.

7.      Úspora energie a ochrana tepla
Energetická úspora objektu vyplývá z charakteru p edm tu dokumentace.

Nová skladba obvodových konstrukcí je v souladu s platnou SN 73 0540, zn -
ní z roku 2011. Hodnoty sou initele prostupu tepla vý e uvedených konstrukcí
obálky objektu po realizaci spl ují minimáln  po adovanou hodnotu sou initele
prostupu tepla UN uvedenou v  SN 730540-2 (zn ní íjen  2011).
Návrhová hodnota obvodové st ny z tepel. izolantu tl. 120 mm iní
U=0,22 W/m2K.
Projektem navr ená hodnota zateplení obvodového plá  p inese ro ní úsporu
energie cca 408 GJ.

Výpln  oken jsou relativn  nové, vým na prob hla v roce 2009 a byly navr eny
z p tikomorových plastových profil  s izola ním dvojsklem s po adovaným cel-
kovým sou initelem prostupu tepla max. 1,3 W.m-2.K-1.

8.      ení p ístupu a u ívání stavby osobami s omezenou
     schopností pohybu a orientace

Dtto jako bod . 1.g)

9.      Ochrana stavby p ed kodlivými vlivy vn ího prost edí
Vzhledem k situování stávající budovy se nep edpokládají negativní vlivy vn j-
ího prost edí.

10.      Ochrana obyvatelstva
Stavba je bez zvlá tních nárok . Realizace hlu ných prací p i realizaci stavby
bude omezena na nezbytnou dobu, práce budou probíhat b hem denní doby.
Zhotovitel stavby bude dbát na istotu jeho dopravních prost edk  a ní ko-
munikací, podmínky záboru ve ejného prostoru atd.

11.      In enýrské stavby
ádné nové in enýrské objekty nejsou.

12.      Výrobní a nevýrobní technologická za ízení
Nejsou.

Vypracovala : ing. arch. Helena  Ruseva,  duben  2012
                              tel. 353 561 698,  602 541 245


