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Název akce:  2. MŠ K.Vary, o.p., Truhlá ská 11 / 690
                                         – oprava st ešního plášt

Místo stavby: Karlovy Vary , Stará Role, Truhlá ská 11/690
k.ú. Stará Role, p.p. .  1213

Kraj: Karlovarský

Stavebník: sto Karlovy Vary

íslušný stavební ú ad: MM  K.Vary, odbor stavební ú ad

Charakter stavby: Ob anská vybavenost
edm tem ešení dokumentace je oprava st ešního

plášt .

Stupe : Dokumentace pro provedení stavby

Projektant: KV-SVISS. s r. o.
Závodu míru 579
360 17 Karlovy Vary
Tel./fax.,zázn. 353 561 698
Mob. 602 541 425, 602 407 161
e-mail : ruseva@iol.cz

  Zodpov dný  projektant. :
ing. arch. Helena Ruseva,

- zapsána v evidenci  autorizovaných osob u eské
komory autorizovaných architekt   pod íslem autori-
zace 02 140

a) Úvod, ú el dokumentace

          V záv re né fázi zpracování dokumentace zateplení objektu byly zjišt ny defekty
st ešního plášt , a proto byla vypracována tato dokumentace.

Tato dokumentace dopl uje a v n kterých ástech m ní ( viz. klempí ské prv-
ky ) projekt zateplení obvodového plášt  z 04/2012, zpracovatel KV-SVISS s r.o.
K.Vary, Stará Role, Závodu míru 579/1, . zakázky 288/35/12.

Oprava st ešního plášt  i zateplení objektu budou realizovány sou asn  a  jedním
zhotovitelem.

mailto:ruseva@iol.cz
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b) Zásady ešení

Stav

Budova MŠ je situována v zastav ném území obce v K.Varech, k.ú. Stará Role, na
p.p. . 1213, v ulici Truhlá ské 11/690, je ve vlastnictví m sta Karlovy Vary a je vyu-
žívána jako školka. K budov  p iléhá pozemek, který slouží jako pobytová zahrada
školky.
Objekt byl postaven v roce 1969. Jedná se o t i samostatné pavilony propojené kry-
tou chodbou, která kopíruje svažitý terén. Dva pavilony jsou dvoupodlažní a slouží
pro pobyt d tí, t etí  je p ízemní, hospodá ský. Žádný z pavilon  není podsklepený.
Jedná se o typickou typizovanou výstavbu objekt  mate ských školek z období 70. a
80. let 20. století, konstruk ní st nový systém. Obvodové st ny jsou z keramzitobe-
tonových panel  tl. 330mm. Na fasády byla použita b ízolitová omítka.

Návrh

Projekt eší opravu  st ech  a s ní souvisejících stavebních  konstrukcí jednotlivých
pavilon  výše uvedeného objektu.
Navržené práce nevyžadují  stavební povolení ani  ohlášení dle  § 103/ odst. 1e)
zákona 183/2006.

c) ešené plochy
Celková plocha st ech v . atik po zateplení iní 856 m2.
Plocha navržená k oprav  st ech v . atik iní 486 m2.

d) Technické a konstruk ní ešení

ípravné práce
Objednatel ur í zhotoviteli plochu za ízení staveništ ,  místo p ipojení na vodu a
elektrickou energii a podmínky pohybu pracovník  zhotovitele v objektu
v návaznosti na provoz za ízení, viz. ást E. dokumentace zateplení objetu.
Materiál bude na st echu dopravován výtahem.
Po celou dobu provád ní stavby bude zajišt na bezpe nost práce pracovník  stav-
by a ochrana t etích osob. Harmonogram prací bude konzultován se zástupcem ob-
jednatele a provozovatelem ( p. vedoucí u itelkou MŠ).

Zjišt ný stav
Na všech st echách objektu byly provedeny sondy a  zjišt ny tyto vrstvy ( odspodu )
a skute nosti:

Objekt  H  – hospodá ský pavilon.
- ŽLB panel
- Souvrství z NAP (nava ovaný asfaltový pás) – 4 vrstvy z toho 1 s Al vložkou
- Akrylátová st rka s vložkou ze skelné tkaniny - degradovaná
- Ochranný nát r, z ejm  gumoasfalt – degradovaný
Spodní vrstvy NAP mokré.
Souvrství z NAP odtrženo od podkladu vlivem difusních tlak

Objekt  S  – spojovací chodba
- Záklop z prken
- Separa ní lepenka typu Ruberoid¨
- NAP typu IPA – 1x
Akrylátová st rka s vložkou ze skelné tkaniny - degradovaná
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Objekt  A  –  pobytový pavilon
- ŽLB panel
- Asfaltový nát r
- Souvrství z NAP – 4 vrstvy
- Akrylátová st rka s vložkou ze skelné tkaniny - degradovaná
Spodní vrstvy NAP mokré.
Souvrství z NAP odtrženo od podkladu vlivem difusních tlak

Objekt  B  –  pobytový pavilon
- ŽLB panel
- Souvrství z NAP – oxidovaný asfalt 2 vrstvy
Spodní vrstvy NAP mokré.
Souvrství z NAP áste  odtrženo od podkladu vlivem difusních tlak

Stavebn -technické posouzení
Vzhledem ke skute nostem zjišt ným p i provedených sondách ( vysoká vlhkost ve
vn jším st ešním plášti ) se zpracovateli této PD jevila jako nedostate ná velikost a
etnost v tracích otvor  dvoupláš ové st echy. Stávající v trací otvory o pr ru

cca 30 mm jsou od sebe vzdáleny 4,8 m.
Bylo proto provedeno posouzení konstrukce s otev enou vzduchovou vrstvou
(dvoupláš ová st echa).
Výpo et prokázal, že v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry jak v proudícím
vzduchu, tak i na vnit ním povrchu vn jšího plášt . Výpo et potvrzuje zjišt né záva-
dy v sondách (zkondenzovaná voda), tak i vlhká místa na stropech v interiéru bu-
dov. P inou závadného stavu je zejména nedostate né v trání dvoupláš ové st e-
chy.
K ádné funkci dvoupláš ové st echy nutno provést zv tšení v tracích otvor  na ve-
likost pr m.100 mm a prorazit nové tak, aby jejich max. vzdálenost byla  2,4 m.
Výpo et s výše uvedenými opat eními vyhovuje a vlhkost ve vzduchové dutin  ne-

esahuje povolených 90%.
Výpo ty jsou p ílohou . 1 a 2  této zprávy.

Demontáže
V úvodu prací budou demontovány jí se nadst ešní ásti st ech :  v trací hlavice ka-
nalizace, vpusti, hromosvodná soustava, antény. Svody hromosvodu po fasád  bu-
dou demontovány v rámci provád ní zateplení.
Dále budou demontovány klempí ské prvky, tj.  oplechování atik, záv trné lišty atp.
Plocha st echy se o istí. Odstran ní zv tralého a porušeného nát ru gumoasfaltu a
akrylátové st rky se provede tlakovou vodou a do istí se mechanicky nap . ocelo-
vým kartá em.
Provede se pro íznutí boulí s tím, že nadzdvižené partie budou p itaženy zp t
k podkladu.
Odpady se vyvezou na povolenou skládku.

St ešní pláš
Nová finální vrstva st ešního plášt  bude provád na neprodlen  po provedení p í-
pravy podkladu.
Na plochu st echy v . bok  a vrchních ástí atik se položí geotextilie (nap . FILTEK)
o plošné hmotnosti min. 300 g/m2.
Na tento podklad se provede montáž hydroizola ní vrstvy povlakové izolace z m k-
eného PVC s nosnou vložkou tl. min. 1,6 mm odolné proti ú ink m UV zá ení

(nap . DEKPLAN 76).



2.M  K.Vary, o.p., Truhlá ská 11/690
- oprava st ešního plášt

4
Povlaková izolace s podložkou musí p enést zatížení v trem z plochy do kotevního
prvku. Jedná se o zahušt ní kotvení v rozích budov a u atik, které bude provedeno
podle podmínek výrobce folie a norem na zatížení staveb.
Pro st echy platí SN 73 1901.

Klempí ské výrobky
Budou provedeny tyto klempí ské práce:
Vým na v tracích hlavic kanalizace za plastové výrobky ze sortimentu výrobce kry-
tiny a ut sn ní ( u objektu „A“-  6 ks, u objektu „H“-  6 ks) .
Vým na st ešních vpustí za nové, plastové, s integrovanou PVC manžetou – obojí
se doporu uje vybrat ze sortimentu www.topwet.cz  podle pr ru stávajících po-
trubí.
Olemování okraj  st ech je ešeno v PD zateplení MŠ z 04/2012.
V této PD pouze byly dopln ny klempí ské prvky, které souvisí s opravou st echy.
Klempí ské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.
Dále bude provedena oprava oplechování (TiZn) a navazujícího asfaltového pásu
atiky schodišt  objektu A ( p echod typu plechování záv trnou lištou na oplechování
atiky), kde v sou asné dob  zatéká.
Pro provád ní klempí ských prací platí SN 73 36 10 z r. 2008 a zm na Z1 z téhož
roku.

!  Zm na pro PD zateplení obvodového plášt  :
V olemování okraj  dojde k materiálové zám  u st ech s novým finálním
povrchem (plastem) nebudou klempí ské prvky z TiZn, ale z poplastovaného
plechu ( cenov  dtto). Tato zm na se týká v tší ásti hospodá ského pavilo-
nu a pavilonu „A“ krom  schodiš ové ásti, viz p dorys st ech.

trání dvoupláš ové st echy
vodní projektová dokumentace ( zateplení objektu ) ešila pouze osazení v tra-

cích žaluzií na stávající v trací otvory.

!  Zm na pro PD zateplení obvodového plášt  :
Podle zpracovaného stavebn -technického posouzení je nutno  stávající od-

trávací otvory ( v po tu 48 ) zv tšit na velikost pr ru 100 mm ( zahrnuto
ve výkazu vým r této dokumentace ).

Dále budou z ízeny nové otvory stejné velikosti (mezi stávající a dopln ním dalších)
tak, aby vzdálenost v tracích otvor  byla max. cca 2,4 m. Po et nových otvor  je
51.

Hromosvod
Hromosvodná soustava bude namontována zp t v p vodním rozsahu a bude pro-
vedena mimo ádná revize dle SN 34 13 90  a SN EN 62 305.

Dokon ovací práce
Opravené st echy budou  prohlédnuty a protokolárn  p edány objednateli.

Za ízení staveništ
Je ešeno v dokumentaci zateplení objektu.

                 Záv r
Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, m že se skute ný

http://www.topwet.cz
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stav konstrukcí po jejich odkrytí lišit od projek ního p edpokladu. V tomto
ípad  si projektant vyhrazuje právo na dopln ní p vodního ešení

dokumentace s p ihlédnutím k nov  zjišt ným skute nostem. Zám ny
materiál   je nutno projednat s objednatelem a projektantem.
Práce a postupy musí být provád ny podle sou asn  platných technologických

edpis  výrobc  jednotlivých materiál  a systém . Systémová ešení musí být
uplat ována jako celek.

Vypracovala: ing.arch. Helena Ruseva
06/2012
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íloha . 1: vodní stav

HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEV ENOU
VZDUCHOVOU VRSTVOU

RYCHLOST PROUD NÍ VZDUCHU, PR H TEPLOT A TLAK  VE V TRANÉ VRSTV
 podle SN 730540

Název úlohy : MŠ Truhá ská – stavájící stav
 Zpracovatel :  Ing. Milan Rusev
 Zakázka :  MMKV
 Datum : 06/2012

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

 Základní parametry úlohy :

 Po et úsek  dutiny :   3
 Ší ka hodnoceného výseku kce :    4.80 m
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :    0.00 m
 Aerodynam.sou initelé  C1/C2 :  1.00 / -2.00
 Parametry vn jšího vzduchu  Te/RHe :    -17.0 C & 84.0 %
 Rychlost v tru  v :   1.3 m/s
 Vstupní otvor: Ší ka/Výška:  0.03/ 0.03 m

Typ : volný otvor
 Výstupní otvor:  Ší ka/Výška:  0.03/ 0.03 m

Typ : volný otvor

Zadané úseky vzduchové dutiny :
íslo  výška-za .  výška-kon. ší ka délka orientace

    1      0.030     0.030     0.100      0.450 vodorovná L-P
    2      0.250     0.250     4.800      9.800 vodorovná L-P
    3      0.030     0.030     0.100      0.450 vodorovná L-P

Zadané konstrukce :

 Kce .    1  pro úsek .   2 ... skladba od interiéru:

.  Název vrstvy d [m] Lambda Mi

  1  Beton hutný 1   0.1500   1.2300        17.000
  2  Minerální pls  1 (do   0.1200   0.0560         1.100

Otev ená vzduchová vrstva             (p ídavný difúzní tok z vnit ního plášt :  0.0000 g/(m2.h))
 1  elezobeto   0.1200   1.5800        29.000

  2  ORSIL M   0.0300   0.0440         1.100

íslo úsek Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv Rz Zpv Zpz

  1   2- 2   23.0/ 55.0  -17.0/ 84.0  2+2  2.26   0.76      14.2      18.7
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr rné vlhkosti 5 %.

 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnit ního/vn jšího plášt  [m2K/W]
Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnit ního/vn jšího plášt  [*10-9 m/s]
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 VÝSLEDKY VYŠET OVÁNÍ DVOUPLÁŠ OVÉ KONSTRUKCE :
 Suma všech tab.sou .v az.odpor  Ksi :       2.99

 úsek .  Rv  Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv  Vcv
1 Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní ást)...

Nedochází ke zm  T, RH, p a p,sat v úseku.
 úsek .  Rv  Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv  Vcv

2  2.26   0.404   0.76   1.126    -6.75   0.300   3.16     0.139   0.0013
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  | Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N

 0.00  -17.00   84.0   0.115   0.137  | -17.00  -18.85  |    ---      ---
   1.00   -6.75   44.4   0.153   0.345  |  -7.76  -15.81  |  0.902   0.260
   2.00   -6.45   53.5   0.189   0.354  |  -7.48  -13.50  |  0.902   0.474
   3.00   -6.44   63.2   0.224   0.355  |  -7.48  -11.65  |  0.902   0.650
   4.00   -6.44   72.5   0.257   0.355  |  -7.48  -10.12  |  0.902   0.797
   5.00   -6.44   81.3   0.288   0.355  |  -7.48   -8.82  |  0.902   0.921
   6.00   -6.44   89.8   0.318   0.355  |  -7.48   -7.69  |  0.902   1.029
   7.00   -6.44   97.8   0.347   0.355  |  -7.48   -6.70  |  0.902   1.123
   8.00   -6.44  100.0   0.374   0.355  |  -7.48   -6.44  |  0.902   1.148
   9.00   -6.44  100.0   0.400   0.355  |  -7.48   -6.44  |  0.902   1.148
   9.80   -6.44  100.0   0.420   0.355  |  -7.48   -6.44  |  0.902   1.148

 V úseku .  2 dochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu.

 Dochází ke kondenzaci vodní páry na vnit ním povrchu vn jšího plášt .

 úsek .  Rv  Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv  Vcv
3 Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní ást)...

Nedochází ke zm  T, RH, p a p,sat v úseku.

Poznámka:  t,Pr m ... pr rná teplota v prov trávané vzduchové vrstv  [C]
Uv, Uz ... sou . prostupu tepla vnit ního, resp. vn jšího plášt  [W/m2K]
U,Pr m ... pr rný sou . prostupu dvoupláš ové konstrukce [W/m2K]
R,Pr m ... pr rný tepelný odpor dvoupláš ové konstrukce [m2K/W]
Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]
Vcv ...... rychlost proud ní ve vzduchové vrstv  [m/s]
T ........ teplota vzduchu ve v trané vrstv  [C]
RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve v trané vrstv  [%]
Tse ...... teplota vnit ního povrchu vn jšího plášt  [C]
Twv ...... teplota rosného bodu v prov trávané vrstv  [C]
fRsi ..... teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  [-]
fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  dle SN 730540 [-]

I. Požadavek na teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  ( l. 5.1.6)

  Požadavek: Teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro
   kritickou vlhkost 90% a bezpe nostní p irážku 0,030 dle l. 5.1.1 SN 730540-2.
   Požadovaný teplotní faktor je prom nný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera.

  Výsledky výpo tu:
   úsek .1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)
   úsek .2 ... fRsi < fRsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N.
   úsek .3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)

  Vnit ní povrch vn jšího plášt  nespl uje požadavek na teplotní faktor.
  Jedná se o funk ní závadu, se kterou nem že konstrukce trvale plnit svou funkci.

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.3)
  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otev ené vzduchové vrstv  musí být po celé délce
   této vrstvy menší než 90 %.
  Výsledky výpo tu:

   úsek .1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)
   úsek .2 ... RH>90% ... POŽADAVEK NENÍ SPLN N.
   úsek .3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)

  Vlhkost proudícího vzduchu p esáhla 90 %.
  Požadavek na ší ení vlhkosti vzduchovou vrstvou není spln n.
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íloha . 2: Nový stav

HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEV ENOU
 VZDUCHOVOU VRSTVOU

 RYCHLOST PROUD NÍ VZDUCHU, PR H TEPLOT A TLAK  VE V TRANÉ VRSTV
 podle SN 730540

 Název úlohy : MŠ Truhá ská – nový stav
 Zpracovatel :  Ing. Milan Rusev
 Zakázka :  MMKV
 Datum : 06/2012

 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Základní parametry úlohy :

 Po et úsek  dutiny :   3
 Ší ka hodnoceného výseku kce :    2.40 m
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :    0.00 m
 Aerodynam.sou initelé  C1/C2 :  1.00 / -2.00
 Parametry vn jšího vzduchu  Te/RHe :    -17.0 C & 84.0 %
 Rychlost v tru  v :   1.3 m/s
 Vstupní otvor: Ší ka/Výška:  0.08/ 0.10 m

Typ : sí ka
 Výstupní otvor:  Ší ka/Výška:  0.08/ 0.10 m

Typ : žaluzie

 Zadané úseky vzduchové dutiny :

íslo  výška-za .  výška-kon. ší ka délka orientace
    1      0.030     0.030     0.100      0.450 vodorovná L-P
    2      0.250     0.250     2.400      9.800 vodorovná L-P
    3      0.030     0.030     0.100      0.450 vodorovná L-P

 Zadané konstrukce :

 Kce .    1  pro úsek .   2 ... skladba od interiéru:

.  Název vrstvy d [m] Lambda Mi

  1  Beton hutný 1   0.1500   1.2300        17.000
  2  Minerální pls  1 (do   0.1200   0.0560         1.100
 Otev ená vzduchová vrstva             (p ídavný difúzní tok z vnit ního plášt :  0.0000 g/(m2.h))
  1  elezobeto   0.1200   1.5800        29.000
  2  ORSIL M   0.0300   0.0440         1.100

íslo úsek Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv Rz Zpv Zpz

  1   2- 2   23.0/ 55.0  -17.0/ 84.0  2+2  2.26   0.76      14.2      18.7
 Pro výpo et ší ení vodní páry byla uplatn na p irážka k vnit ní pr rné vlhkosti 5 %.

 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnit ního/vn jšího plášt  [m2K/W]
Zpv, Zpz .. difuzní odpor vnit ního/vn jšího plášt  [*10-9 m/s]
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 VÝSLEDKY VYŠET OVÁNÍ DVOUPLÁŠ OVÉ KONSTRUKCE :
 Suma všech tab.sou .v az.odpor  Ksi :        5.07

 úsek .  Rv Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv Vcv
  1 Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní ást)...

Nedochází ke zm  T, RH, p a p,sat v úseku.

 úsek .  Rv Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv Vcv
  2  2.26   0.404   0.76   1.126    -8.22   0.315   3.01     0.000   0.0074

x[m] t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi fRsi,N
   0.00  -17.00   84.0   0.115   0.137  |  -17.00  -18.85  |     ---      ---
   1.00  -12.21   57.1   0.122   0.213  |  -12.68  -18.27  |   0.902   0.008
   2.00   -9.59   47.6   0.128   0.269  |  -10.32  -17.71  |   0.902   0.091
   3.00   -8.16   44.2   0.135   0.305  |   -9.03  -17.18  |   0.902   0.142
   4.00   -7.38   43.3   0.141   0.327  |   -8.32  -16.67  |   0.902   0.186
   5.00   -6.95   43.6   0.148   0.339  |   -7.94  -16.19  |   0.902   0.227
   6.00   -6.72   44.6   0.154   0.346  |   -7.73  -15.73  |   0.902   0.267
   7.00   -6.59   45.9   0.161   0.350  |   -7.61  -15.30  |   0.902   0.307
   8.00   -6.53   47.4   0.167   0.352  |   -7.55  -14.88  |   0.902   0.345
   9.00   -6.49   49.0   0.173   0.353  |   -7.52  -14.48  |   0.902   0.382
   9.80   -6.47   50.4   0.178   0.354  |   -7.50  -14.18  |   0.902   0.411

 V úseku .  2 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu.

 Nedochází ke kondenzaci vodní páry na vnit ním povrchu vn jšího plášt .

 úsek .  Rv Uv Rz Uz t,Pr m  U,Pr m  R,Pr m  Rcv Vcv
  3 Skladba kce nebyla zadána (vstupní/výstupní ást)...

Nedochází ke zm  T, RH, p a p,sat v úseku.

 Poznámka: t,Pr m ... pr rná teplota v prov trávané vzduchové vrstv  [C]
Uv, Uz ... sou . prostupu tepla vnit ního, resp. vn jšího plášt  [W/m2K]
U,Pr m ... pr rný sou . prostupu dvoupláš ové konstrukce [W/m2K]
R,Pr m ... pr rný tepelný odpor dvoupláš ové konstrukce [m2K/W]
Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]
Vcv ...... rychlost proud ní ve vzduchové vrstv  [m/s]
T ........ teplota vzduchu ve v trané vrstv  [C]
RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve v trané vrstv  [%]
Tse ...... teplota vnit ního povrchu vn jšího plášt  [C]
Twv ...... teplota rosného bodu v prov trávané vrstv  [C]
fRsi ..... teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  [-]
fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  dle SN 730540 [-]

I. Požadavek na teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  ( l. 5.1.6)

  Požadavek: Teplotní faktor vnit ního povrchu vn jšího plášt  musí být vyšší, než je teplotní faktor stanovený pro
   kritickou vlhkost 90% a bezpe nostní p irážku 0,030 dle l. 5.1.1 SN 730540-2.
   Požadovaný teplotní faktor je prom nný po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve výpisu programu Mezera.

  Výsledky výpo tu:
   úsek .1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)
   úsek .2 ... fRsi > fRsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.
   úsek .3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)

  Vnit ní povrch vn jšího plášt  spl uje požadavek na teplotní faktor.

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.3)
  Požadavek: Relativní vlhkost vzduchu proudícího v otev ené vzduchové vrstv  musí být po celé délce
   této vrstvy menší než 90 %.
  Výsledky výpo tu:

   úsek .1 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)
   úsek .2 ... RH<90% ... POŽADAVEK JE SPLN N.
   úsek .3 ... vstupní/výstupní otvor (bez hodnocení)

  Vlhkost proudícího vzduchu nep esáhla 90 %.
  Požadavek na ší ení vlhkosti vzduchovou vrstvou je spln n.



2.M  K.Vary, o.p., Truhlá ská 11/690
- oprava st ešního plášt

10

Fotodokumentace

Pohled na st echu pavilonu „A“

Pohled na st echu pavilonu „H“ a ást spojovací chodby „S“

Pavilon „B“, vlevo
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Nalezená vlhkost ve vn jším plášti st ech


