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Z&vodu miru 579

360 17 Karlovy Vary
Tel./fax.,zazn. 353 561 698
Mob. 602 541 425, 602 407 161

e-mail : ruseva@iol.cz

Zodpovédny projektant. :
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komory autorizovanych architektd pod &islem autori-
zace 02 140

Uvod, téel dokumentace

V zavérec€né fazi zpracovani dokumentace zatepleni objektu byly zjistény defekty
stfeSniho plasté, a proto byla vypracovana tato dokumentace.

Tato dokumentace dopliuje a v nékterych éastech méni ( viz. klempirské prv-
Ky ) projekt zatepleni obvodového plasté z 04/2012, zpracovatel KV-SVISS s r.o.
K.Vary, Stara Role, Zdvodu miru 579/1, €. zakazky 288/35/12.

Oprava stfeSniho plasté i zatepleni objektu budou realizovany sou¢asné a jednim
zhotovitelem.
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Zasady reSeni

Stav

Budova MS je situovana v zastavéném Gzemi obce v K.Varech, k.4. Stara Role, na
p.p.€. 1213, v ulici Truhlafské 11/690, je ve vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyu-
Zivana jako Skolka. K budové pfiléha pozemek, ktery slouzi jako pobytova zahrada
Skolky.

Objekt byl postaven v roce 1969. Jedna se o tfi samostatné pavilony propojené kry-
tou chodbou, ktera kopiruje svazity terén. Dva pavilony jsou dvoupodlazni a slouzi
pro pobyt déti, tfeti je pfizemni, hospodéaisky. Zadny z pavilond neni podsklepeny.
Jednd se o typickou typizovanou vystavbu objektd matefskych Skolek z obdobi 70. a
80. let 20. stoleti, konstrukéni sténovy systém. Obvodové stény jsou z keramzitobe-
tonovych panell tl. 330mm. Na fasady byla pouZita bfizolitova omitka.

Navrh

Projekt feSi opravu stfech a s ni souvisejicich stavebnich konstrukci jednotlivych
pavilonl vySe uvedeného objektu.

Navrzené prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni dle § 103/ odst. 1e)
zakona 183/2006.

Resené plochy

Celkové plocha stfech ve. atik po zatepleni &ini 856 m?.
Plocha navrzena k opravé stfech vé&. atik &ini 486 m?.

v s w

Technické a konstrukéni reSeni

PFipravné prace

Objednatel urci zhotoviteli plochu zafizeni stavenisté, misto pfipojeni na vodu a
elektrickou energii a podminky pohybu pracovnikd zhotovitele v objektu
Vv navaznosti na provoz zafizeni, viz. ¢ast E. dokumentace zatepleni objetu.

Material bude na stfechu dopravovan vytahem.

Po celou dobu provadéni stavby bude zajiSténa bezpecnost prace pracovnikd stav-
by a ochrana tfetich osob. Harmonogram praci bude konzultovan se zastupcem ob-
jednatele a provozovatelem ( p. vedouci ugitelkou MS).

Zjistény stav
Na vSech stfechach objektu byly provedeny sondy a zjiStény tyto vrstvy ( odspodu )
a skutec€nosti:

Objekt H — hospodarsky pavilon.

- ZLB panel

- Souvrstvi z NAP (navarovany asfaltovy pas) — 4 vrstvy z toho 1 s Al vloZkou
- Akrylatova stérka s vloZzkou ze skelné tkaniny - degradovana

- Ochranny néatér, zfejmé gumoasfalt — degradovany

Spodni vrstvy NAP mokré.

Souvrstvi z NAP odtrZzeno od podkladu vlivem difusnich tlakd

Objekt S — spojovaci chodba

- Zaklop z prken

- Separacni lepenka typu Ruberoid”

- NAP typu IPA — 1x

Akrylatova stérka s vloZzkou ze skelné tkaniny - degradovana
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Objekt A — pobytovy pavilon

- ZLB panel

- Asfaltovy natér

- Souvrstvi z NAP — 4 vrstvy

- Akrylatova stérka s vloZkou ze skelné tkaniny - degradovana
Spodni vrstvy NAP mokré.

Souvrstvi z NAP odtrZzeno od podkladu vlivem difusnich tlakd

Objekt B — pobytovy pavilon

- ZLB panel

- Souvrstvi z NAP — oxidovany asfalt 2 vrstvy

Spodni vrstvy NAP mokré.

Souvrstvi z NAP ¢aste¢né odtrzeno od podkladu vlivem difusnich tlaka

Stavebné-technické posouzeni

Vzhledem ke skute€nostem zjisténym pfi provedenych sondéch ( vysoka vlhkost ve
vnéjSim stfeSnim plasti ) se zpracovateli této PD jevila jako nedostate¢na velikost a
Cetnost vétracich otvord dvouplastové stfechy. Stavajici vétraci otvory o pruméru
cca 30 mm jsou od sebe vzdaleny 4,8 m.

Bylo proto provedeno posouzeni konstrukce s otevienou vzduchovou vrstvou
(dvouplastova strecha).

Vypocet prokazal, Ze v konstrukci dochazi ke kondenzaci vodni pary jak v proudicim
vzduchu, tak i na vnitfnim povrchu vnéjSiho plasté. Vypocet potvrzuje zjiSténé zava-
dy v sondach (zkondenzovana voda), tak i vlhk4d mista na stropech v interiéru bu-
dov. Pfi€inou zavadného stavu je zejména nedostate¢né vétrani dvouplastove stre-
chy.

K fadné funkci dvouplastove stfechy nutno provést zvétSeni vétracich otvorl na ve-
likost prim.100 mm a prorazit nové tak, aby jejich max. vzdalenost byla 2,4 m.
Vypocet s vySe uvedenymi opatfenimi vyhovuje a vlhkost ve vzduchové dutiné ne-
presahuje povolenych 90%.

Vypocdty jsou pfilohou €. 1 a 2 této zpravy.

Demontaze

V Uvodu praci budou demontovany ji se nadstfeSni ¢asti stfech : vétraci hlavice ka-
nalizace, vpusti, hromosvodna soustava, antény. Svody hromosvodu po fasadé bu-
dou demontovany v ramci provadéni zatepleni.

Dale budou demontovany klempifské prvky, tj. oplechovani atik, zavétrné listy atp.
Plocha stfechy se ocisti. Odstranéni zvétralého a poruSeného natéru gumoasfaltu a
akrylatové stérky se provede tlakovou vodou a docisti se mechanicky napf. ocelo-
vym karta&em.

Provede se profiznuti bouli stim, Ze nadzdvizené partie budou pfitazeny zpét
k podkladu.

Odpady se vyvezou na povolenou skladku.

StreSni plast’

Nova finalni vrstva stfeSniho plasté bude provadéna neprodlené po provedeni pfi-
pravy podkladu.

Na plochu stfechy v€. boku a vrchnich €asti atik se poloZi geotextilie (napf. FILTEK)
0 plodné hmotnosti min. 300 g/m”.

Na tento podklad se provede montaz hydroizolaéni vrstvy povlakové izolace z mék-
¢eného PVC s nosnou vlozkou tl. min. 1,6 mm odolné proti U€inkiim UV zafeni
(napf. DEKPLAN 76).
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Povlakové izolace s podloZzkou musi pfenést zatizeni vétrem z plochy do kotevniho
prvku. Jedna se o zahusSténi kotveni v rozich budov a u atik, které bude provedeno

podle podminek vyrobce folie a norem na zatizeni staveb.
Pro stfechy plati CSN 73 1901.

Klempifské vyrobky

Budou provedeny tyto klempifské prace:

Vymeéna vétracich hlavic kanalizace za plastové vyrobky ze sortimentu vyrobce kry-
tiny a utésnéni (u objektu ,A“- 6 ks, u objektu ,H*- 6 ks) .

Vyména stfeSnich vpusti za nové, plastové, s integrovanou PVC manzZetou — oboji
se doporucuje vybrat ze sortimentu www.topwet.cz podle prdméru stavajicich po-
trubi.

Olemovani okraju stfech je feSeno v PD zatepleni MS z 04/2012.

V této PD pouze byly doplnény klempifské prvky, které souvisi s opravou stfechy.
Klempifské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu.

Dale bude provedena oprava oplechovani (TiZn) a navazujiciho asfaltového pasu
atiky schodisté objektu A ( pfechod typu plechovéani zavétrnou liStou na oplechovani
atiky), kde v sou€asné dobé zatéka.

Pro provadéni klempitskych praci plati CSN 73 36 10 z r. 2008 a zména Z1 z téhoZ
roku.

= | Zména pro PD zatepleni obvodového plasteé :
V olemovéni okraji dojde k materialové zaméné u stfech s novym finalnim
povrchem (plastem) nebudou klempifské prvky z TiZn, ale z poplastovaného
plechu ( cenové dtto). Tato zména se tyka vétsi ¢asti hospodarského pavilo-
nu a pavilonu ,A"“ kromé schodiStoveé ¢asti, viz ptdorys stfech.

Vétrani dvouplasStové stfechy

Puvodni projektova dokumentace ( zatepleni objektu ) feSila pouze osazeni vétra-
cich Zaluzii na stavajici vétraci otvory.

= | Zména pro PD zatepleni obvodového plasté :
Podle zpracovaného stavebné-technického posouzeni je nutno stévajici od-
vétravaci otvory (v poctu 48 ) zvétsit na velikost prdméru 100 mm ( zahrnuto
ve vykazu vymér této dokumentace ).

Dale budou zfizeny nové otvory stejné velikosti (mezi stavajici a doplnénim dalSich)
tak, aby vzdalenost vétracich otvord byla max. cca 2,4 m. Pocet novych otvorl je
51.

Hromosvod

Hromosvodna soustava bude namontovana zpét v plvodnim rozsahu a bude pro-
vedena mimoradna revize dle CSN 34 1390 a CSN EN 62 305.

Dokoncovaci prace

Opravené stfechy budou prohlédnuty a protokolarné prfedany objednateli.

ZaFizeni stavenisSté

Je feSeno v dokumentaci zatepleni objektu.
Zaveér
ProtoZe se jednd o stavebni Upravy stavajiciho objektu, muaze se skutecny
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stav konstrukci po jejich odkryti liSit od projekéniho pfedpokladu. V tomto
pfipadé si projektant vyhrazuje pravo na doplnéni pdvodniho FeSeni
dokumentace s pfihlédnutim k nové zjiSténym skuteCnostem. Zamény
materiald je nutno projednat s objednatelem a projektantem.

Prace a postupy musi byt provadény podle sou€asné platnych technologickych
pFedpist vyrobcl jednotlivych materiald a systémd. Systémova feSeni musi byt
uplatfiovana jako celek.

Vypracovala: ing.arch. Helena Ruseva
06/2012
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Priloha ¢. 1: Puvodni stav

HODNOCENi KONSTRUKCI S OTEVRENOU
VZDUCHOVOU VRSTVOU

RYCHLOST PROUDENI VZDUCHU, PRUBEH TEPLOT A TLAKU VE VETRANE VRSTVE

podle CSN 730540

Nazev dlohy : MS Truhéafskéa — stavajici stav
Zpracovatel : Ing. Milan Rusev

Zakazka : MMKV

Datum : 06/2012

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Zakladni parametry ulohy :

Pocet Usekl dutiny : 3
Sitka hodnoceného vyseku kce : 4.80m
Rozdil vySek vstup/vystup dV : 0.00m
Aerodynam.soucinitelé C1/C2: 1.00/-2.00
Parametry vnéjsiho vzduchu Te/RHe : -17.0C & 84.0 %
Rychlost vétru v : 1.3 m/s
Vstupni otvor: Sitka/Vyska: 0.03/0.03m
Typ: volny otvor
Vystupni otvor:  Sitka/Vy3ka: 0.03/0.03m
Typ: volny otvor

Zadané useky vzduchové dutiny :

Cislo vysSka-za€. vySka-kon. Sirka délka orientace
1 0.030 0.030 0.100 0.450 vodorovna L-P
2 0.250 0.250 4.800 9.800 vodorovna L-P
3 0.030 0.030 0.100 0.450 vodorovna L-P

Zadané konstrukce :

Kce€. 1 produsek¢. 2...skladba od interiéru:

€.  Nazev vrstvy d [m] Lambda Mi

1 Beton hutny 1 0.1500 1.2300 17.000

2 Mineralni plst' 1 (do 0.1200 0.0560 1.100

Oteviena vzduchova vrstva (pfidavny difizni tok z vnitfniho plasté: 0.0000 g/(m2.h))
1 Zelezobeto 0.1200 1.5800 29.000

2 ORSILM 0.0300 0.0440 1.100

Cislo usek Tai/RHi Te/RHe vrstvy Rv Rz Zpv

1 2-2 23.0/55.0 -17.0/84.0 2+2 2.26 0.76 14.2 18.7

Pro vypocet Sifeni vodni péary byla uplatnéna pfirazka k vnitfni pramérné vihkosti 5 %.

Pozndmka: Rv, Rz .... tepelny odpor vnitfniho/vnéjSiho plasté [m2K/W]
Zpv, Zpz .. difuzni odpor vnitfniho/vnéjSiho plasté [*10-9 m/s]

Zpz
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VYSLEDKY VYSETROVANIi DVOUPLASTOVE KONSTRUKCE :

Suma vSech tab.sou¢.viaz.odporl Ksi : 2.99

Usek ¢. Rv Uv Rz Uz t,Prim U,Prdm R,Prim Rcv Vcv

1 Skladba kce nebyla zadana (vstupni/vystupni ¢ast)...

Nedochéazi ke zméné T, RH, p a p,sat v Useku.

Usek ¢. Rv Uv Rz Uz t,Prim U,Prdm R,Prim Rcv Vev
2 2.26 0.404 0.76 1.126 -6.75 0.300 3.16 0.139 0.0013
x[m] t[C] RH[%] p[kPa] p,sat[kPa] | Tse[C] Twv[C] | fRsi
0.00 -17.00 84.0 0.115 0.137 | -17.00 -18.85 |
1.00 -6.75 44.4 0.153 0.345 | -7.76  -15.81 | 0.902
2.00 -6.45 53.5 0.189 0.354 | -7.48 -13.50 | 0.902
3.00 -6.44 63.2 0.224 0.355 | -7.48 -11.65 | 0.902
4.00 -6.44 725 0.257 0.355 | -7.48 -10.12 | 0.902
5.00 -6.44 81.3 0.288 0.355 | -7.48 -8.82 | 0.902
6.00 -6.44 89.8 0.318 0.355 | -7.48 -7.69 | 0.902
7.00 -6.44 97.8 0.347 0.355 | -7.48 -6.70 | 0.902
8.00 -6.44 100.0 0.374 0.355 | -7.48 -6.44 | 0.902
9.00 -6.44 100.0 0.400 0.355 | -7.48 -6.44 | 0.902
9.80 -6.44 100.0 0.420 0.355 | -7.48 -6.44 | 0.902

V Useku &. 2 dochazi ke kondenzaci vodni pary v proudicim vzduchu.

Dochazi ke kondenzaci vodni pary na vnitfnim povrchu vnéjSiho plasté.

Usek ¢. Rv Uv Rz Uz t,Prim U,Pridm R,Prim Rcv Vcv

3 Skladba kce nebyla zadana (vstupni/vystupni ¢ast)...
Nedoché&zi ke zméné T, RH, p a p,sat v Useku.

Poznamka:  t,Prim ... primérnd teplota v provétravané vzduchové vrstvé [C]
Uv, Uz ... soug€. prostupu tepla vnitfniho, resp. vnéjSiho plasté [W/m2K]
U,Prdm ... primérny soug¢. prostupu dvouplastové konstrukce [W/m2K]
R,Prdm ... primérny tepelny odpor dvouplastové konstrukce [m2K/W]
Rev ...... tepelny odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]

Vev ...... rychlost proudéni ve vzduchové vrstvé [m/s]
T teplota vzduchu ve vétrané vrstveé [C]
RH ....... relativni vihkost vzduchu ve vétrané vrstvé [%]

Tse ...... teplota vnitfniho povrchu vnéjSiho plasté [C]
Twv ...... teplota rosného bodu v provétravané vrstvé [C]
fRsi..... teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjSiho plasté [-]

fRsi,N

0.260
0.474
0.650
0.797
0.921
1.029
1.123
1.148
1.148
1.148

fRsi,N ... min. poZad. teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjsiho plasté dle CSN 730540 [-]

|. PoZzadavek na teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjSiho plasté (€l. 5.1.6)

Pozadavek: Teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjSiho plasté musi byt vySsi, nez je teplotni faktor stanoveny pro

kritickou vihkost 90% a bezpeénostni prirazku 0,030 dle &l. 5.1.1 CSN 730540-2.

Pozadovany teplotni faktor je proménny po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve vypisu programu Mezera.

Vysledky vypoctu:
usek €.1 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)
asek &.2 ... fRsi < fRsi,N ... POZADAVEK NENi SPLNEN.
Usek €.3 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)

Vnitfni povrch vnéjSiho plaSté nesplnuje pozadavek nateplotni faktor.
Jedna se o funkéni zavadu, se kterou nemuze konstrukce trvale plnit svou funkci.

Il. PoZadavky na Siteni vihkosti konstrukci (€l. 6.3)
Pozadavek: Relativni vihkost vzduchu proudiciho v oteviené vzduchové vrstvé musi byt po celé délce
této vrstvy mensi nez 90 %.
Vysledky vypoctu:
usek €.1 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)
usek &.2 ... RH>90% ... POZADAVEK NENI SPLNEN.
usek €.3 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)

Vlhkost proudiciho vzduchu pfesahla 90 %.
Pozadavek na Sifeni vlihkosti vzduchovou vrstvou neni splnén.
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Priloha €. 2: Novy stav

HODNOCENI KONSTRUKCI S OTEVRENOU
VZDUCHOVOU VRSTVOU

RYCHLOST PROUDENI VZDUCHU, PRUBEH TEPLOT A TLAKU VE VETRANE VRSTVE
podle CSN 730540

Nazev dlohy : MS Truhéafska — novy stav
Zpracovatel : Ing. Milan Rusev

Zakazka : MMKYV
Datum : 06/2012

KONTROLNI TISK VSTUPNICH DAT :

Zakladni parametry ulohy :

Pocet Usekl dutiny : 3
Sitka hodnoceného vyseku kce : 2.40m
Rozdil vySek vstup/vystup dV : 0.00m
Aerodynam.soucinitelé C1/C2: 1.00/-2.00
Parametry vnéjSiho vzduchu Te/RHe : -17.0C & 84.0 %
Rychlost vétru v : 1.3m/s
Vstupni otvor: Sitka/Vyska: 0.08/0.10 m
Typ: sitka
Vystupni otvor:  Sitka/Vy3ka: 0.08/0.10 m
Typ: Zaluzie

Zadané useky vzduchové dutiny :

Cislo vySka-za€. vySka-kon. Sirka délka orientace
1 0.030 0.030 0.100 0.450 vodorovna L-P
2 0.250 0.250 2.400 9.800 vodorovna L-P
3 0.030 0.030 0.100 0.450 vodorovna L-P

Zadané konstrukce :

Kce€. 1 produsek¢. 2...skladba od interiéru:

€.  Nazev vrstvy d[m] Lambda Mi

1 Beton hutny 1 0.1500 1.2300 17.000

2 Mineralni plst' 1 (do 0.1200 0.0560 1.100

Oteviena vzduchova vrstva (pfidavny difizni tok z vnitfniho plasté: 0.0000 g/(m2.h))

1 Zelezobeto 0.1200 1.5800 29.000

2 ORSILM 0.0300 0.0440 1.100

¢islo Usek Tai/RHi  Te/RHe vrstvy Rv Rz Zpv Zpz
1 2-2 23.0/55.0 -17.0/84.0 2+2 2.26 0.76 14.2 18.7

Pro vypocet Sifeni vodni pary byla uplatnéna pfirazka k vnitfni pramérné vihkosti 5 %.

Pozndmka: Rv, Rz .... tepelny odpor vnitfniho/vnéjSiho plasté [m2K/W]
Zpv, Zpz .. difuzni odpor vnitfniho/vnéjSiho plasté [*10-9 m/s]
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VYSLEDKY VYSETROVANIi DVOUPLASTOVE KONSTRUKCE :

Suma vSech tab.sou¢.viaz.odporl Ksi : 5.07

Usek €. Rv Uv Rz Uz t,Pram U,Prim R,Prim Rcv Vev
1 Skladba kce nebyla zadana (vstupni/vystupni ¢ast)...

Nedochazi ke zméné T, RH, p a p,sat v Useku.

Usek €. Rv Uv Rz Uz t,Prim U,Prim R,Prim Rcv Vev
2 2.26 0.404 0.76 1.126 -8.22 0.315 3.01 0.000 0.0074
x[m] t[C] RH [%] p [kPa] p,sat[kPa] | Tse[C] Twv[C] | fRsi fRsi,N
0.00 -17.00 84.0 0.115 0.137 | -17.00 -1885 | --
1.00 -12.21 571 0.122 0.213 | -12.68 -18.27 | 0.902 0.008
2.00 -9.59 47.6 0.128 0.269 | -1032 -17.71 | 0.902 0.091
3.00 -8.16 44.2 0.135 0.305 | -9.03 -17.18 | 0.902 0.142
4.00 -7.38 43.3 0.141 0.327 | -8.32 -16.67 | 0.902 0.186
5.00 -6.95 43.6 0.148 0.339 | -7.94 -16.19 | 0.902 0.227
6.00 -6.72 44.6 0.154 0.346 | -7.73 -15.73 | 0.902 0.267
7.00 -6.59 45.9 0.161 0.350 | -7.61 -15.30 | 0.902 0.307
8.00 -6.53 47.4 0.167 0.352 | -7.55 -14.88 | 0.902 0.345
9.00 -6.49 49.0 0.173 0.353 | -7.52 -14.48 | 0.902 0.382
9.80 -6.47 50.4 0.178 0.354 | -7.50 -14.18 | 0.902 0.411

V Useku €. 2 nedochazi ke kondenzaci vodni pary v proudicim vzduchu.

Nedochéazi ke kondenzaci vodni pary na vnitinim povrchu vnéjSiho plasté.

Usek €. Rv Uv Rz Uz t,Prdm U,Prim R,Prim Rcv Vev

3 Skladba kce nebyla zadana (vstupni/vystupni ¢ast)...
Nedochazi ke zméné T, RH, p a p,sat v Useku.

Poznamka: t,Prdm ... primérné teplota v provétravané vzduchové vrstvé [C]
Uv, Uz ... soug€. prostupu tepla vnitfniho, resp. vnéjSiho plasté [W/m2K]
U,Priim ... primérny soug. prostupu dvouplastové konstrukce [W/m2K]
R,Prim ... pramérny tepelny odpor dvouplastové konstrukce [m2K/W]
Rev ... tepelny odpor vzduchové vrstvy [m2K/W]
Vev ... rychlost proudéni ve vzduchové vrstvé [m/s]
T teplota vzduchu ve vétrané vrstvé [C]
RH ....... relativni vihkost vzduchu ve vétrané vrstvé [%)]
Tse...... teplota vnitfniho povrchu vnéjsiho plasté [C]
Twv ...... teplota rosného bodu v provétravané vrstvé [C]
fRsi ..... teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjsiho plasté [-]
fRsi,N ... min. poZad. teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjsiho plasté dle CSN 730540 [-]

|. PoZzadavek na teplotni faktor vnitfniho povrchu vnéjSiho plasté (€l. 5.1.6)

PoZzadavek: Teplotni faktor vnitiniho povrchu vnéjSiho plasté musi byt vy3si, neZ je teplotni faktor stanoveny pro
kritickou vihkost 90% a bezpecnostni pfirdzku 0,030 dle &l. 5.1.1 CSN 730540-2.
Pozadovany teplotni faktor je proménny po délce vzduchové vrstvy a je uveden ve vypisu programu Mezera.

Vysledky vypoctu:
Usek €.1 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)
Usek &.2 ... fRsi > fRsi,N ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Usek €.3 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)

Vnitfni povrch vnéjSiho plasté spliuje pozadavek na teplotni faktor.

Il. PoZadavky na Siteni vihkosti konstrukci (€l. 6.3)
Pozadavek: Relativni vihkost vzduchu proudiciho v oteviené vzduchové vrstvé musi byt po celé délce
této vrstvy mensi nez 90 %.
Vysledky vypoctu:
usek €.1 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)
Usek &.2 ... RH<90% ... POZADAVEK JE SPLNEN.
Usek €.3 ... vstupni/vystupni otvor (bez hodnoceni)

Vlhkost proudiciho vzduchu nepresahla 90 %.
Pozadavek na Sifeni vihkosti vzduchovou vrstvou je spinén.
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Nalezena vihkost ve vnéjSim plasti stfech




