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a) ldentifika€ni udaje stavby,stavebnika a zpracovatele dokumentace stavby

Nazev akce:

Misto stavby:

Kraj:
Stavebnik:
PFislusny stavebni Gfad:

Charakter stavby:

Stupen:

Projektant:

2. MS K.Vary, 0.p., Truhlafské 11 / 690
— zatepleni obvodového plaste

Karlovy Vary , Stard Role, Truhlaiska 11/690
k.a. Stara Role, p.p.€. 1213

Karlovarsky
Mésto Karlovy Vary
MM K.Vary, odbor stavebni Grad

Obé&anskéa vybavenost
Predmétem feSeni dokumentace je zatepleni obvodo-
vého plaste.

Dokumentace pro stavebni fizeni s podrobnosti
dokumentace pro provedeni stavby

KV-SVISS. sr. o.

Zavodu miru 579

360 17 Karlovy Vary
Tel./fax.,zazn. 353 561 698
Mob. 602 541 425, 602 407 161

e-mail : ruseva@iol.cz

Zodpovédny projektant. :

ing. arch. Helena Ruseva,

- zapsana v evidenci autorizovanych osob u Ceské
komory autorizovanych architektd pod Cislem au-
torizace 02 140


mailto:ruseva@iol.cz
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Stavajici stav

b.1

Pozemek, budova

Budova stoji v ¢asti K.Var — k.U. Star4 Role, na p.p. €. 1213, v Truhlarské ulici,
obklopena panelovou bytovou zastavbou. K budové pfiléh4 pozemek p.p.C.
492/19, ktery slouzi jako pobytové zahrada Skolky.

b.2

Majetkopravni vztahy -

§ pozemky pFimo dotéené vystavbou - k.U. Stara Role

p.p.C.: 1213
druh pozemku: budova

p.p.C.: 492/19
druh pozemku : ostatni plocha

vlastnik: Statutarni mésto K.Vary
Moskevskéa 2035/21
361 20 Karlovy Vary

Udaje o podkladech, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Budova je pfistupna po stdvajicich komunikacich.
Objekt je dnes napojen na vodu, kanalizaci, elektroinstalaci, plyn a CZT.

Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt

Dle povahy podminek dotéenych organl a organizaci jsou nebo budou tyto za-
pracovany do dokumentace.

Informace o dodrzeni obecnych pozadavkid na vystavbu

Stavba je feSena v souladu se soucasné platnymi vyhlaSkami o obecnych po-
Zadavcich na vystavbu.

Informace o splnéni podminek tzemniho rozhodnuti

Na stavbu daného charakteru nebylo v souvislosti s navrzenymi stavebnimi
pracemi nutno vydavat Uzemni rozhodnuti.

Vécné a ¢asové vazby na souvisejici stavby

Stavba neni podminéna ani pfimo ¢asové a vécné nesouvisi se zadnou jinou
stavbou.

Predpokladand Ihata vystavby

Zahajeni: Cervenec 2012
Dokon¢eni: prosinec 2012

Statistické Gdaje

- odhad nakladu stavby 3 mil. K&
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B. Souhrnna technicka zprava

b)

Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

Hodnoceni stavenisté

Resena budova je situovana v zastavéném Gzemi obce v K.Varech, k.0. Stara
Role, na p.p.€. 1213, v ulici Truhlafské 11/690.

Budova je ve vlastnictvi mésta Karlovy Vary a je vyuzivana jako Skolka.
K budové pfiléh& pozemek, ktery slouzi jako pobytova zahrada Skolky.
Pozemek, na kterém Skolka stoji, je svazity smérem k severu.

Popis objektu
Objekt byl postaven v roce 1969. Jedna se o tfi samostatné pavilony propojené

krytou chodbou, ktera kopiruje svazity terén. Dva pavilony jsou dvoupodlazni a
slouzi pro pobyt déti, tfeti pak je pfizemni, hospodéaFsky. Objekt neni podskle-
peny.

Jedna se o typickou typizovanou vystavbu objektd matefskych Skolek z obdobi
70. a 80. let 20. stoleti, konstrukéni sténovy systém. Obvodové stény jsou z ke-
ramzitobetonovych panell tl. 320mm.

- pohled ze zahr%jyln hospodarsky pavilon (vlevo) a pavilon B

w7

Vzhledem k dobé vzniku budovy a jejimu sou¢asnému technickému stavu je
nezbytné, aby proSla Upravami, které budou respektovat soucasné tepelné
technické pozadavky na budovy a budou v souladu s vypracovanym energe-
tickym auditem objektu.

Urbanistické, architektonické a dispoziéni reseni stavby

Urbanistické, dispoziéni a zékladni architektonické feSeni objektu zUstava za
chovano, pouze bude nové provedena finalni fasada ( zatepleni ) v€etné souvi-
sejicich, pfedevsim klempifskych, konstrukci a barevné feSeni objektu. Vyplné
okennich a dvernich otvort jsou jiz provedeny.
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Technické reseni

Bude provedeno kompletni zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systé-
mem ETICS za pouziti rGznych zateplovacich materidli — polystyrénu EPS,
XPS a minerélni vaty — aplikovanych podle jejich ucelu a polohy na obvodové
konstrukci. V ploSe fasady bude pouzita izolace tl. 120mm, u soklu 100 mm.
Venkovni parapety typové z hliniku.

Nové budou provedeny klempifské prvky ( oplechovéani atik, zavétrné listy,
oplechovéni soklu ) z titanzinku.

Stavajici vypIné otvord jsou noveé, z plastovych profilt s dvojitym zasklenim.
Nad vchodovymi dvefmi jednotlivych pavilond budou vybudovény pfistfesky
z materialu nerez ( z davodl pozarnich nelze pouzit vyplné typu makrolon).

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici dopravni komunikace, pro pési i pfijezd z ulice
Truhlarska.

Objekt je napojen na sité technické infrastruktury.

Reseni dopravni a technické infrastruktury

Dopravni feseni — objekt m& stévajici napojeni na komunikace pro automobi-
lovou dopravu a pro pési.

Reseni technické infrastruktury

Neni pfedmétem FeSeni dokumentace.
Stavba nemé zadné noveé naroky na dopravni a technickou infrastrukturu ani na
zabor uzemi.

Vliv stavby na zivotni prostfedi a freSeni jeho ochrany

Vliv stavajiciho objektu na kvalitu zivotniho prostfedi se realizaci tohoto projektu
v Zzaddném ohledu neméni, naopak, pozitivnim vysledkem realizace stavby je
snizeni energetické naro¢nosti objektu.

Charakter stavby umoznuje dodrzet vS8eobecné zasady ochrany Zivotniho pro-
stiedi.

Po dobu vystavby je zhotovitel povinen minimalizovat pfipadné negativni vlivy
stavby — blato, prach, hluk v dobé klidu, udrzovat v Cistoté vefejnou komunikaci
a dalSi obecné platné predpisy, vyhlasky mésta a dalsi podminky, které pfipad-
né stanovi povérfeni zastupci stavebniho Ufadu.

Stavba nevyzaduje posouzeni vlivi podle zdkona 100/2001 Sb.

Reseni bezbariérového uzivani
Neni pfedmétem feSeni dokumentace. Stavebni Gpravy se tykaji pouze obvodo-
vych svislych stén.

Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni vysledkti do PD

1) vychozi podklady

- snimek pozemkové mapy
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- energeticky audit pfedany OMM K.Vary ( zpracovatele Bioplan Consult
S.r.o.,zr.2005)

- zaméfeni skute€¢ného stavu objektu provedené projektantem 03-04/2012

- prubézné konzultace s investorem a uzivatelem

Puvodni projektovad dokumentace se nedochovala.

2) udaje o ochrannych pasmech

PFi provadéni zatepleni soklu je potfeba respektovat a chranit stavajici pfipojky
inzenyrskych siti, které jsou ve vlastnictvi majitele objektu! VeSkeré prace kolem
budovy budou provadény maximalné opatrné a ru¢né.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby. geodeticky referenéni polohovy
a vyskovy systém

Bez néarokad.

Clenéni stavby na stavebni a inZzenyrské objekty, technologické provozni
soubory

Stavba zahrnuje jeden stavebni objekt.

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby

Negativni vliv dokon€ené stavby na okoli se nepfedpoklada. Po dobu vystavby
je zhotovitel povinen minimalizovat pfipadné negativni vlivy stavby — blato,
prach, hluk v dobé klidu, udrzovat v Cistoté vefejnou komunikaci a dalSi obecné
platné predpisy, vyhlasky mésta a dalSi podminky, které pfipadné stanovi poveé-
Feni zastupci MU.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnikt

Pfi realizaci je nutno respektovat a dodrzovat zadkon €. 309/2006 Sh. ve znéni
pozdéjSich predpisu, kterym se stanovi zakladni poZadavky bezpeénosti prace
a technickych zafizeni. Zodpovida odpovédna osoba zhotovitele stavby.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni plsobici na konstrukci b&€hem stavby a je-
jiho uzivani nezplsobilo jeji poskozeni, pfetvoreni nebo zficeni.

Pozarni bezpeénost

Zprava pozarniho specialisty je dolozena jako samostatnd pfiloha této doku-
mentace, F.1.3.

Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Hygiena
Stavbou nebudou dotéeny hygienické predpisy.
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ZPF

Stavbou nebude dotéena zemédélska puda.

Odpad:

Nakladani s odpady bude provadéno v souladu se Zakonem €. 185/2001 Sb. o
odpadech a €. 477/2001 Sbh. o obalech a vyhl. €. 381/2001 Sb. (katalog odpadu)
ve znéni pozdéjSich predpisu.

a) Ve smyslu Vyhl. €. 381/2001 Sb. se jedné& se o odpady:

skupiny 17 ( stavebni a demoliéni odpady )

Na stavbé bude provadéno tfidéni odpadu.

Demoliéni material bude pfednostné vyuzit, anebo pfedan k vyuziti oprav-
néné firmé.

Nebude-li vyuziti mozné, bude odpad odstranén v souladu s ustanovenim
811 Z&akona o odpadech.

Demolicemi budou vznikat nédsledujici druhy odpadu:

Skupina 17 01 — Beton, cihly, tasky, keramika
170101 Beton

Skupina 17 02 — Drevo, sklo a plasty
170201 Drevo
170203 Plasty

Skupina 17 04 — Kovy ( V€. jejich slitin)
170405  Zelezo a ocel

Skupina 17 09 — Jiné stavebni a demoliéni odpady
17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

b) Tuhy domovni odpad
Skladovani a odvoz je stavajici.

Vytapénia TUV:
Objekt je napojen na CZT.

Kanalizace:
Objekt je napojen na méstskou kanalizaci.

Radon:
Neni pfedmétem FeSeni této dokumentace.

Bezpeénost pfi uzivani

PFi béZzném uzivani dokoncené stavby nejsou poZzadovana zvlastni bezpeénost-
ni opatfeni, pouze opatfeni vyplyvajici z konkrétniho provozu v budové.
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Ochrana proti hluku

Objekt neni umistén v hlukové exponovaném uzemi.

Uspora energie a ochrana tepla
Energetick& Uspora objektu vyplyva z charakteru pfedmétu dokumentace.

Nové skladba obvodovych konstrukei je v souladu s platnou CSN 73 0540, zné-
ni z roku 2011. Hodnoty soucinitele prostupu tepla vySe uvedenych konstrukci
obélky objektu po realizaci splfiuji minimalné pozadovanou hodnotu soucinitele
prostupu tepla UN uvedenou v CSN 730540-2 (znéni Fijen 2011).

Navrhova hodnota obvodové stény ztepel. izolantu tl. 120 mm gini
U=0,22 W/m*K.

Projektem navrzena hodnota zatepleni obvodového plasté pfinese ro¢ni usporu
energie cca 408 GJ.

Vyplné oken jsou relativné nové, vyména probéhla v roce 2009 a byly navrzeny
z pétikomorovych plastovych profild s izolaénim dvojsklem s poZadovanym cel-
kovym souginitelem prostupu tepla max. 1,3 W.m?.K™,

Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Dtto jako bod €. 1.9)

Ochrana stavby pfed skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Vzhledem k situovani stavajici budovy se nepredpokladaji negativni vlivy vnéj-
Siho prostredi.

Ochrana obyvatelstva

Stavba je bez zvlaStnich narokd. Realizace hluénych praci pfi realizaci stavby
bude omezena na nezbytnou dobu, prace budou probihat b&hem denni doby.
Zhotovitel stavby bude dbat na Cistotu jeho dopravnich prostiedkd a Cisténi ko-
munikaci, podminky zaboru vefejného prostoru atd.

Inzenyrské stavby

Zadné nové inzenyrské objekty nejsou.

Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni

Nejsou.

Vypracovala : ing. arch. Helena Ruseva, duben 2012

tel. 353 561 698, 602 541 245



