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A., Zakladni udaje

Nézev stavby : 2.MS K. Vary, o.p. Truhlafska 11/690
Zatepleni obvodového plasté
- resSeni poZarni ochrany

Misto stavby : Truhlatfska 11/6¢%9, Karlovy Vary
HZS Karlovarského kraie
Projektant 1 KV-5VISe S.Y.0., Zavoda mirua S7%/1, Karlovy Vary

Ucel a umisténi stavby

Projektova dokumentace fesi =zateplenli obvodového pladté stavajicich objekth
2. materské Skoly, o.p. Truhléafskd 11/690 v Karlovych Varech. Pfesné polohové
umisténi stavby viz. snimek z pozemkové mapy.

Zatepleni fasady bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
z polystyrénovych desek tl. 120 mm s povrchovou upravou ve formé& stérkové
omitky.

PouZzité normy
ESN 73 0802 Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 Spoledna ustanoveni

B., Cast technologicka

Jedna se o tri samostatné pavilony propojené krytou chodbou, kterd kopiruje
svazity terén. Dva pavilony jsou dvoupodlaini a siouZ: pro pobyt déti, tferi
pak je prizemni, hospodédfsky. PoZarni vy&ka cobijsktu je do 4,0 m a 2,0 m.

J 7

Stavebni konstrukce objektu

Svislé a vodorovné konstrukce objektu Jjsou zrealizovany v konstruk&nim
systému TO06B (Zel. betonové panely).

Dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810 jsou stavebni konstrukce objektu nehoflaveé.

Zatepleni obvodového plasté objektu
Dle CSN 73 0810, &1. 3.1.3 se na konstrukce dodatedného zatepleni objektu
s pozarni vySkou h < 12,0 m nekladou Zadné poZadavky.

Doporuceni

Tepeln& izolaclni ¢ést NP provést z materialu s tfidou reakce na ohedl E a
kontaktné ji spojit se sténrou.
Povrchovou vrstvu zateplen. realizovan s plamene

stérkove omltky - tato

1, = 0 mm.mirn™" ... na povrchovou uaprava
uvedenému pozZadavku vyhovuje.

Zhodnocenl obvodového pladté z hlediska poZarné otevienych ploch

Dle ¢l. 8.4.12 CSN 73 0802 vnéj3i obklady obvodovych stén z hoflavych hmot se
posuzujl jako pozarneé oteviené plochy dle &l. 8.4.4 a §.4.5 CSN 73 0802. Tyto
obklady u objekth vySky h < 9,0 m mohou byt pouzZity bez ohledu na poZérné
nebezpecneé prostory pozZarnich usekl téhoZ objektu.

PD fesi dodatecné zatepleni obvodovych sté&n pomoci kontaktniho zateplovaciho
systému z PS desek max. tl. 120 mm



objemova hmotnost PS ..... 20 kg.m™’

vyhfevnost 39 MJ.kg™!
tl. zatepleni 0,12 m ... M=0,12 x 20 = 2,4 kg
Q=™M.H ... 2,4 . 39 = 93,6 MJ < 150 MJ

Dle ¢l. 8.4.5 CSN 73 0802 se nejednd o stény, Castedné poZarnd oteviené
plochy.

~

unikajici

Konstrukce dodatecného zatepleni musi byt provedena tak, aby
) im Si sdpadavanin hmot

z objektu nebyly ohrczeny oripadnym odkaravan
dodatecnéeho zatepleni.

Mezi objekty (na obvodové sténé spojovaci chodby; pudou na Jjejich styku
vytvorené svisle pozZarni péasy 2z materialu s tfidou reakce na ohed 21, A2
(kontaktni =zateplovaci systém 2z minerdlni vliny) v 3ifce min. 900 mm (pri
dodrzZeni zasad zateplovaciho systému) .

Zastreseni vstupu

Strisky nad vstupy budou zastfedeny materialem s tfidou reakce na ohen Al, A2
(plech, sklo ..) ... z hlediska pozarni bezpecénosti staveb bez pozZadavkl.

Vyména hromosvodu

Ochrana pfed G¢inky atmosférické elektfiny bude realizovana dle CSN EN €2305.
Ke kolaudaci vy3e popsanych stavebnich utprav, bude predicZend reviznl zprava

hromosvodu.

Upravy el. instalace

Upravy stévajici elektroinstalace (venkovniho vokud bude
provadéno, musi byt realizovano dle zavéru n ich viivu gle CSN 33
2000-3. Ke kolaudaci vysSe popsanych stavebnic rak pude predloZena
platnd revizni zprava el. instalace.

Dalsi opatreni

Stavajici pristupy na stfechu pomoci Zebfu zistanou zachovany beze zmény.

NavrZzene zatepleni objektu 2. matefské Skoly, o.p. Truhlarska 11/690C
v Karlovych Varech spliuie poZadavky CSN - poZarni bezpeénosti staveb.
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