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DTEZENI HLINITYCH SEDIMENTU NAD HORNI HRANOU SESUW
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ODTEZENI PODRCENEHO GRANITU
V DELCE 2,0 m (VE SMERU SPADU SVAHU)
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NAVRH SANACE DLE OBLASTI:
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olitén’ svahu a odstran&ni rozvolnénych kamennych blokd, odt&Zeni
nestabilnich blokd a Glomkd horniny

odstranéni kofend a naletové vegetace z ploch nespojitosti

odt&Zeni sesutych sedimentd

odt&¥ent podrcenych partii horniny (navazujicich na poruchové pasmo
asti B)

vyCisténi a zainjektovani spdr cem. maltou, zajisténi odtoku povrchové
vody vytvofenim spadovich ploch z cem. malty

skalnT bloky, u kterych v budoucnosti hrozi posuny, budou zajistény
injek&nimi zavrtdvanymi ty&emi typu R o wnitrnim @ 20 mm min. délky
6,0 m. Polet, délka a smér jejich kotvenT bude stanoven po olisté&nT a
odt&ZenT svahu statikem a geologem.

oCisténi svahu od hlin a sesunutych &asti horniny aZz na Unosn&jsi
partie skalntho podloZi, ru¢ni odtéZeni rozvolnénych kamennych blokd
odstranéni kofend a naletové vegetace plosné i bodové

odt&Zeni nestabiln? &asti hlinitych sedimentd sesutych z vysSich partii
svahu nad odluénou hranou aZ na Gnosné granitové podloZi

odté&Zeni podrcenych partii horniny aZ na Gnosnéjsi granitové partie
transportované mens§i kamenné bloky budou odstranény a odvezeny na
skladku, velké budou ponechany u paty svahu

rozvolnéné ¢asti mezi stabilnimi kamennymi vychozy budou odtéZeny
bud aZ na stabilnT granitové podloZi nebo tak, aby byly vyspddovany
pod Ohlem do 35°

odté&Zent hlinitych sedimentd nad horni hranou sesuvu a7 po kamennym
vijchoziim vyse ve svahu (tj. v délce cca 11,0 m), zejm. jejich previsljch
¢asti nad odluénou hranou az na GnosnéjSi granitové podlozi

oCiSténi obnaZeného granitového masivu od Glomkd a napadavek,
zainjektovani spdr cem. maltou, zajisténT odtoku povrchové vody
vytvofenim spadovych ploch z cem. malty

skaln bloky, u kterych v budoucnosti hrozi posuny, budou zaji$t&ny
injek&nimi zavrtavanymi ty&emi typu R o wnitrnim @ 20 mm min. délky
6,0 m. Polet, délka a smér jejich kotveni bude stanoven po olisténi a
odtéZenT svahu statikem a geologem.

— zajisté&ni celého svahu ochrannou siti Zn+Galvan 8x10 c¢m, @ dratu
27 mm, kotveni zavrtavacimi tylemi typu r o wnittnim @ 20 mm
min. do hloubky 3,0 m v osové vzdalenosti 2,5 m

— vytvorfeni mélkého drendzniho pFikopu ze $térkodrt® v hornich
partiich svahu s odvedenim zachycené vody mimo postiZzené partie
svahu.

ODTEZENI HLINITYCH SEDIMENTU NAD HORNI HRANOU SESUWU
V DELCE 11,0 m (VE SMERU SPADU SVAHU)

OPLOCENI
MOBILNI BETONOVA ZABRANA
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OCHRANNA SIT ZN+GALVAN 8x10 cm, ¢ DRATU 27 mm,
KOTVENI ZAVRTAVACIMI TYCEMI TYPU R O WNITRNIM @ 20 mm
MIN. DO HLOUBKY 3,0 m V OSOVE VZDALENOST 2,5 m
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