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Název:     

Stavebně – technický  průzkum

Aktualizace projektové dokumentace na základě stavu k září 2013
Objednavatel:    

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Objekt:    

Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu – k. ú. Bohatice
Dalovice dne:  16.10.2013                           Ing. Stanislav Vonka    

I. Úvod
Podle objednávky č. OBJ35-14844/2013 Statutárního města Karlovy Vary, odboru rozvoje a investic, Moskevská 21, Karlovy Vary, byla Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice, provedena aktualizace stavebně – technického stavu zříceného skalního masivu a jeho okolí,  podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu – k. ú. Bohatice.
 II.   Stávající stav – k dubnu 2011
Skalní masiv se nachází na pravé straně komunikace ve směru Karlovy Vary - Sokolov, při železničním viaduktu a tunelu na trati Karlovy Vary dolní nádraží – horní nádraží. Délka zřícené části svahu je cca 24 000 mm a nejvyšší výška je cca 15 000 mm. Svah v zasaženém území je tvořen granitovým podložím, na povrchu s hlinitopísčitými až písčitými sutěmi, které jsou porostlé vzrostlou náletovou vegetací. Granitové podloží vystupuje na povrch ve formě obnažených skalních výchozů. Povrch žuly je rozvolněný a potrhaný svislými a vodorovnými trhlinami. Jednotlivé kamenné bloky samovolně vyjíždějí ve vodorovném směru. V roce 2009 došlo k samovolnému řícení hlinitopísčitého svahu a částečně i povrchu podkladního granitového jádra. Svah lze rozdělit podle způsobu narušení a možné sanace do 3 oblastí. 
 II.1   Podrobná vizuální prohlídka jednotlivých oblastí
Oblast „A“
Oblast „A“ se nachází ve východní části svahu v délce cca 6 000 mm. V oblasti se nachází rozsáhlý granitový výchoz, který je silně potrhaný svislými i vodorovnými trhlinami. Povrch granitu je drolivý a jednotlivé kamenné bloky jsou v nestabilním stavu. V západní části oblasti došlo k samovolnému zřícení granitového povrchu. Odhalený granitový výchoz je v současné době ve stabilním stavu, ale je potrhán rozsáhlým systémem trhlin, které jsou ve svém okolí značně rozvolněné.
Oblast „B“
Délka oblasti je cca 16 000 mm. V této oblasti došlo k rozsáhlému sesuvu a to jak hlinitopísčité zeminy, tak i povrchu granitového podloží. Z granitového podloží došlo k uvolnění rozvolněných kamenných bloků o velikosti až 0,1 m3. Při sesuvu bylo odhaleno granitové podloží, které je převážně sypké, s nestabilními menšími kamennými kvádry. Zřícené kamenné kvádry byly ponechány po havárii u paty svahu. Po havárii se granitový svah stabilizoval pod úhlem cca  50o. Nad zříceným svahem se nachází stabilní svah pod úhlem cca 40o, v délce cca 11 000 mm. Tento stabilní úsek je zakončen stabilními granitovými výchozy.
Oblast „C“.

Tato oblast se nachází na západní straně u zříceného úseku a je tvořena granitovým výchozem. Povrch výchozu je silně potrhán vodorovnými a svislými trhlinami a jednotlivé kamenné kvádry jsou v nestabilním stavu. 

III. Stávající stav k září 2013
Oproti stavu v roce 2011 došlo k výraznému zhoršení stavu celého granitového svahu. Obnažené partie granitu jsou vlivem vysoké tektonické expozice porušeny  diskontinuitami typu prasklin, trhlin, hustota těchto diskontinuit je místy menší než 100 mm. Diskontinuitami oddělené bloky a menší části horniny se vlivem gravitace a exogenních faktorů vysouvají a následně dochází k jejich postupnému samovolnému řícení. Mezi granitovými výchozy se nachází nesoudržná hlinitopísčitá zemina o nezjištěné mocnosti.  V září 2013 byla vypracována podrobná „Závěrečná zpráva geologicko – průzkumných prací“, kterou zpracoval RNDr. Tomáš Vylita Ph.D. (AGUAS CF, Karlovy Vary). Zpráva zahrnuje a kategorizuje i okolí zříceného svahu. 
Z podrobné vizuální prohlídky a výše uvedené zprávy vyplývá, že k rozvolnění svahu, k poruše granitových výchozů a granitových splazů, drobných lokálních sesuvů a celkové nestabilitě, dochází v celém úseku a to minimálně 25 000 mm od zřícené části svahu ve směru na Sokolov. 
Podle požadavku objednavatele je v této projektové dokumentaci řešena aktualizace původní projektové dokumentace v rozsahu samovolně zříceného svahu. 
IV. Klasifikace zjištěných poruch

Ve skalním svahu se vyskytují poruchy a narušení, které jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako poruchy havarijní. Oblast svahu „B“ je sesutá a pouze částečně nestabilní. Z těchto důvodů může docházet k dalšímu řícení svahu a může tak být ohrožena přilehlá komunikace I/6 a život lidí. Hospodárná životnost a užitná jakost je minimální. 

Dalovice dne 16.10.2013                                                      Ing. Stanislav Vonka
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