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Skalní masiv podél silnice I/6, lokalita u železničního viaduktu – k. ú. Bohatice







Dalovice dne  16.10.2013                                 Ing. Stanislav Vonka


I. Úvod

Skalní svah v zájmovém území je v havarijním stavu. Při havárii došlo k obnažení granitového výchozu, jehož povrch je potrhán a granitové kvádry jsou rozvolněné a nacházejí se v nestabilním stavu. Na povrchu leží kamenné kvádry, které jsou zcela nestabilní. Přilehlé boční oblasti na západní a východní straně jsou tvořeny granitovými výchozy, které jsou potrhané rozvolněnými svislými i vodorovnými trhlinami, granitové výchozy jsou nestabilní. V horní úrovni zříceného svahu se nachází pás podrceného granitu o šířce cca 2 000 mm, který zasahuje až do boční oblasti na východní straně.  

Návrh sanace je proveden pro jednotlivé oblasti „A, B, C“ v členění podle stavebně – technického průzkumu.

Před vlastní sanací svahu je nutné zesílit již provedené záchytné konstrukce (oplocení komunikace) tak, aby okolí a přilehlá komunikace byla chráněna před nekontrolovanými pády kamenů. Odtěžení jednotlivých bloků musí být provedeno ručně a práce musí být zajištěny tak, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému pádu kamenných bloků a zároveň bylo zabráněno lokálním sesuvům svahu v okolí prováděných prací. Před zahájením sanace bude skalní masiv a hliněný svah nad zřícenou částí (oblast „B“) očištěn od náletové vegetace. 


II. Technické řešení
 
Oblast „A“ a „C“

V těchto oblastech se vyskytují rozvolněné kamenné bloky, rozvolněné svislé a vodorovné trhliny, kamenné bloky vyjíždějí z vodorovného směru a jsou v nestabilním stavu. V oblasti „A“ se v horní úrovni nachází pás podrceného skalního výchozu.  




Postup prací:

· Očištění skalního masivu ve stěnách a ruční odstranění jeho rozvolněných partií, odtěžení nestabilních bloků a úlomků horniny.
· Odstranění kořenů rostlin a náletové vegetace z ploch nespojitostí
· Odtěžení planárně sesutých kvarterních hlinitých sedimentů, zejména jejich částí, přiléhajících k horní hraně skalní stěny, až na únosné partie granitového fundamentu a to v délce min. 2 000 mm.
· Podrcené partie horniny v poruchových pásmech pokračujících z oblasti „B“ budou odtěženy až na únosný granitový výchoz.
· Všechny původní i nově vzniklé diskontinuity ve skalní stěně budou mechanicky vyčištěny od napadávek a následně zainjektovány cementovou maltou tak, aby byl umožněn odtok povrchových vod bez možnosti významnější infiltrace do horninového masivu. V horní části převisů nebo výchozů masivu budou tyto opatřeny betonovou vrstvou ve spádu tak, aby bylo efektivněji zabráněno pronikání povrchové vody do masivu.
· Skalní bloky, jejichž trhliny predisponují v budoucnu možné posuny (vyjíždění, nestabilní převisy) nebo se již nacházejí v částečně nestabilním stavu, ale nebylo ještě nutné je zcela odtěžit, budou zajištěny pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu R o vnitřním průměru 20 mm v minimálních délkách 6 m. Množství kotevních tyčí, jejich délka a směr jejich kotvení, musí být upřesněno po očištění a odtěžení svahu a skalních bloků přivolaným statikem a geologem.

Oblast „B“

V této oblasti došlo ke kombinaci planárních sesuvů a skalního řícení a k částečnému obnažení povrchu granitového masivu. Granitový fundament jeví velmi velkou hustotu diskontinuit, zejména ve významném poruchovém pásmu ve střední a vrchní části svahu. Svah lze celkově hodnotit jako zcela nestabilní. V horních partiích svahu, blíže odlučné hrany, se vyskytují v nestabilních plochách zahliněné sutě a bloky horniny, generující svým potencionálním uvolněním a gravitačním transportem po svahu jak bezpečnost v nižších partiích svahu, tak ohrožení bezpečnosti dopravy na přilehlé silniční komunikaci.
Postup prací:

· Očištění svahu od kvarterních hlín a sesunutých částí horniny až na únosnější partie skalního podloží a ruční odstranění rozvolněných kamenných bloků.
· Odstranění kořenů a náletové vegetace jak plošně, tak bodově.
· Odtěžení nestabilních částí hlinitých sedimentů, planárně sesutých z vyšších partií svahu nad odlučnou hranou, až na únosné granitové podloží a to v délce min. 2 000 mm.
· V poruchovém pásmu s projevy drcení bude zcela rozvolněná hornina odtěžena až na úroveň únosnějších partií granitu.
· Transportované menší kamenné bloky budou odstraněny a odvezeny na skládku. Velké kamenné bloky budou ponechány u paty svahu.
· Rozvolněné části mezi stabilními kamennými výchozy budou odtěženy buď až na stabilní granitové podloží nebo tak, aby byly vyspádovány pod úhlem do 35o.
· Hlinité sedimenty nad horní hranou sesuvu budou odtěženy a to až ke kamenným výchozům výše ve svahu, tzn. v délce cca 11 000 mm, s důrazem na pečlivé odtěžení jejich převislých partií nad odlučnou hranou a v jejím okolí až na úroveň únosnějšího granitového podloží.
· Po odtěžení svahu bude svah vyspádován pod úhlem do cca 30o. Odtěžení bude provedeno ve všech oblastech, kde se granitové podloží nachází v hloubce větší než cca 2 000 mm. Mocnost vrstvy před odtěžením bude ověřena vizuálně či pomocí vpichovaných sond.
· Obnažený granitový masiv bude očištěn od menších nestabilních úlomků a napadávek a spáry v masivu se zainjektují cementovou maltou tak, aby byl umožněn rychlý odtok povrchových vod. V horní části převisů nebo výchozů masivu budou tyto opatřeny betonovou vrstvou ve spádu tak, aby bylo zabráněno infiltraci povrchové vody do masivu.
· Skalní bloky, jejichž trhliny predisponují v budoucnu možné posuny (vyjíždění) nebo se již nacházejí v částečně nestabilním stavu, ale nebylo ještě nutné je  zcela odtěžit, budou zajištěny pomocí injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu R o vnitřním průměru 20 mm v minimálních délkách 6 m. Množství kotevních tyčí, jejich délka a směr jejich kotvení, musí být upřesněno po očištění a odtěžení svahu a skalních bloků přivolaným statikem a geologem.
III. Doprovodné práce


· Celý skalní svah v oblasti „A, B, C“ bude zajištěn  ukotvenou  ochrannou sítí Zn + Galfan 8 x 10 cm, s průměrem drátu 2,7 mm. Sítě budou kotveny injekčními zavrtávacími tyčemi typu R o vnitřním průměru 20 mm do minimální hloubky 3 000 mm. Osová vzdálenost  jednotlivých kotev  je 2 500 mm.
· [bookmark: _GoBack]Při provádění prací bude nutné provést zábor jednoho jízdního pruhu přilehlé komunikace v délce 213 m.
· Vzhledem k vývoji a charakteru kvarterních sedimentů v korunových partiích svahu v oblastech A, B i C, bude v horních partiích svahu zřízen drenážní systém v podobě mělkého záchytného příkopu se štěrkodrtí a odvodem zachycené vody mimo postižené partie svahu.
· Dále bude zajištěn monitoring svahu dle závěrů geologického průzkumu.


IV. Požadavky projektanta

Po ukončení každé pracovní etapy, tzn. očištění a odtěžení svahu, odtěžení kamenných bloků, příprava před kotvením kamenných bloků, po ukotvení kamenných bloků, před a po ukotvení ochranných sítí, bude vždy přizván projektant, popř. statik nebo geolog.








Dalovice dne 16.10.2013                                                            Ing. Stanislav Vonka
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