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B. Souhrnná technická zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku:   Vlastní pozemek

b) Inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum viz Obsah 3

    Stavebně – technický průzkum viz Obsah 4

 e) Stavba nemá vliv na okolní pozemky.

 f) Při sanaci svahu budou odstraněny náletové dřeviny a odtěžen rozvolněný 

    skalní masiv.   

 h) Stavba nebude napojena do dopravní infrastruktury.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Stavba je inženýrské dílo, které slouží pro zajištění stability skalního masivu 
         a přilehlých pozemků.

B.2.2 

a), b) Stavba nebyla posuzována z hlediska architektonického a urbanistického.

B.2.3 Stavba není provozní ani technologicky výrobní.

B.2.4 Stavba je nepřístupná a nelze ji využívat.

B.2.5 Stavba je nepřístupná a nelze ji využívat.

B.2.6 Základní charakteristika objektu

a) Stavební řešení:  Odtěžení skalního masivu, zpevnění kotvami, dobetonování spar.

b) Konstrukční a materiálové řešení: Kotvení pomocí ocelových kotevních tyčí.

c) Mechanická odolnost a stabilita:  Navržené kotvy viz Obsah 5

    Po zahájení stavby a odtěžení rozvolněného skalního masivu bude vypracován
    dodavatelskou firmou statický posudek únosnosti použitých kotev.

B.4 Dopravní řešení
a) Při stavbě bude nutné zneprůjezdnit 1 jízdní pruh komunikace I/6 v délce cca 213 m. Doprava bude řízena dopravními značkami. Dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení, který musí být schválen příslušným DI PČR podle okamžité stávající situace.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy – viz Obsah 5

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Stavba je technické dílo a nemá vliv na životní prostředí.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot bude řešit dodavatelská firma, 

    včetně jejich zajištění, v průběhu a požadavků stavby.

b) Staveniště nebude odvodněno.

c) Na staveniště je umožněn vjezd po komunikaci I/6.

d) Stavba nemá trvalý vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Staveniště bude ochráněno dřevěnými zábranami tak, aby nedošlo 

    ke spadu kamenů a jiného materiálu na komunikaci. Odbourání kamenů  

    a jejich snesení bude zajištěno horolezeckými technikami.

f) Maximální zábory pro staveniště: dočasné, jeden jízdní pruh komunikace I/6 

   v délce cca 300 m.
g) Druh odpadu:  Kameny a kamenná suť v množství viz Obsah 7, odpad bude 

    odvezen na skládku nebo ponechán u paty svahu.
h) Bilance zemních prací viz Obsah 7.
i)  Při stavbě nedojde k narušení životního prostředí. 
j)  Při stavbě budou dodržována všechna ustanovení BOZ. Plán bezpečnosti a 

    ochrany zdraví při práci předloží prováděcí firma investorovi při předání staveniště. 

l) Dodavatelská firma před provedením stavby vypracuje projekt dopravního řešení, 

   který musí být schválen příslušným DI PČR podle okamžité stávající situace.

m) Stavba bude prováděna za provozu komunikace I/6, který bude částečně omezen.
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  Budou stanoveny před zahájením 

    výstavby dodavatelskou firmou.

Dalovice dne 16.10.2013                                                   Ing. Stanislav Vonka
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