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1.00 Uvodni &4st
1.01 Ptredmétem projektu je el. napajeni a elektroinstalace v Cerpaci stanici pro areal Rolava
v Karlovych Varech.
1.02  Stupett PD:  Dokumentace pro stavebni povoleni
1.03  Souvisejici CSN, zejména :
CSN 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 2000-4-41, 2000-4-43, 33 2000-5-523,
EN 50110-1, 33 2000-3, 332000-4-473, 73 6005.
2.00 Hlavni technické udaje
2.01 Rozvodna soustava : 3/N/PE AC 400V 50Hz/TN-C-S
2.02 Instalovany piikon : 2,0 kW
Soudoby piikon : 2,0 kW
2.03  Druh prostiedi : viz ,,Protokol o urceni vnéjsich vlivii*
2.04 Prostory z hlediska trazu el. proudem : nebezpecné a zvlast’ nebezpecné
2.05 Druh podkladt : nehoflavé , nevodivé
3.00 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
3.01  Ochrana pred tirazem elektrickym proudem (podle CSN 33 2000-4-41 a CSN EN 61140):
a) zakladni ochrana:  izolaci a kryty
b) ochrana pfi poruse: automatickym odpojenim od zdroje a ochrannym
pospojovanim (vodivé konstrukce, cerpadlo, potrubi ...)
c) doplitkové ochrana: proudovym chrdanicem.
Uzemnéni bude tvofeno paskem FeZn 30x4 o délce cca 25 m , ulozenym
v rostlém terénu ve vykopu 0,7 m hluboko. Zemni odpor nema byt vétsi nez 5 ohmi.
3.02 Préce na el. zafizenich provadét podle CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2.
3.03 Kryti el. pfedmétti, tésnost instalace a volba vedeni odpovidaji danému prostfedi a
podkladim v¢. stupné kvalifikace osob pro obsluhu a pro praci na el. zafizeni.
3.04 Ochrana el. vedeni pifed mechanickym poSkozenim je provedena ochrannymi trubkami.
3.05 Obsluhou el. zafizeni mohou byt povéfeni pracovnici seznameni. Udrzbu a opravy
el. zafizeni mohou provadét jen pracovnici znali resp. znali s vys$s$i kvalifikaci.
3.06 Pfi provadéni montaznich a stavebnich praci je tfeba dbat bezpecnosti prace a

dodrzovat ustanoveni piislusSnych predpisi a zdkonid, zejména vyhlasky C¢.
601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a NV 591/2006.



4.00 Technicky popis

Napéjeci kabel pro Cerpaci stanici bude pfiveden ze stavajiciho rozvadéce (u hlavniho
vstupu s turniketem), do které¢ho se doplni jisténi kabelu, elektromér a proudovy chranic.
Kabel se ulozi do ochranné trubky ve vykopu (ru¢nim) s hloubkou ulozeni 70 cm a s
vystraznou folii , z¢asti bude veden ve spolecné trase s vodovodnim potrubim. Pod mostem se
kabel v ochranné trubce upevni do objimek ve sténé. Pro kabelové vedeni nn, je stanoveno
ochranné pasmo 1 m na kazdou stranu od kabelové trasy. Rozvadé¢ u Cerpaci stanice bude
proveden jako pilif s uzamykatelnou rozvodnou skiini. Volny prostor pfed rozvadéfem musi
byt min. 800 mm. Vlastni kabel cerpadla (SUBCAB 4x1,5+2x1,5) je nutno pfi zapojeni do
rozvadéce ulozit do ochranné trubky tak, aby bylo mozné Cerpadlo jednoduse zdemontovat.
V rozvadéci bude umisténa monitorovaci jednotka MiniCAS 11, z které bude pfipojeno ¢idlo
prisaku FLS a vnitini tepelna ochrana ¢erpadla. Monitorovaci jednotka je vybavena optickou
signalizaci provoznich stavli. Poruchové stavy , Teplota®, , Prasak® - cervené LED diody,
,Napajeni“ — Zlutd dioda. Po odeznéni poruchy ,,Prisak® obnovi jednotka MiniCas II svoji
funkci automaticky. Po odstranéni poruchy ,,Teplota® musi byt funkce jednotky aktivovana
tlacitkem ,,Reset”. Proti chodu Cerpadla nasucho bude na Urovni minimalni (havarijni)
hladiny osazen plovakovy spina¢ (SLO1). Cerpadlo musi byt uzemnéno. Pfed zahajenim
vykopovych praci je nutno zajistit presné vytyCeni stav. inzenyrskych siti. Musi se dodrzet
minimélni vzajemné vzdalenosti kabelti od ostatnich inZzenyrskych rozvodii podle CSN 73
6005 a respektovat vSechny dalsi pozadavky spravcti dotéenych siti.

Nejmensi dovolené vzdalenosti (mm) kabelt nn od inzenyrskych siti :

Kfizovani Soubéh
Kabely nn do 1 kV 50 50
Kabely vn do 10 kV 150 150
Kabely vn do 35 kV 200 200
Sdélovaci kabel (nechranény) 300 300
Sdélovaci kabel (v chranicce) 100 100
Plynovod (do 0,005 MPa) 100 *) 400
Plynovod (do 0,3 MPa) 100 *) 600
Vodovod 400 400
Kanalizace 300 500
Tepelna vedeni 300 300

*) ...kabel v chraniéce piesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000 mm.



PROTOKOL ¢. 04/2016
o urceni vnéjSich vlivi
vypracovany odbornou komisi

ALFA projekt spol.sr.o.
K Panelarné 172
362 32 Otovice

SloZeni komise: Predseda : ing. K. Janecek
Clenové : ing. V. Palivec
Ostatni ucastnici jednani: -

Nazev objektu (stavby, prostoru): Volnocasovy aredl Rolava
Ptivadé¢ vody - Cerpani

Podklady: - CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-4-41
Prilohy: -—
Popis objektu: Cerpaci stanice s akumulaéni podzemni jimkou , osazena jednim

Serpadlem. Cerpadlo je vybaveno vnitini tepelnou ochranou a
¢idlem detekce priiniku ¢erpaného média do statorového prostoru.
Ovléadani ¢erpadla rucni.

Rozhodnuti: Vnéjsi vlivy stanovené podle CSN 33 2000-3:

1) Venkovni prostory - AB8, AE4, BC3
2) Jimka - AD3

Ostatni vlivy podle CSN 33 2000-3 jsou zanedbatelné.

Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem je podle
urcenych vnéjsich vlivii  posuzovany prostor:

ad 2) nebezpe¢ny podle tab. 32-NM2 CSN 33 2000-3
ad 3) zvlast nebezpeény podle tab. 32-NM3 CSN 33 2000-3.

Datum sepsani protokolu: Podpis ptedsedy komise:



