A Pruavodni zprava




A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
Sklad naradi

b) misto stavby (adresa, cisla popisnd, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkii),

Karlovy Vary — Rybare, koupalis$té Rolava p.p.¢. 657/53

¢) predmet dokumentace.

Sklad néradi pro provoz koupalisté

A.1.2 Udaje o *adateli
C) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Statutarni mésto Karlovy Vary

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka
0soba),

Ing.Karel Drahokoupil — projektova kancelar
1C 40488390

Krale Jitiho 22, Karlovy Vary

Kancelar — Botanicka 256, 36263 Dalovice

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vietné cisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektit nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrii a technikii cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace,

Ing Karel Drahokoupil, CKAIT 0300221 autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

C) jména a prijmeni projektanti jednotlivych casti dokumentace véetné cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jejich autorizace.

Ing Petr Hampl CKAIT 0300703 autorizovany inZenyr pro statiku a dynamiku staveb



A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.3 Udaje o uizemi
a) rozsah reseného vuzemi,; zastavéné / nezastavené vizemi,

zastaveéné uzemi

b) dosavadni vyuziti a zastavénost vizemi,

koupalisté Rolava,

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisiit) (pamatkova rezervace, pamdtkova
zona, zvlaste chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

stavba se nenachdzi v zddném z vySe uvedenych uzemi a zon

d) udaje o odtokovych pomérech,

stavbou skladu se neméni

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly vizemniho planovani,

Stavba je v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci

f) tidaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti uzemd,

Navrzena stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti izemi

g) udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii, h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

Veskeré pozadavky dotéenych organt byly zapracovany do projektové dokumentace

1) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Nejsou

J) seznam pozemkii a staveb dotéenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti).

p.p-€. 657/53

A.4 Udaje o stavbé

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby,

Nova stavba



b) ucel uzivani stavby,

sklad nafadi pro potieby provozu koupalisté Rolava

C) trvala nebo docasna stavba,

trvala

d) tidaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisit®) (kulturni pamdtka apod.),

neresi se

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,

Pti projektu byly dodrZzeny veskeré technické pozadavky na tento druh staveb

f) tdaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisii®),

neresi se

9) seznam vyjimek a ulevovych resent,

nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavénda plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
Sfunkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikii apod.),

zastaveéna plocha — 44,40 m2

obestavény prostor — 102,1 m3

1) zdkladni bilance stavby (potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi apod.),

Sklad nebude produkovat zddné odpady, emise apod. Stavba neni napojena na zadné inzenyrské
sité.

J) zdkladni predpoklady vystavby (casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
zahajeni stavby — leden 2016
ukonceni stavby — leden 2017

K) orientacni naklady stavby.
400 000,- K¢



A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Neresi se

V Karlovych Varech Zpracoval :
Prosinec 2015 Ing.K.Drahokoupil



B Souhrnna technicka zprava




B.1 Popis sizemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

Jedna se o rovinatou parcelu tésn¢ prilehajici Ke zpevnéné plose u stdvajiciho skladu
vedle vodni plochy koupalisté

Stavba skladu bude provedena v tésné blizkosti stavajiciho skladu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky pruzkum apod.),

Pro tento druh stavby neni potieba provadét zadné priazkumy, zékladové poméry budou ovéteny
kopanou sondou v ramci provadéni upravy pod panely.

C) stdvajici ochrannd a bezpecnostni pdsma,

Nejsou

d) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.,

Stavba se nenachdzi v zéplavovém a a ni poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomeéry v
uzemi,

Stavba skladu nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou zadné.

g) pozadavky na maximalni zdabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii urcenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Neresi se

h) vizemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Stavba skladu nebude pfipojena na zadné inzenyrské sité. Dopravné je obsluhovana ze stavajici
zpevnéné plochy u stavajiciho skladu.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Neresi se



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uivini stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek

Sklad pro uskladnéni naradi potfebné pro provoz koupalisté

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového resent,

Jedna se o jednoduchou stavbu zapadajici svym charakterem mezi podobné objekty koupaliste.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Jedna se o jednoduchy obdélnikovy sklad provedeny z dievénych hranolii, oplastény dievénymi
palubkami a zastfeSeny pultovou stfechou. Stfe$ni krytina je navrzena z asfaltovych Sindeld.
Klempiiské vyrobky jsou navrzeny z TnZn 0,7 mm. V ramci stavby skladu bude provedena
Stitova zed’ blize k sousednimu skladu jako pozarni z KB bloka tl. 200 mm. Pfesah zdi nad
stiechu skladu je 450 mm.

B.2.3 Dispozic¢ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Neresi se

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Neresi se

B.2.5 Bezpecnost pii uZivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby ji bylo moZné bezpecné uzivat

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Jednoduchy sklad néafadi bez napojeni na inZzenyrske sité

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni
Zasady teSeni zafizeni, potieby a spotieby rozhodujicich médii.

Neresi se

B.2.8 PoZarné bezpecnostni FeSeni
Posouzent technickych podminek pozarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecnych prostorii,

b) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,



C) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozdrné bezpecnostnimi zarizenimi vcéetné
stanoveni pozadavkii pro provedeni stavby,

d) zhodnoceni pristupovych komunikaci a ndstupnich ploch pro pozZarni techniku vcéetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany.

Viz pozarni zprava — Ing.Iveta Charouzkova

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

Neresi se

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi
Zasady FeSeni parametrit stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdasobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady reSeni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Neresi se

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni apod.

Neresi se

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky,
b) pripojovaci rozmeéry, vwkonové kapacity a délky.

Neresi se

B.4 Dopravni ieSeni
a) popis dopravniho resent,

Neresi se

b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Neresi se

c) doprava v klidu.

Neresi se

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Neresi se



B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zZivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Neresi se

b) viiv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Neresi se

C) viiv na soustavu chranénych vizemi Ndtura 2000,

Neresi se

d) ndavrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,

Neresi se

e) navrhovand ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.

Neresi se

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnént ukolii ochrany obyvatelstva.

Neresi se

B.8 Zdsady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Neresi se

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Neresi se

C) maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Trvaly zébor pod panelovou deskou vel. 9 X 7,2 = 64,8 m2

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin.

Strzena ornice v mnozstvi 13 m3 bude pouZita na okolni terénni upravy.



V Karlovych Varech Zpracoval :
Unor 2016 Ing.K.Drahokoupil



