DETAIL D2

1. vyhlidka, napojeni podlaha - obvodova zed

— hydrofobizacni natér s protiplisfiovou a protifagovou Upravou
— piskovcova kamenna deska tl. 40 mm
PUR tmel — flexibilni mrazuvzdorné lepidlo tI. 10 mm

—— mineralni izolaéni stérka ve 2 vsrtvach tl. 3 mm

— stavajici konstrukce
r~1

mineralni izolaéni stérka - 1. vrstva

vyspraveni povrchu hydroizolaéni maltou —

mineralni izolaéni stérka - 2. vrstva —

sulfatostaly omitkovy podhoz tl. 5 mm —

MVC omitka s provzdu$nujici a hydrofobizaéni pfisadou tl. 15 mm —
sanaéni vapenny 8tuk tl. 3-5 mm —

vysoce difuzni silikatovy natér —
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— dlazba z cihlovych pasku 290 x 65 x 10 mm I
— flexibilni mrazuvzdorné lepidio tl. 10 mm J
— mineralni izola¢ni stérka ve 2 vrstvach tl. 3-5 mm v
— betonova mazanina ve spadu

— pojistny hydroizolaéni modifikovany asfaltovy pas

mineralni izolaéni stérka ve 2 vsrtvach tl. 3 mm

sulfatostaly omitkovy podhoz tl. 5 mm

MVC omitka s provzdu$nujici a hydrofobizaéni pfisadou tl. 15 mm
sanacni vapenny Stuk tl. 3-5 mm

vysoce difuzni silikatovy natér
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plasticka stérkova
bitumenova hmota

//////////////////7///7/7/7/7///7/,”;,;,,;;,.-~

>
%

v

Vedouci projektant : Vypracoval : Paré €. :
Ing. arch. B. Kubi¢ek Ing. Roman Redl
Obec : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky
Investor : Statutami mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 K. Vary
Nazev akce : Datum : 06/2017
Vyhlidka Karla IV. - oprava pochozich stfech gt”pekﬁ : ?781'104
. zak. :
Karlovy Va
vy Yary Méfitko : 1:5
Obsah : Detail D2 - 1. vyhlidka, napojeni Cislo ptilohy :
podlaha - obvodova zed’ D.1.1.b.07

Ing. arch. Bretislav Kubicek

Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IC: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz




