B. Souhrnna technicka zprava

Vedouci projektant : Vypracoval : Paré ¢&. :
Ing. arch. B. Kubi¢ek Ing. Roman Redl
Va.in .,
Obec : Karlovy Vary
Kraj : Karlovarsky
Investor : Statutami mésto Karlovy Vary, Moskevska 2035/21, 360 01 K. Vary
Nazev akce : Datum : 06/2017
Vyhlidka Karla IV. - oprava pochozich strech gtuPekﬁ : '13781'104
. zak. :
Karlovy Va
vy vary Méfitko :
Obsah : . - ;
Souhrnna technicka zprava Cislo pfilohy : - g

rv

Ing. arch. Bretislav Kubicek

Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IC: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz




Vyhlidka Karla IV. - oprava pochozich stfech Karlovy Vary

Dokumentace k zadosti o SP B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v lazerniskych lesich mésta Karlovy Vary, jedna se o jednu z vyhlidek
umisténych v siti lesnich lazefiskych cest a stezek. Pozemek ma charakter kultivovaného lesniho
porostu, ktery slouzi pro pési lazefské vychazky a obdobné aktivity.

b) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh opatteni, kterd budou eliminovat neutéSeny stav
obou teras stavby vyhlidky. Za timto Gcelem byl proveden prfedbézny technicky prizkum
opravovanych partii, jehoz zavéry byly zohlednény v feSeni projektové dokumentace. Prizkumné
prace byly provedeny pouze formou vizualni obhlidky, pro stanoveni exaktnich zavéra a pro potvrzeni
definovanych premis je nutné pfed zapocetim praci na stavbé provést komplexni technicky priizkum
opravovanych partii, jenz bude realizovan véetné prazkumnych sond, jejichz polohu uréi projektant
v ramci vykonu autorského dozoru. V této fazi je nutné rovnéz provést prizkumné sondy na nejvyse a
stfedné poloZené terase, které odkryji nosnou konstrukci zastropeni pro posouzeni jejiho stavu.
Po vyhodnoceni v8ech sond bude vramci vykonu autorského dozoru navrzené feSeni Uprav
upfesnéno, pfipadné modifikovano.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma nebudou narusena.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani neni zasazena ucinky poddolovaného uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Navrzené Upravy stavby nijak nezméni vliv stavajici stavby na stavby a pozemky okolni,
na okoli a na odtokové poméry v uzemi.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Navrzené Upravy stavajici stavby nevyvolaji Zzadné pozadavky na asanaci, demolici ¢i kaceni
dfevin.

g) pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Navrzené Upravy stavajici stavby vyvolaji po dobu provadéni stavby pozadavek na do¢asny
zabor pozemku p.€. 781/1 — lesni pozemek. Pfedpoklada se, Ze nezbytné okoli stavby bude po dobu
realizace stavby vyuZito jako plocha pro zafizeni stavenisté a plocha pro leSeni.

h) Uzemné technické podminky

S ohledem na komplikovanou pfistupnost stavby vyhlidky je nutné pocitat pfi realizaci stavby
se zvlastnimi opatfenimi, vyplyvajicimi z potfeb realizace stavebniho dila.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Zahajeni stavby: kvéten 2019
Dokonceni stavby: fijen 2020

Oprava stavby nezavda pficinu zadnym podminujicim, vyvolanym ani souvisejicim investicim.

Jedna se v8ak o opravu diléi — s ohledem na kontinuitu pé€e o nemovitou kulturni pamatku je nutné
upozornit na potfebu architektonického sladéni vSech tfi plat vyhlidky — pfedmétem opravy jsou pouze
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stfedné a nejvySe polozena plata. Plocha nejnize polozené terasy zakryta loubim vy3$Siho stupné je
zatim po technické strance v optimalnim stavu, ktery nevyzaduje okamzity zasah. Stejné tak je
potfeba na zakladé restauratorského prizkumu provést revitalizaci obvodového plasté stavby s cilem
jeho obnovy. S tim souvisi i restauratorky pojata revitalizace veSkerych kamennych prvk( stavby
(zejména romantické cimbufi teras, ale i vietenové schodisté uvnitf stavby). Nezbytné nutné je se téz
vénovat zabradlim na celé stavbé, ktera jsou bud provizorniho charakteru, nebo absentu;ji
(vyrovnavaci schodisté hlavniho vstupu, spodni terasa, stfedni a vrchni terasa, vnitfni vietenové
schodisté). Tyto Upravy jsou z hlediska dal$i funkce a existence objektu nezbytné — nejsou vsak
predmétem feSeni této projektové dokumentace. Jejich realizaci je nutné naplanovat v chronologickém
sledu s ohledem na moznosti, jimiz je vlastnik objektu limitovan.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba vyhlidky je v sou¢asné dobé vyuzivana jako objekt ob&anské vybavenosti, jeji primarni
funkci je poskytnout navstévnikiim vyhled na okoli. Tato funkce bude zachovana i po provedeni dilCi
opravy obou teras.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
NavrZzenymi Upravami stavby nedojde k Zaddnym urbanistickym zmé&nam.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh opatieni, ktera budou eliminovat neutéSeny stav
obou teras stavby vyhlidky. Nejedn& se o komplexni opravu, ale o opravu lokalni. Podlahy obou teras
a jejich celkové feSeni budou korespondovat s celkovym duchem stavby. Budou provedeny z ostfe
palenych cihel, respektive pasku, které odolaji venkovnim vlivim a povétrnosti. Sparofez podlah
vychazi ze zakladniho pudorysného tvarovani stavby, se kterym harmonuje. Materialové a barevné
feSeni naslapné vrstvy podlah obou teras vychazi ze sparofezu, pfesny vybér toho kterého vyrobku
bude uréen vramci autorského dozoru projektanta pfi provadéni stavby. Klempifské vyrobky —
z hlediska historického vyvoje stavby prvky novodobé — budou provedeny z titanzinkového plechu jako
novodobd zaleZitost. Analogicky stavajici provizorni zdbradli na obou terasach, které bude v ramci
praci upraveno, bude feSeno novodobé.

B.2.3 Celkové provozni feSeni

Provoz vyhlidky zlstane i po opravé beze zmén.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na umisténi stavby v krajiné a jeji charakter se nepredpoklada jakakoliv
bezbariérova Uprava — stavba je pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nepfistupna.
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Provedenou opravou nedojde ke zhorSeni stavajicich bezpe¢nostnich parametrd stavby. Nové
instalované naslapné vrstvy podlah budou mit patfi€né protiskluzové parametry, provizorni zabradli

na obou terasach bude mit parametry definované v obecnych technickych pozadavcich na jejich
provedeni.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

Pfedmétem Fedeni je oprava stfedni a nejvySe polozené terasy stavby. Pfedpoklada se,
Ze stavajici konstrukce obou podlah budou odstranény (jedna se o novodobou zalezitost z posledni
rekonstrukce stavby), bude zrevidovan stav obou stropd pod nimi. Dle stavu téchto nosnych
konstrukci bude v prabéhu stavby rozhodnuto o jejich pfipadnych Upravach. Nové souvrstvi podlah
bude umoznovat jejich maximalni funkénost a technickou bezproblémovost. Odvod srazkové vody
z ploch teras je navrzen tak, aby okolni konstrukce byly timto procesem co nejméné namahany.
Zabradli na obou terasach bude mit i po opravé provizorni charakter bez architektonického parametru
— dojde k mechanickému vertikalnimu posunu stavajiciho systému zabradli na nejvySe polozené
terase do potfebné vySky, resp. k doplnéni stavajici zabradelni obru¢e o madlo, opét osazené
do potifebné vysky.

b) konstrukéni a materialové feSeni
Konstrukéni a materidlové feSeni je patrné z vykresové dokumentace, materialy a vyrobky
pouZzité na opravu budou splfiovat parametry vyZadované na jejich funkci a instalaci.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
VesSkeré materialy a vyrobky, které jsou navrZzeny pro nasledujici opravu teras, budou mit
vlastnosti odpovidajici pozadavkim na jejich mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Vycet technickych a technologickych zafizeni — stavba neobsahuje technologicka zafizeni.
B.2.8 Pozarné bezpeénostni reSeni

Navrzenymi Upravami stavajicich teras neni nijak dot€eno sou€asné pozarné bezpecnostni
feSeni, z tohoto dlivodu neni toto pfedmétem PD.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neni pfedmétem PD.

b) energeticka naroénost stavby
Neni pfedmétem PD.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj

Neni pfedmétem PD.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Neni pfedmétem PD.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Neni pfedmétem PD.
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b) ochrana pfed bludnymi proudy
Neni pfedmétem PD.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni pfedmétem PD.

d) ochrana pfed hlukem
Neni pfedmétem PD.

e) protipovodiiova opatreni
Neni pfedmétem PD.

f) ostatni ucCinky
Neni pfedmétem PD.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Neni pfedmétem PD.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neni pfedmétem PD.
B.4 DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho feSeni
Neni pfedmétem PD.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Neni pfedmétem PD.

c) doprava v klidu
Neni pfedmétem PD.

d) pési a cyklistické stezky

Neni pfedmétem PD.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Nenavrhuji se.

b) pouzité vegetacni prvky
Nenavrhuji se.

c) biotechnicka opatfeni
Nenavrhuji se.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Navrzenymi Upravami stavby nedojde k zadné zméne jejiho vlivu na zZivotni prostredi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Navrzenymi Upravami stavby nedojde k Zadné zméné jejiho vlivu na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

NavrZzenymi Upravami stavby nedojde k Zadné zméné jejiho vlivu na soustavu chranénych
Uuzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zaveéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nenavrhuji se.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisl
Nenavrhuji se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Nenavrhuje se.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pfedpoklada se, Ze stavba nebude pfipojena na zadné pevné napojovaci misto Zadného
z rozhodujicich médii z divodu jejich nedostupnosti. Proto musi byt veSkeré potfeby stavby v této véci
zajistény mobilné, kdy nutné mnozZstvi vody bude na stavenisté dovazeno v uzavienych obalech, resp.
kdy potfebna elektricka energie bude zajisténa z mobilni lokalni elektrocentraly nebo z akumulatord.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté nebude s ohledem na charakter provadénych praci nijak odvodnéno.

c) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté, s ohledem na pozici stavby, je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu pouze
pres lesni lazenské stezky. Z tohoto dlivodu je nutné pocitat s tim, ze transport materialu a dalSich
komodit na stavenisté bude muset byt zajistén terénnimi vozidly mensich rozmérd (napfiklad
Ctyrkolky), které svym provozem nebudou nijak znecistovat zZivotni prostfedi a lazeriské lesy zejména.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

S ohledem na izolovanost stavby vyhlidky se nepfedpoklada, Zze by provadéni stavby mélo
negativni dopady na své okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

S ohledem na sortiment pfedpokladanych praci se neuvazuje s zadnymi opatfenimi, ktera by
zajistovala ochranu okoli stavenisté. Stejné tak se nepfedpoklada zadna asanace, demolice nebo
kaceni drevin.
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f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)

Provadeéni praci na stavbé si vyzada zajisténi doCasného zaboru pro stavenisté v okoli stavby
vyhlidky. Bude nutné vymezit a stavenistnim oplocenim oddélit od okoli plochu, ktera umozni stavbu
leSeni po celém obvodu vyhlidky a na které bude mozné umistit zakladni zafizeni stavenisté.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady bude naleZité nakladano ve smyslu ustanoveni zakona ¢islo 185/2001
Sb., o odpadech, vyhlasky c&islo 383/2001 Sb., a pfedpisl souvisejicich. Plivodce odpadi je povinen
odpady zafazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a zajistit pfednostni vyuZziti odpadu v souladu
s §11. Odpady, které sam nemU(ze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (€.185/2001 Sb.)
a provadécimi pravnimi pfedpisy, pfevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné K jejich pfevzeti podle
§112 odstavce 3 a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady
Ize ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfuji pozadavky pro ukladani
téchto odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadu na skladky je jejich slozeni, misitelnost,
nebezpeéné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona cislo
185/2001 Sb. .

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpad( ze stavby dle katalogu odpadu
z vyhlasky Cislo 381/2001 Sb.:

Kéd Nazev opadu Plvod

17 01 Beton, cihly, keramika Stavebni &innost

17 02 Drevo, plasty Stavebni &innost

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni &innost

17 04 Kovy (v&etné jejich slitin) Stavebni ginnost

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ginnost

20 30 Ostatni komunalni odpad Provoz zafizeni stavenisté

Doklady o zneskodnéni odpadu budou pfedlozeny pfi kolaudaci.

Dodavatel odpovida za dodrzovani pofadku na stavenisti.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nebudou provadény Zadné zemni prace.

i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

V pribéhu stavby budou dodrZzovana ves$kera opatfeni a pravidla, ktera chrani Zivotni
prostfedi. Stavba a jeji provadéni nesmi nijakym zplsobem ohrozit Zivotni prostredi.

j) zésady bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora,
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

VSechna opatfeni pro zajisténi realizace a bezpecnosti stavby budou dodavatelem zahrnuty
v planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zédkona o zajisténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci - zakon ¢.309/2006 Sb., §15.

PFi vSech pracich akce je nutno pribézné a disledné dodrzovat:

- ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona &. 65/1965 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu,

- vyhlagku Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 324/1990 Sb.
0 bezpeclnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,

- zakon CNR &. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané& ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhladku MV
€. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci,

- narizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkdl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedka,

- CSN ISO 12480-1 - Jefaby - bezpeéné pouzivani,

- bezpec&nostni pfedpisy obsazené v zavaznych technologickych pravidlech dodavatele,
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VSichni zuc€astnéni pracovnici musi pouzivat pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé nafizeni viady ¢. 495/2001 Sb.
Pfed zahajenim praci musi byt seznameni s technologickym postupem praci a s pfisluSnymi
bezpecnostnimi pfedpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanizmi
a nebezpedny dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

Dodavatel stavby fadné proSkoli a informuje zaméstnance a ostatni subdodavatele o chovani
v dané lokalité a o nepfipustnych pracovnich technologiich a chovani k Zivotnimu prostiedi.

U stavbyvedouciho budou k dispozici zakladni telefonni Cisla pro pfipad Urazu, havarie nebo
jiné nepfedvidané udalosti (napf. HZS, KHS, Zachranny systém apod.)

Zaroven bude u stavbyvedouciho k dispozici Iékarnic¢ka a jiny zdravotnicky material k zajisténi
prvni pomoci pfi Urazu na stavbé.

Pro ucely stavby neni potfeba zajistit koordinatora bezpecnosti.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Nejsou navrhovany.

I) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni
Nejsou navrhovana dopravné inzenyrska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vystavba bude probihat v jednom ¢asovém useku bez pferuseni.

Zahajeni stavby: kvéten 2019
Dokonceni stavby: fijen 2020
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