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Keramicka dlazba do tmelu 10mm |
Vyrovnani cementovou stérkou 10mm ( C 20 ) .
Penetracni natér -3.150 |
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Keramicka dlazba do tmelu 10mm Detall Ocelove kOhZOlV ( 1 20 ) Vy’kaz OCQIOVV’Ch prVkLoj
Vyrovnani cementovou stérkou 10mm ( C 20 )
Penetracni natér P5/50/50 4=800mm 50 160 L160/200/14-4500 ........... 200kg
Zelezobetonova deska D1 tl. 100mm \E + ocel.M12
- beton C 20/25
waztuz Q188 B 1100-1500 ... 40kg
Podkladni beton C 12/15 tl. 50mm sl L 1607200114
Zasyp hutnény betonovym stavebnim recyklatem N vyztuha P5/160/200 4=800mm x_ 1< 2 S 2
fr.0-8mm &) g = w [a)
Stavajici schodisté S z3 S 2 2
L d ocel. chemicka kotva M12
Hydrofobni natér transparentni e e n a
Silikonova tenkovrstva probarvena omitka 1,0mm q
- barva svétle Seda . Vedouci projektant Vedouci zakazky Dusek Jan Ing.

o e Plynosilkat t1.200mm 1:50
Penetracni natér - N I .
Sklotextilni sit+lepici stérka Keramické zdivo 200mm Projektant Vopat Véroslav Ing. Schvalil
Tepelna izolace XPS t1.80mm . L el s . - — ; Potel Ad Poradove il
Vy?ovnéni VC omitka 10mm Dv1 \S/;enkot:/n'l rilastc;\(/)%{)equggndlove dvefe oteviravé piné 800/2000 ® Karlovy Vary, Z& Postovni - stavebni Gpravy kuchyng, ocel ofadové &islo

avebni otvor mm . o . . f e o F
Keramické zdivo Kovani klika / koule , zamek viozkovy bezpecnostni I. . ‘. ZAKAZKA: zpracovani projektové dokumentace pro umisténi 2
Uw = 1,7W/m2K kompostéru mimo varnu Stupefi projektu
Silikonova tenkovrstva probarvena omitka 1,0mm v
- barva Zluta ( dle stavajici fasady ) Prosty beton C 20/25 DPS 3
Penetracni natér Zelezobeton C 20/25 EEOKS ?](;35 r.o. CAST (SO,PS): Datum dokonéeni
Sklotextilni sit+lepici stérka idicka
Plynosilikatové tvarnice t.200mm P2-400 Tepe|né izolace mineralni 363 01 OSTROV 31.08.2019
L Tel.: +420353675111 - g v Cislo zakazky
Tepelna izolace mineralni 160mm Tepelna izolace EPS Fax: +420353612416 | OBSA™ SSISly rez A, pOhled 9185-26
- drevéné nosniky 80/100 Hydroizolace - zaklady asfaltové pas Cislo archivni:

Yy y pasy projekty@bpo.cz OBJEDNATEL: Statutarni mésto Karlovy Vary islo archivni:

Parozabrana ( Sd=min.100 )
Drevéné laté 40/40 4=900mm
SDK podhled 1 x 12,5mm
Malba disperzni

Parozabrana - félie Sd=min.100m

Zasyp stavebnim recyklatem
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