Meritko M 1: 100

Napinaci drat (lanka Ci provazu) Ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou tpravou, oko 100 x 100 mm
Vyska sité cca 2.80 m. Sit nataZzena mezi sloupky za pomoci
napinaciho dratu (lanka ¢i provazu) a napinacich Sroubu. V hornj

VZOROVE POHLEDY OPLOCENI

Vzorovy pohled na konstrukci vnitrnino oploceni

Plotovy sloupek kruhovy v tipravé Zn + PVC @ 48 x 1,50 mm, délky 3,00
m. Sloupky budou pfipevnény na Zn patle k montazi sloupku @ 48 mm na
betonovy zaklad. Patle budou pfikotveny ke stavajici betonové
podezdivce za pomoci chemickych kotev se zavitovou oceli. Soucasti
sloupku bude plastova Cepicka, pfichytka napinaciho dratu (5 ks)
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sloupku ve % vysky sloupku.

[—s napinacim Sroubem.
Casti sit naviéknuta na trubku @ 38 x 1,25 mm pfipevnénou
sloupky.
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/ Stavajici betonova podezd ivka\
Plotova vzpéra v poli ve vzdalenosti maximainé 20 m Plotova vzpéra v krajnim poli minimainé
. @ 38 x 1,25 mm. Vzpéra pfipevnéna ke

4)% vzpéra v krajnim poli minimalné L

@ 38 x 1,25 mm. Vzpéra pfipevnéna ke
sloupku ve 7 vysky sloupku.

Jednokfidla vstupni branka velikosti
cca 1,00 x 2,00 m - vyplfi z ochranné
sit' s nehoflavou Upravou, PP 3 mm,

oko 100 x 100 mm

od krajniho pole z trubky minimainé @ 38 x 1,25 mm

Vzpéra pfipevnéna ke sloupku ve %; vy3ky sloupku.

Pred zahajenim kotveni sloupkl oploceni je doporuceno provedeni sondy pro Zjisténi hloubky stavajici podezdivky.

Vzorovy pohled na konstrukci oploceni - oploceni zahrad

Ctyfhranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm. Vy$ka cca
2,00 m. Pletivo natazeno mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu a napinacich Sroubt.
Nad pletivem ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou tpravou, oko 100 x 100 mm. Vyska

Plotovy sloupek kruhovy v tipravé Zn + PVC @ 60 x 2,70 mm, délky 6,00 m.

Sloupky ulozeny do betonové patky B15, minimalni @ patky 250 mm,
hloubka 900 mm. Soucasti sloupku bude plastova Cepicka, pfichytka

napinaciho dratu

Napinaci drat (lanka Ci provazu)
[—s napinacim Sroubem.
sité cca 2,50 m. Sit nataZzena mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu (lanka €i
provazu) a napinacich $roubd.
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l—PIotové vzpéra v krajnim poli minimalné \LMezi sloupky betonové podhrabové desky tioustky \Betonové patka z betonu B15, minimaini @ patky 500 rrNPlomVé vzpéra v krajnim poli minimalng @ 38 x 1,25 mm.
50 mm, vySky 300 mm (délkovy rozmér upraven (respektive 500 x 500 mm), hloubka 900 mm Vzpéra pfipevnéna ke sloupku ve % vy3ky sloupku.

@ 38 x 1,25 mm. Vzpéra pfipevnéna ke
sloupku ve % vy3ky sloupku. dle osové vzdalenosti sloupkti)

Plotovy sloupek kruhovy v Gpravé Zn + PVC @ 48 x 1,50 mm, délky 3,00 m.

Kotovano v "CM"

Vzorovy pohled na konstrukci oploceni - vnejsi oploceni
Plotovy sloupek kruhovy pro osazeni vrat v pravé Zn + PVC @ 60 x 2,70 Ctythranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka
mm, délky 3,00 m. Sloupky uloZeny do betonové patky B15, minimaini @ 55 x 55 mm. Vy3ka cca 1,80 m. Pletivo nataZeno mezi sloupky za Sloupky uloZeny do betonové patky B15, minimaini @ patky 250 mm,
patky 500 mm (nebo 500 x 500 mm), hloubka minimainé 900 mm. Soucasti pomoci napinaciho dratu a napinacich $roubu. hloubka 900 mm. Soucasti sloupku bude plastova Eepicka, pfichytka
sloupku bude plastova ¢epicka, pfichytka napinaciho dratu (3 ks) napinaciho dratu (3 ks)
DvoukFidia viezdova vrata velikosti Napin,aci (,irétv (lanka ¢i provazu) Jednokfidla vstupni branka velikosti cca 5 x,1,80 m,
cca 5.00 x 1.80 m s napinacim Sroubem. Nad brankou konstrukce pro uchyceni reklamyi cedule. DvoukFidia viezdova vrata
’ ’ ' Plotové sloupky kolem vrat & 48 x 1,50 mm, délky 4,00 m /7velikosti cca350x1,80m
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Plotova vzpéra v krajnim poli minimainé @88 x 1,25 mm. Betonova patka z betonu B15, minimalni @ patky Plotova vzpéra v krajnim poli minimalné Z . . ) o . . . e e - Zakazwry
Vzpéra pfipevnéna ke sloupku ve % vygky sloupku. 250 mm. hloubka 900 mm @ 38 x 1,25 mm. Vzpéra pfipevnéna ke Plotovy sloupek krur]ovy pro osazenlrvrat v uprave Zn +,PYC 260 x 2,70 mm, délky D. 1. 1. Architektonicko-stavebni feseni
, sloupku ve % vysky sloupku. 3,00 m. Sloupky uloZeny do betonové patky B15, minimalni @ patky 500 mm (nebo — - — v
Mezi sloupky betonové podhrabové desky tloustky 500 x 500 mm), hloubka minimalné 900 mm. Sougasti sloupku bude plastova epicka, Obsah vykresu: Mgtitko . vykresu
Betonova patka sloupku vrat z betonu B15, minimalni 50 mm, vysky 300 mm (dékovy rozmér upraven pfichytka napinaciho dratu (3 ks)
@ patky 500 mm (500 x 500 mm), hloubka 900 mm dle osové vzdalenosti sloupku) Vzorové pOhl edy oplocenl' 1:100 D.1.1.-3




