SITUACE OPLOCENI

Stavajici oploceni fotbalového hfisté z
ocelovych trubek - odrazova sténa

Druha etapa vymény &asti oploceni. Na stavajici kovové sloupky natazeno &tythranné
poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm, vySka pletiva 1800
mm. Stavajici sloupky dikladné ocistény a opatfeny novymi ochrannymi natéry.
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Jednokfidla vstupni branka
velikosti cca 1,00 x 2,00 m
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- Plotovy sloupek kruhovy v tpravé Zn + PVC @ 48 x 1,50 mm, délky 3,00 m. Sloupky budou
pfipevnény na Zn patle k montaZi sloupku & 48 mm na betonovy zaklad. Patle budou pfikotveny
ke stavajici betonové podezdivce za pomoci chemickych kotev se zavitovou oceli. Soucasti
sloupku bude plastova Cepicka, pfichytka napinaciho dratu (5 ks).

- Ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou tpravou, oko 100 x 100 mm. Vyska sité cca 2.80 m. Sit
natazena mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu (lanka &i provazu) a napinacich Sroubd. V
horni ¢asti sit naviéknuta na trubku @ 38 x 1,25 mm pfipevnénou na sloupky
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Meritko M 1 : 200

Oploceni arealu - vyska 1,80 m

- Plotovy sloupek kruhovy v dpravé Zn + PVC @ 48 x 1,50 mm a @ 60 x 2,70 mm (pro dvoukfidlova vrata), délky 4,00 m. Soucasti
sloupku bude plastova Cepicka, pfichytka napinaciho dratu (3 ks).

- Ocelova vzpéra @ 38 mm v kazdém lomovém bodé oploceni. Maximalni délka mezi vzpérami 25 m.

- Sloupky ulozeny do betonové patky B15, minimalni @ patky 250 mm, hloubka 900 mm.

- Ctyrhranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm, vy&ka pletiva 1800 mm

- Mezi sloupky betonové podhrabové desky tloustky 50 mm, vysky 300 mm (délkovy rozmér upraven dle osové vzdalenosti sloupku)

- Na sloupky nasazen nastavec Bavolet na ostnaty drat (PVC ostnaty drat). Ostnaty drat i na brance a vratech. Dvoukfidla viezdova vrata

velikosti cca 3,50 x 1,80 m

%
e
e}
2
Jednokfidla vstupni branka — N
7 S
velikosti cca 1,65 x 2,00 m 658 >
263 849 S
263 Stavajici okna objektu smérem na hfisté opatfit novou ©
% kovovou mfizi 1,2 x 1,2 m. Matrial ty¢ova ocel Ctvercova
3 77, . . I
15 x 15 mm. Kotveni za pomoci chemickych kotev. "
<9 3
N o +
&
o &
g &
Jegnokfidla vstupni branka velikosti cca 1,45 x 1,80 m
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Jednokfidla vstupni branka
velikosti cca 0,70 x 2,00 m
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pfipevnény na Zn patle k montaZi sloupku & 48 mm na betonovy zaklad. Patle budou pfikotveny
ke stavajici betonové podezdivce za pomoci chemickych kotev se zavitovou oceli. Soucasti
sloupku bude plastova Cepicka, pfichytka napinaciho dratu (5 ks).

456/5 - Ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou tpravou, oko 100 x 100 mm. Vyska sité cca 2.80 m. Sit
natazena mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu (lanka &i provazu) a napinacich Sroubd. V
horni ¢asti sit naviéknuta na trubku @ 38 x 1,25 mm pfipevnénou na sloupky
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10z580 Jednokfidla vstupni branka
velikosti cca 1,00 x 2,00 m
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Jednokfidla vstupni branka
velikosti cca 1,00 x 2,00 m
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Jednokfidla vstupni branka
velikosti cca 1,00 x 2,00 m
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Oploceni zahrad - vySka 4,50 m o~

DvoukFidla viezdova vrata
velikosti cca 5,00 x 1,80 m

N#d brankou konstrukce pro uchyceni reklamni cedule.
tové sloupky kolem vrat @ 48 x 1,50 mm, délky 4,00 m

- Plotovy sloupek kruhovy v tpravé Zn + PVC @ 60 x 2,70 mm, délky 6,00 m. Soucasti sloupku bude plastova

Cepicka, pfichytka napinaciho dratu.
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- Ocelova vzpéra @ 38 mm v kazdém lomovém bodé oploceni. Maximalni délka mezi vzpérami 25 m.

- Sloupky ulozeny do betonové patky B15, minimalni @ patky 500 mm (500 x 500 mm), hloubka 900 mm.
- Ctyfhranné poplastované pletivo (Zn+PVC) @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm, vy$ka pletiva 2,00 mm

- Nad pletivem ochranna sit PP 3 mm s nehoflavou dpravou, oko 100 x 100 mm. Vyska sité cca 2,50 m. Sit natazena

mezi sloupky za pomoci napinaciho dratu (lanka ¢i provazu) a napinacich $roubu.

- Mezi sloupky betonové podhrabové desky tloustky 50 mm, vySky 300 mm (délkovy rozmér upraven dle osové

vzdalenosti sloupk)
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Vypis zakladnich prvkd
Popis

Sloupek @ 60 x 2,70 mm

Sloupek @ 60 x 2,70 mm

Sloupek @ 48 x 1,50 mm

QOchranna sit PP 3 mm, oko 100 x 100 mm

QOchranna sit PP 3 mm, oko 100 x 100 mm

Ctyfhranné poplastované pletivo @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm
Ctyfhranné poplastované pletivo @ dratu 2,5 mm, oka 55 x 55 mm
PVC ostnaty drat

Jednokfidla vstupni branka
Jednokfidla vstupni branka
Jednokfidla vstupni branka
Jednokfidla vstupni branka
DvoukFidla viezdova vrata

DvoukFidla viezdova vrata

POZNAMKA :

<4 Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou dokumentaci.
4 Veskeré v dokumentaci jmenovité uvedené materialy a vyrobky uréuji standard a jsou zaménitelné za materialy a
vyrobky jiné, shodnych nebo lepsich parametri pfi dodrZeni pfislusnych technickych norem a pfedpisi!!!

Rozmér Pocet
4,00 m 14 ks
3,00m 4 ks
3,00m 58 ks
vySka 2,80 m 114m
vySka 2,50 m 36,3 m
vySka 1,80 m 64m
vySka 2,00 m 36,3 m
3x275m
1,00 x 2,00 m 4ks
0,70x2,00m 1ks
1,75x2,00m 1ks
145x1,80m 1ks
350x1,80m 1ks
500x1,80m 1ks

4 Pred zapocetim zemnich praci budou veskeré inZenyrské sité v zajmovém dzemi provéreny a vytyéeny, fadné
vyznaéeny provozovatelem inZzenyrskych siti, pfipadné bude poZadano o jejich asistenci béhem vykopovych praci.

4 Vykopové prace u stavajicich siti budou provadény ruéné, pfi splnéni podminek jednotlivych spravci siti, pod
odbornym dozorem, pfi dodrzeni viech CSN a bezpeénostnich predpis tykajicich se praci ve vykopech.

4 Veskeré stavebni konstrukce provadét dle technologického postupu uvadéného vyrobcem

4 Veskeré rozméry ovérit na stavhé
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